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1. Έξγα Γηακόξθωζεο Πεξηβάιινληνο Υώξνπ – Έξγα δελδξνθύηεπζεο  

 

1.1. Τθηζηάκελε θαηάζηαζε – Πεξηγξαθή πεξηνρήο – Γηακνξθώζεηο έξγνπ  

Η Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (ΔΔΛ) ζα θαηαζθεπαζηεί ζην αγξνηεκάρην κε αξ. 1825 

(Αγειαδόζηξαηα) ηνπ αγξνθηήκαηνο Αζύξσλ, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 8.280κ
2
 πεξίπνπ. 

Η πξόζβαζε ζην γήπεδν γίλεηαη από αγξνηηθή νδό ζηα λόηηα ηνπ νηθνπέδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, ε 

νπνία νδεγεί ζηνλ νηθηζκό Αζύξσλ ζηα δπηηθά θαη ηνλ πνηακό Αμηό ζηα αλαηνιηθά.  

Σα ιύκαηα, κεηά ηελ επεμεξγαζία, ζα δηαηίζεληαη ζε παξαθείκελε ηάθξν ζηα λόηηα ηνπ νηθνπέδνπ ε 

νπνία απνιήγεη ζηνλ Αμηό πνηακό ζηα αλαηνιηθά, κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

Απόθαζε ΔΠΟ. 

Όπσο δηαθξίλεηαη θαη ζην απόζπαζκα ηεο δνξπθνξηθήο θσηνγξαθίαο, ν ρώξνο ηεο ΔΔΛ βξίζθεηαη ζε 

ακηγώο αγξνηηθή πεξηνρή, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από νκνηνγέλεηα σο πξνο ηε κνξθνινγία εδάθνπο 

(ειάρηζηεο έσο κεδεληθέο θιίζεηο εδάθνπο) θαη ηε γεληθή θύηεπζε. Σν πςόκεηξν ηνπ εδάθνπο ζηελ πεξηνρή 

είλαη πεξίπνπ +18,50κ, νκνηόκνξθν ζε όιε ηελ έθηαζε, ε νπνία βξίζθεηαη ελ κέζσ θαιιηεξγήζηκεο πεξηνρήο 

κε εθηεηακέλν απνζηξαγγηζηηθό δίθηπν. 

 

Καηά ζπλέπεηα, ε θπηνηερληθή δηακόξθσζε πνπ πξνηείλεηαη ζην παξόλ, γίλεηαη ζε ζπλάθεηα κε ηελ 

επξύηεξε πεξηνρή θαη όρη κε ηελ πεξηνρή άκεζεο γεηηνλίαο, ε νπνία δελ παξνπζηάδεη θάπνηα ηδηαηηεξόηεηα. 

Γεληθά ε θαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΔΔΛ ζε κηθξή θιίζε δηεπθνιύλεη ζεκαληηθά ηόζν ηελ 

πδξαπιηθή επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ κνλάδσλ, όζν θαη ηελ επηθαλεηαθή απνξξνή, κε ηελ θαηά ζπλέπεηα 

αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ηνπ ρώξνπ. Η θπζηθή θιίζε ηνπ εδάθνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη 

ακειεηέα, κε ζπλέπεηα ηελ απαίηεζε κηθξήο έθηαζεο ρσκαηνπξγηθώλ δηακνξθώζεσλ ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε 

επηθαλεηαθή απνξξνή θαη λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη απαηηήζεηο γηα ππόγεηα δίθηπα απνρέηεπζεο. 
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πγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη ε δηακόξθσζή ηνπ γεπέδνπ (θαη ηεο αληίζηνηρεο νδνπνηίαο) ζε επίπεδν 

θιίζεο ηεο ηάμεο ηνπ 1,0% πξνο ηα αλαηνιηθά-λνηηναλαηνιηθά. Με ηε δηάηαμε απηή δηεπθνιύλεηαη θαη ε 

επηθαλεηαθή απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ, αθνύ ην ηειηθό αλάγιπθν δηακνξθώλεηαη κε ηξόπν ώζηε λα κε 

ζπγθξαηεί ύδαηα ζην εζσηεξηθό ηνπ, όπσο πεξηγξάθεηαη θαη ζην ηεύρνο ηεο απνρέηεπζεο νκβξίσλ πδάησλ. 

Γεληθόηεξα, ε δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ, όπσο πξνηείλεηαη, πξνβιέπεη ηελ θαηαζθεπή πιαθνζηξώζεσλ, 

ρώξσλ θύηεπζεο ριννηάπεηα θαη δηαθόξσλ θπηώλ, νδνπνηίαο, πεξίθξαμεο θιπ δηθηύσλ εμππεξέηεζεο. 

ηα ζρέδηα νξηδνληηνγξαθηώλ πνπ ζπλνδεύνπλ ηε κειέηε παξνπζηάδεηαη ε δηακόξθσζε απηή. 

 

1.2. Πξνηεηλόκελα Έξγα  

Σα έξγα πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ είλαη ζπλνδά ησλ θύξησλ έξγσλ (θηηξηαθώλ, νδνπνηίαο θιπ) ηα 

νπνία παξνπζηάδνληαη ζε μερσξηζηά ηεύρε θαη ε ρσξνζέηεζή ηνπο έγηλε κε γλώκνλα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θύξησλ 

έξγσλ ππνδνκήο, αιιά θαη ηνλ θαιισπηζκό ηαπηόρξνλα κε ηελ νπηηθή απνκόλσζε ηνπ ρώξνπ. 

 

1.2.1 Υωκαηνπξγηθέο Δξγαζίεο – Γεληθή Πεξηγξαθή  

Γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ θαηαζθεπήο ηεο λέαο εγθαηάζηαζεο, ζα γίλνπλ θαη’ αξρήλ νη εηδηθέο 

εθζθαθέο θαη ηα απαηηνύκελα έξγα εμπγίαλζεο ζην επίπεδν ζεκειίσζεο ησλ κνλάδσλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνύλ 

ζηελ παξνύζα θάζε.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην γήπεδν είλαη νκαιό, θαη δελ παξνπζηάδεη ηδηαηηεξόηεηεο ζηε δηακόξθσζή 

ηνπ. Γηα ην ιόγν απηό κε ηελ παξνύζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε δηακόξθσζή ηνπ εδάθνπο κε ηξόπν ώζηε λα 

επηηεπρζεί ε ηνπνζέηεζε ησλ κνλάδσλ ζε πδξαπιηθή επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο, δειαδή ε δηακόξθσζε ζε 

εληαίν επίπεδν αλά κνλάδα. 

Οη δηακνξθώζεηο πνπ απαηηνύληαη, αθνξνύλ ζηελ κνξθνπνίεζε ησλ επηπέδσλ ηνπνζέηεζεο ησλ 

κνλάδσλ, κέζσ ρσκαηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ κνλάδσλ, όπσο θαίλεηαη θαη ζηα ζρέδηα 

νξηδνληηνγξαθηώλ. Με ηνλ ηξόπν απηό επηηπγράλεηαη αθελόο ε πδξαπιηθή επηθνηλσλία ηεο εγθαηάζηαζεο, 

αθεηέξνπ, ε δεκηνπξγία θιίζεσλ πξνο ηελ πεξίκεηξν γηα ηελ επρεξή απνξξνή ησλ νκβξίσλ από ην ρώξν ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Σαπηόρξνλα κε ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαη νη εξγαζίεο ζεκειίσζεο 

ησλ κνλάδσλ. Οπζηαζηηθά κε ηνλ ηξόπν απηό πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία ελόο επηπέδνπ (ηακπαληνύ), κε θιίζε 

από βνξεηναλαηνιηθά πξνο βνξεηνδπηηθά, ππεξπςσκέλνπ από ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο θαηά 30-50εθ, κε ηξόπν 

πνπ λα κελ ζπγθεληξώλνληαη όκβξηα ύδαηα ζην εζσηεξηθό ηνπ θαη ζηνπο ρώξνπο ησλ κνλάδσλ, ελώ 

ηαπηόρξνλα δηακνξθώλεηαη θαη θιίζε εδάθνπο από ην θέληξν ηεο εγθαηάζηαζεο πξνο ηελ πεξηκεηξηθή νδνπνηία 

γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο. 

ηε ζπλέρεηα, κεηά ην πέξαο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθώλ έξγσλ ζα γίλνπλ νη πξνβιεπόκελεο επηρώζεηο γηα 

ηε δηακόξθσζε ηεο ηειηθήο ζηάζκεο ηνπ εδάθνπο. Η ηειηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζα παξνπζηάδεη νκαιή 

ζπλαξκνγή κε ηελ επηθάλεηα ηνπ θπζηθνύ εδάθνπο. Σα ηειηθά πςόκεηξα δηακόξθσζεο παξνπζηάδνληαη ζην 

αληίζηνηρν ζρέδην νξηδνληηνγξαθίαο. 

Καηά ηελ είζνδν ζηελ εγθαηάζηαζε, ε νδόο πξόζβαζεο παξαθνινπζεί ηελ ηνπνγξαθία ηνπ εδάθνπο. 

ην πέξαο ηεο νδνύ πξόζβαζεο, δεκηνπξγείηαη νδηθόο βξόγρνο πνπ πεξηθιείεη ηηο βαζηθέο κνλάδεο.  

ηηο πεξηνρέο πνπ θαηαζθεπάδνληαη θηηξηαθέο κνλάδεο ζε επαθή κε ηα έξγα νδνπνηίαο, ην πςόκεηξν 

εδάθνπο πεξηκεηξηθά ηεο κνλάδαο ζα δηαηεξείηαη νκαιό ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ θηηξηαθνύ έξγνπ, θαη θαηόπηλ ζα 

δεκηνπξγείηαη ε δηακόξθσζε εληνλόηεξσλ θιίζεσλ (πξαλώλ) πξνο ηελ πεξίκεηξν.  
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Σα ειεύζεξα ηκήκαηα κεηαμύ ησλ κνλάδσλ ζην εζσηεξηθό ηνπ βξόγρνπ ζα ραιηθνζηξσζνύλ. Ο ιόγνο πνπ 

επειέγε ε ραιηθόζηξσζε, είλαη όηη ηα έξγα γεληθά ρσξνζεηνύληαη ππθλά κεηαμύ ηνπο θαη ε νπνηαδήπνηε θύηεπζε 

ζα δεκηνπξγνύζε ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα:  

 Ύπαξμε πνιιώλ ππνγείσλ πδξαπιηθώλ δηθηύσλ ζηελ πεξηνρή ηα νπνία απαηηνύλ άκεζε πξόζβαζε ζε 

πεξίπησζε αζηνρίαο ή/θαη ζπληήξεζεο (ε νπνία θαζίζηαηαη δπζρεξήο ζηελ πεξίπησζε θύηεπζεο πάλσ 

από ηα δίθηπα). 

 Γπζρέξεηα ζπληήξεζήο θύηεπζεο ζε ηόζν πεξηνξηζκέλν ρώξν. 

 Γπζρέξεηα πξνζέγγηζεο πεδώλ ζε πεξηπηώζεηο έληνλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ (ιόγσ ηεο ιάζπεο πνπ ζα 

δεκηνπξγνύληαλ). Η ραιηθόζηξσζε δηεπθνιύλεη επηπξόζζεηα ηελ δηήζεζε ησλ νκβξίσλ. 

Πεξηκεηξηθά ηεο εγθαηάζηαζεο θαη παξάιιεια κε ηελ πεξίθξαμε ζα γίλεη δεληξνθύηεπζε ώζηε λα ππάξρεη 

νπηηθή απόθξπςή ηεο. 

 

1.2.2 Πιαθόζηξωηα πεδνδξόκηα  

Πεδνδξόκηα πιάηνπο θαη’ ειάρηζηνλ 1,00 m ζα θαηαζθεπαζηνύλ εθαηέξσζελ ηνπ δξόκνπ ζηα ζεκεία 

πξόζβαζεο ησλ κνλάδσλ θαη πεξηκεηξηθά απηώλ, θαζώο θαη πεξηκεηξηθά από θάζε θύξην θηίξην ή νηθίζθν θαη 

γεληθά όπνπ ππάξρεη απαίηεζε γηα επίζθεςε ζην ρώξν ηεο εγθαηάζηαζεο.  

Με βάζε ην ζθεπηηθό απηό ηνπνζεηήζεθαλ όια ηα πεδνδξόκηα, ηα νπνία αλά πεξίπησζε έρνπλ 

επεθηαζεί ζηα ηκήκαηα πνπ απηό θξίζεθε αλαγθαίν από ηνπο κειεηεηέο, γηα ηελ νξζή εμππεξέηεζε ηνπ ρώξνπ 

(επηθνηλσλία κεηαμύ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θιπ).  

Η δηακόξθσζε απηή παξνπζηάδεη ην επηπιένλ πιενλέθηεκα ηεο άκεζεο απνξξνήο ησλ νκβξίσλ από 

ην ρώξν ησλ θαηαζθεπώλ πξνο ηελ όκνξε αδόκεηε έθηαζε, ώζηε λα δηαηεξείηαη επρεξήο ε επηζθεςηκόηεηα ησλ 

κνλάδσλ ζε νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Η θαηαζθεπή ησλ πεδνδξνκίσλ, ραιηθνζηξώζεσλ θιπ ζηνηρείσλ, ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα όζα 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, θαζώο θαη ηα όζα πξνβιέπνληαη ζηηο ΔΣΔΠ: 

 Η πιαθόζηξσζε ησλ πεδνδξνκίσλ ζα γίλεη κε αληηνιηζζεξέο ηζηκεληέληεο πιάθεο βαξηά θπθινθνξίαο 

(θαηεγνξίαο Ι). 

 Η βάζε έδξαζεο ηεο πιαθόζηξσζεο ζα γίλεη κε θνθθώδεο πιηθό ΠΣΠ-0150, δηαβάζκηζεο Γ ή Δ, ην νπνίν 

ζα ηνπνζεηεζεί κεηαμύ ηεο επηθάλεηαο ηεο ζηξώζεο έδξαζεο θαη ηεο έδξαζεο ησλ πιαθώλ πεδνδξνκίνπ. 

 Η ηνπνζέηεζε ησλ ηζηκεληνπιαθώλ ζα γίλεη πάλσ ζε αζβεζηνθνλίακα πάρνπο 2,5 έσο 3,0cm. 

 Σν ζπλνιηθό εκβαδόλ ησλ ηκεκάησλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνύλ πεδνδξόκηα αλέξρεηαη ζε 350κ2 

πεξίπνπ. 

 

1.2.3 Υώξνο θύηεπζεο – πεξηκεηξηθή δελδξνθύηεπζε – άιιεο δηακνξθώζεηο  

Η κειέηε ζπληάρζεθε κα βάζε ηηο παξαθάησ παξαδνρέο, νη νπνίεο εθαξκόδνληαη ζην ζύλνιν ζρεδόλ 

ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ ζηελ επηθξάηεηα. 

 Σν γήπεδν ηεο εγθαηάζηαζεο λα απνκνλσζεί νπηηθά από ηηο γύξσ εθηάζεηο θαη ηελ επξύηεξε πεξηνρή κε 

ηε δεκηνπξγία πεξηκεηξηθά ελόο θξάθηε πεξίθξαμεο, πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο αλεκνθξάθηεο θαη ζα 

απνηειείηαη από αεηζαιή δέλδξα θαη ηαρπαπμή αλαξξηρώκελα ελδεκηθά θπηά. 

 Να γίλεη θαηάιιειε δηακόξθσζε θαη θύηεπζε δέλδξσλ, θαιισπηζηηθώλ θπηώλ θαη πξάζηλνπ ζην ρώξν 

εζσηεξηθά ηνπ γεπέδνπ 
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 ην ρώξν θνληά ζην θηίξην δηνίθεζεο λα θπηεπηνύλ θαηάιιεια γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 

θαιισπηζηηθά θπηά θαη γθαδόλ. Θάκλνη θαη θαιισπηζηηθά θπηά ζα θπηεπηνύλ θαη ζε επηιεγκέλνπο 

ρώξνπο εληόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

πλεπώο ηα έξγα πνπ πξνηείλνληαη είλαη: 

Θα θαηαζθεπαζηεί θξάρηεο πεξίθξαμεο – αλεκνθξάθηεο, ν νπνίνο ζα απνηειείηαη από δέλδξα κε 

θπιινβόια. Η πεξηκεηξηθή απηή θύηεπζε ζα γίλεη ζε δύν ηνπιάρηζηνλ ζηίρνπο, ζπλνιηθνύ πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 

8,50κ, κε κέζε απόζηαζε δέλδξσλ 5,0-6,0κ., όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην αληίζηνηρν ζρέδην νξηδνληηνγξαθίαο 

(ΒΔ-01). 

 ην ρώξν εζσηεξηθά ηεο πεξίθξαμεο ζα γίλεη θαηάιιειε δηακόξθσζε θαη θύηεπζε δέλδξσλ 

θαιισπηζηηθώλ θπηώλ θαη πξαζίλνπ. Σα θπηά πξνηείλεηαη λα θπηεπηνύλ ζε αλαινγία ηνπιάρηζηνλ 

δέλδξα:ζάκλνη, 3:1. Η όιε θπηνθάιπςε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηε θπηνηερληθή κειέηε πνπ ζα ζπληαρζεί από ηνλ 

Αλάδνρν θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο, ε νπνία ζα πξέπεη λα ηύρεη αληίζηνηρεο έγθξηζεο. 

Δπεηδή ε όιε εγθαηάζηαζε δηακνξθώλεηαη ζε αγξνηηθή πεξηνρή, ρσξίο πςειή βιάζηεζε θαη νπζηαζηηθά 

ρσξίο θάπνηα ηδηαίηεξε θπζηθή νπηηθή απόθξπςε, ζεσξείηαη ζθόπηκν από ηνπο κειεηεηέο λα πξνβιεθζνύλ, όπνπ 

ππάξρεη δηαζέζηκνο ρώξνο, επηπιένλ δώλεο θύηεπζεο, νη νπνίεο ζα εληζρύζνπλ ηε ζπγθξάηεζε ηνπ εδάθνπο 

έλαληη δηαβξώζεσλ από επηθαλεηαθέο απνξξνέο. 

 

ΚΑΡΙΦΗΜΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΦΤΣΟΣΕΥΝΙΚΩΝ κλπ ΔΙΑΜΟΡΦΩΕΩΝ 
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πλεπώο, ζηνπο ειεύζεξνπο ρώξνπο πνπ απνκέλνπλ ζην εζσηεξηθό ΔΔΛ, πξνβιέπεηαη ε θύηεπζε 

ρακειήο βιάζηεζεο (θαιισπηζηηθά θπηά θαη ζάκλνη), όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρέδην Οξηδνληηνγξαθίαο. Η 

θύηεπζε ζα γίλεη ζε ζπλάθεηα κε ην επξύηεξν πθηζηάκελν πεξηβάιινλ σο πξνο ην είδνο θαη ηελ ππθλόηεηα ησλ 

δελδξπιιίσλ, όπσο απηά ζα θαζνξηζηνύλ από ηε κειέηε εθαξκνγήο. Δπηζεκαίλεηαη εδώ όηη ε νπνηαδήπνηε 

δελδξνθύηεπζε (πεξηκεηξηθή δελδξνθύηεπζε ζην όξην ηνπ γεπέδνπ ή λεζίδεο) ηξνπνπνηείηαη αλαιόγσο 

(δειαδή ηνπνζεηνύληαη πην αξαηά), ζηελ πεξίπησζε πνπ δηέξρνληαη αγσγνί ησλ δηθηύσλ, ώζηε απηνί λα είλαη 

επηζθέςηκνη ζε θάζε πεξίπησζε θαη λα κελ επεξεαζηνύλ κειινληηθά από ην ξηδηθό ζύζηεκα ησλ θπηώλ. 

Όπσο επίζεο δηαθξίλεηαη ζην ζθαξίθεκα, πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή ελόο θαιισπηζηηθνύ παξηεξηνύ 

ζηα λόηηα ηνπ θηηξίνπ δηνίθεζεο θαη θαηά κήθνο ηεο νδνύ εηζόδνπ.  

 

 

1.3. Γεδνκέλα – Παξαδνρέο θπηνηερληθήο δηακόξθωζεο  

 

1.3.1 Κξηηήξηα Δπηινγήο Πξνηεηλόκελωλ Φπηώλ 

Η επηινγή ησλ θπηηθώλ εηδώλ ζα ζηεξηρζεί κε βάζε νξηζκέλα θξηηήξηα όπσο: 

 ε ζπκβαηόηεηά ηνπο κε ηνλ επξύηεξν δνκεκέλν ρώξν θαη ε πξνζαξκνζηηθόηεηά ηνπο ζηηο επηθξαηνύζεο 

νηθνινγηθέο ζπλζήθεο 

 ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, όπσο ην κέγεζνο, ε αλάπηπμε ηεο θόκεο, ην ρξώκα, ην ζρήκα θαη ην 

κέγεζνο ησλ θαξπώλ, ησλ αλζώλ θαη ηνπ θπιιώκαηνο, ην εύξνο αλζνθνξίαο θαη θαξπνθνξίαο, ην ζρήκα 

ηεο θόκεο θαη ε ππθλόηεηα ηνπ θπιιώκαηνο από ηα νπνία εμαξηάηαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη αηζζεηηθή ηνπ 

ρώξνπ 

 νη απαηηήζεηο ησλ λέσλ θαηαζθεπώλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ 

 ηα πθηζηάκελα είδε θαη ε δπλαηόηεηα δηαηήξεζεο ηνπο ζην λέν ζρεδηαζκό 

 

1.3.2 Καηεγνξίεο Φπηώλ 

Σν γεγνλόο όηη ε έθηαζε ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ είλαη ζρεηηθά κηθξή νδήγεζε ζηε θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ εηδώλ ζε ηέζζεξηο ζπλδπαδόκελεο κεηαμύ ηνπο νκάδεο: 

 Γέλδξα (θπξίσο γηα ιόγνπο ζθηαζκνύ θαη θαιισπηζκνύ – ζεκαηνδόηεζεο) 

 Θάκλνη (ηνπηθά γηα ιόγνπο νξηνζέηεζεο ηνπ ρώξνπ πξαζίλνπ, αιιά θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηα δέλδξα γηα ηε 

δεκηνπξγία ζπζηάδσλ) 

 Δηήζηα θαη πνιπεηή πνώδε (ζε ζπζηάδεο, ζηα παξηέξηα πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην θηίξην) 

 Υιννηάπεηαο (κεηαμύ ησλ δέλδξσλ, ζάκλσλ θαη εηεζίσλ θαιισπηζηηθώλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ έξγσλ 

εζσηεξηθήο νδνπνηίαο) 

 

1.3.3 Πξνηεηλόκελε δηακόξθωζε 

Οη πξνηάζεηο θπηνηερληθήο δηακόξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ έξγνπ θηλνύληαη ζηνπο παξαθάησ 

άμνλεο: 

 Φπηεύζεηο κε κεγάια δέλδξα ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο, α) ζηελ πεξίκεηξν ηνπ έξγνπ, όπσο πξνβιέπεηαη θαη 

από ηε δηαθήξπμε, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα Οξηδνληηνγξαθίαο). 

 Φπηεύζεηο κε ζπζηάδεο κηθξόηεξσλ δέλδξσλ αλζνθόξσλ ή δελδξπιιίσλ ζηηο κεκνλσκέλεο  πεξηνρέο 

πξαζίλνπ ζε όιν ην νηθόπεδν. 
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 πνξέο θαη θπηεύζεηο εηήζησλ θαη πνιπεηώλ πνσδώλ θπηώλ ζηα παξηέξηα πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην θηίξην 

δηνίθεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ζε ζπλδπαζκό κε θύηεπζε θαιισπηζηηθώλ ζάκλσλ ζε γξακκηθή δηάηαμε. 

 πνξά ριννηάπεηα ζε όιε ηελ έθηαζε πέξημ ηνπ αλαπηύγκαηνο ηεο νδνύ θαη αλάκεζα ζηηο ζπζηάδεο ησλ 

δέλδξσλ (ζε όζα ηκήκαηα δελ ζα ραιηθνζηξσζνύλ). Η ζπνξά απηή ζα εθηείλεηαη ζε όιε ηελ έθηαζε πνπ 

αλαπηύζζνληαη κνλάδεο, ώζηε απηέο λα πξνζηαηεύνληαη έλαληη δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο  από όκβξηα 

ύδαηα. Σν ζπλνιηθό ηκήκα πνπ πξνηείλεηαη γηα ζπνξά ριννηάπεηα είλαη εκβαδνύ 1.200κ
2
 πεξίπνπ. 

 ην ππόινηπν ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ όπνπ δελ πξνβιέπεηαη ζπνξά ριννηάπεηα, ζα θπηεπηνύλ ζπζηάδεο 

δέλδξσλ θαη ζάκλσλ πνπ ζα επηηπγράλνπλ ην ίδην απνηέιεζκα, ζε ζπλδπαζκό  κε ηελ θπζηθή βιάζηεζε. 

 Οη ρώξνη αλάκεζα ζηηο κνλάδεο πνπ ρσξνζεηνύληαη εληόο ηνπ νδηθνύ βξόγρνπ ζα ραιηθνζηξσζνύλ, 

θαζόζνλ ην κηθξό κέγεζόο θαη ην αζύκκεηξν ζρήκα ηνπο θαζηζηά δύζθνια ζπληεξήζηκε ηελ νπνηαδήπνηε 

θύηεπζε. 

Σν είδνο ησλ θπηώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ζα θαζνξηζηεί επαθξηβώο θαηά ηελ θαηαζθεπή, αιιά ζε 

θάζε πεξίπησζε ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα είδε πνπ αλήθνπλ ζηελ ππνδώλε ρισξίδαο ηεο πεξηνρήο. Δηδηθόηεξα 

γηα ηα δέλδξα, επηιέγνληαη κε θπιινβόια είδε, γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε αλαγθώλ θαζαξηόηεηαο. 

 

1.3.4 Πξνδηαγξαθέο Φπηώλ 

Φπηά θαη ζπόξνη ζα πξνέξρνληαη από αλαγλσξηζκέλα θπηώξηα κε πηζηνπνίεζε ηνπ είδνπο θαη ηεο 

πνηθηιίαο, ζε θαιή θαηλνινγηθή θαη θπηνϋγηεηνλνκηθή θαηάζηαζε. Οη ζπόξνη ζα έρνπλ παξαρζεί ηελ ηειεπηαία 

δηεηία, κε βιαζηηθή ηθαλόηεηα άλσ ηνπ 90% θαη ζα είλαη ζπζθεπαζκέλνη ζε ηππνπνηεκέλε ζπζθεπαζία. Σα 

δέλδξα ζα είλαη θαιά αλεπηπγκέλα, ύςνπο άλσ ηνπ 1,5 κ., κε πγηέο θαη πινύζην ξηδηθό ζύζηεκα, ζε κπάια 

ρώκαηνο. Οη ζάκλνη ζα είλαη πγηείο, θαιά αλεπηπγκέλνη, ύςνπο άλσ ηνπ 0,5 κ. κε πινύζην ξηδηθό ζύζηεκα, ζε 

κπάια ρώκαηνο. 

 

1.3.5 Δδαθνβειηηωηηθά  

ΦΤΣΟΥΩΜΑ ΓΙΑ ΦΤΣΕΤΕΙ ΚΑΙ ΠΟΡΑ ΣΟ ΤΠΑΙΘΡΟ: ΣΤΠΟ 80L 

Απηό ην κίγκα πεξηέρεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, ηα νπνία αλακηγλύνληαη θαη εκπινπηίδνληαη κε ηε 

πξνζζήθε άκκνπ. Με απηό ηνλ ηξόπν εμαζθαιίδεηαη άξηζηε ζηξάγγηζε θαη ζσζηόο αεξηζκόο ζην ππνθείκελν 

ρώκα. Σν ρώκα πξνζιακβάλεη ηα ζσζηά νξγαληθά θαη αλόξγαλα ζηνηρεία, έηζη θαζίζηαηαη έηνηκν γηα ηε ζπνξά 

ηνπ ηάπεηα θαη ηε κεηέπεηηα θξνληίδα ηνπ.  

ύλζεζε: Όμηλε ηύξθε 30 %, νπδέηεξε ηύξθε 30 %, ρνύκνο, άκκνο πνηακνύ, θνπξηά δσηθή, ρσξίο 

πξνζζήθε πεινύ. 

Υξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπνξά ηνπ ρόξηνπ, γηα ηελ επηθάιπςε ηνπ ζπόξνπ θαη ζην γέκηζκα ησλ ιάθθσλ 

θύηεπζεο, ζε αλαινγία 1/1 κε ην ππάξρνλ ρώκα. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο θαη γηα ζπληήξεζε, κε 

δηαζπνξά ζηελ επηθάλεηα ή θαηά ζέζεηο. 

 

1.3.6 Δγθαηάζηαζε ριννηάπεηα 

Οη βαζηθέο εξγαζίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ριννηάπεηα είλαη: 

 Φξεδάξηζκα θαη ςηινρσκαηηζκόο ηνπ εδάθνπο. Η πξνζζήθε εδαθνβειηησηηθνύ είλαη απαξαίηεηε γηα ηα 

ζπλεθηηθά εδάθε. Η πνζόηεηα είλαη ζρεηηθή κε ηελ πνηόηεηα ηνπ εδάθνπο θαη εθηηκάηαη θαηά 

πεξίπησζε. 

 Ιζνπέδσζε κε ηζνπγθξάλεο, δίλνληαο ηαπηόρξνλα θαη ηηο θιίζεηο πνπ απαηηνύληαη ώζηε λα κελ ιηκλάδεη 

ην λεξό ζε θαλέλα ζεκείν ηνπ εδάθνπο. 
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 Έλα δεύηεξν πέξαζκα κε ηηο ηζνπγθξάλεο ηειεηνπνηεί ηελ ηζνπέδσζε θαη ηαπηόρξνλα απνκαθξύλεη 

πέηξεο θαη βώινπο ρώκαηνο. 

 πνξά ηεο επηιεγκέλεο πνηθηιίαο ή κίγκαηνο ζπόξνπ, έηζη ώζηε λα κελ κείλνπλ θελά ζε θαλέλα ζεκείν 

ηνπ εδάθνπο. 

 Δλζσκάησζε ηνπ ζπόξνπ κε ηελ ηζνπγθξάλα ε άιιν εξγαιείν. Η ελζσκάησζε γίλεηαη κε κηθξά 

θηππήκαηα ηεο ηζνπγθξάλαο θαη όρη ηξαβερηά. 

 Κπιίλδξηζκα, ώζηε ν ζπόξνο λα έξζεη ζε θαιή επαθή κε ην ρώκα. 

 Άξδεπζε, ελεξγνπνηώληαο ην απηόκαην πόηηζκα θαη ζε πνζόηεηα, ώζηε ην λεξό λα κε ιηκλάδεη. 

Δπαλάιεςε πνηηζκάησλ θάζε 5 κέξεο, αλάινγα θαη κε ην έδαθνο θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, κέρξη λα 

θπηξώζεη ην ρόξην θαη λα ππνζηεί ην πξώην θνύξεκα. 
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2. Έξγα Οδνπνηίαο  

 

2.1 Γεδνκέλα ρεδηαζκνύ  

Καηά ηνλ ζρεδηαζκό ηεο νδνπνηίαο, δόζεθε ηδηαίηεξν βάξνο ζηε ιεηηνπξγηθή πξνζπειαζηκόηεηα ηνπ 

ζπλόινπ ησλ κνλάδσλ, θαζώο θαη ζηελ πξνζπάζεηα ειαρηζηνπνίεζεο ησλ εκπινθώλ ησλ θηλήζεσλ ζην ρώξν ηεο 

εγθαηάζηαζεο, δεδνκέλνπ όηη ζα θηλνύληαη ζε απηήλ θαη κεγάια νρήκαηα. 

Σν γήπεδν έρεη ηξαπεδνεηδή κνξθή, ε νπνία δηεπθνιύλεη ηελ ρσξνζέηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε 

θαλνληθή δηάηαμε, ε νπνία επλνεί ηόζν ηελ θαηαζθεπή ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ πξόζβαζεο, όζν θαη ηελ επρεξή 

απνξξνή ησλ νκβξίσλ πξνο ηελ πεξίκεηξν, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν θεθάιαην. 

Η νδνπνηία πξόζβαζεο θαηαζθεπάδεηαη ζε ζρήκα βξόγρνπ, όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρέδην 

Οξηδνληηνγξαθίαο ΒΔ-02. Σν ζρεδηαδόκελν δίθηπν νδνπνηίαο θάλεη δπλαηή ηελ πξνζέγγηζε ζε όιεο ηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο. Γύξσ από ηηο θύξηεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πξνβιέπεηαη πεδνδξόκην πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 1,00 m. 

Δπίζεο πξνβιέπεηαη θαη ρώξνο ζηάζκεπζεο ηξηώλ (3) απηνθηλήησλ πιεζίνλ ηνπ θηηξίνπ δηνίθεζεο. 

ύκθσλα κε ηα όζα παξαπάλσ αλαθέξνληαη θαη κε γλώκνλα ηε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηερληθή αξηηόηεηα 

ηνπ ζπλόινπ ησλ έξγσλ, εθαξκόδνληαη ηα παξαθάησ: 

 Όιε ε εζσηεξηθή νδνπνηία ζηελ εγθαηάζηαζε ζα επηζηξσζεί κε αζθαιηηθό ηάπεηα. 

 Όιεο νη νδνί ζα δηαζέηνπλ ηζηκεληέλην έξεηζκα-ξείζξν εθαηέξσζελ, αλεμάξηεηα ηεο επίθιηζεο. 

Οπζηαζηηθά ην έξεηζκα απηό ζα απνηειεί ην ζηεξεό εγθηβσηηζκνύ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή ηερληθά 

θαηαζθεπή ησλ νδώλ θαη ησλ θξαζπεδόξεηζξσλ ζην όξηό ηνπο, θαζόζνλ ην έξγν έρεη ραξαθηεξηζηηθά 

αζηηθήο νδνπνηίαο. Σα ηζηκεληέληα απηά ζηνηρεία ζα δηαηεξνύλ ηελ εθάζηνηε επίθιηζε ηεο νδνύ, ώζηε λα 

ιεηηνπξγνύλ θαη σο ξείζξα απνξξνήο νκβξίσλ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ απηό απαηηείηαη (επίθιηζε πξνο ην 

όξην ηεο νδνύ).  

 Η εζσηεξηθή νδνπνηία ζα θαηαζθεπαζηεί ειάρηζηνπ πιάηνπο 4,00κ κε θξαζπεδόξεηζξα εθαηέξσζελ, 

κνλνθιηλνύο δηαηνκήο 2,00%, κε ηξόπν πνπ ε επηθαλεηαθή απνξξνή λα παξνρεηεύεηαη πξνο ηελ 

πεξίκεηξν, όπσο θαίλεηαη θαη ζην θεθάιαην ηεο πεξηγξαθήο ησλ έξγσλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ πδάησλ 

θαη ηειηθά ηα όκβξηα λα παξνρεηεύνληαη πξνο ην εμσηεξηθό ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Σαπηόρξνλα, ν βξόγρνο δηακνξθώλεηαη σο κνλήο θαηεύζπλζεο θπθινθνξίαο κε θνξά θίλεζεο αληίζεηε 

ηεο θνξάο ηνπ ξνινγηνύ, ώζηε λα απνθεύγνληαη πηζαλέο εκπινθέο κεηαμύ νρεκάησλ. 

 Σν ειεύζεξν ύςνο θξαζπέδνπ είλαη πεξίπνπ 0,15κ, ηα δε θξάζπεδα ζα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλα, είηε 

ρπηά επί ηόπνπ από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/15 ή αλώηεξεο, ηύπνπ αζηηθήο νδνπνηίαο. 

 Η κεθνηνκή ησλ νδώλ ζρεδηάζηεθε κε ηξόπν ώζηε λα ζπιιέγεη ηα όκβξηα ύδαηα πνπ νδεγνύληαη ζηελ 

νδό από ηνλ εζσηεξηθό  ρώξν ηεο εγθαηάζηαζεο θαη θαηόπηλ λα ηα απνκαθξύλεη κέζσ ησλ απαξαίηεησλ 

δηαηάμεσλ εθθέλσζεο παξά ην θξάζπεδν (όπσο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην απνρέηεπζεο νκβξίσλ). Γηα 

ηνλ ίδην ιόγν πξνηηκάηαη ε ρξήζε κνλνθιηλνύο δηαηνκήο, πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ώζηε λα κελ 

απαηηνύληαη δηαηάμεηο πδξνζπιινγήο εθαηέξσζελ ηεο νδνύ θαη λα απνθεύγεηαη ε απαίηεζε θαηαζθεπήο 

ππνγείσλ δηθηύσλ. Οη κεθνηνκηθέο θιίζεηο ησλ νδώλ είλαη, ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, ηεο ηάμεο ηνπ 1,0%.  

 Οη νξηδνληηνγξαθηθέο αθηίλεο ζπλαξκνγήο ζην εζσηεξηθό ηεο εγθαηάζηαζεο ζρεδηάζηεθαλ κε  θαη’ 

ειάρηζηνλ αθηίλα 6,00κ. ζηνλ άμνλα ηεο νδνύ, όπσο θαίλεηαη θαη ζηα ζρέδηα Οξηδνληηνγξαθηώλ. Οη 

αθηίλεο απηέο επηηξέπνπλ ηελ επρεξή θίλεζε όισλ ησλ νρεκάησλ ζην εζσηεξηθό ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Οη ζηξώζεηο πνπ ζα πινπνηεζνύλ ζηελ εθαξκνγή ηεο νδνπνηίαο (ΣΤΠΙΚΗ ΓΙΑΣΟΜΗ) είλαη:  

 ηξώζε ππόβαζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m θαηά ηελ Π.Σ.Π. Ο-150. 
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 ηξώζε βάζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m θαηά ηελ Π.Σ.Π. Ο-155. 

 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε θαηά ηελ Π.Σ.Π. Α-11 θαη Α-201. 

 Αζθαιηηθή ζηξώζε βάζεο κε αζθαιηόκηγκα πάρνπο 50mm θαηά ηελ Π.Σ.Π. Α-260. 

 Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε θαηά ηελ Π.Σ.Π. Α-12 θαη Α-201. 

 Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο κα αζθαιηηθό ζθπξόδεκα πάρνπο 50mm θαηά ηελ Π.Σ.Π. Α-265. 

 

2.2 Γεληθή Πεξηγξαθή ηεο Πξνηεηλόκελεο Γηακόξθωζεο 

Καηά ηελ είζνδν ζηελ εγθαηάζηαζε, ε νδόο παξαθνινπζεί ηελ ηνπνγξαθία ηνπ εδάθνπο. Η 

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπάδεηαη ζε πνιύ κηθξό επίρσκα (0,50-0,80κ) ζε ζρέζε κε ην θπζηθό έδαθνο, ώζηε λα 

απνθεύγνληαη πιεκκπξηθά θαηλόκελα θαηά ηε δηάξθεηα έληνλσλ βξνρνπηώζεσλ, δεδνκέλνπ όηη ε θαηαζθεπή 

ηεο εγθαηάζηαζεο βξίζθεηαη ελ κέζσ πεδηλήο αγξνηηθήο πεξηνρήο κε ζρεδόλ κεδεληθέο θιίζεηο εδάθνπο θαη ζε 

γεηηλίαζε κε απνζηξαγγηζηηθή ηάθξν. ην πέξαο ηεο νδνύ εηζόδνπ, δεκηνπξγείηαη ν βξόγρνο πέξημ θαη εληόο 

ηνπ νπνίνπ ρσξνζεηείηαη ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ. 

Όπσο πξνθύπηεη θαη από ηηο Οξηδνληηνγξαθίεο, ε θιίζε ζην εζσηεξηθό ηεο εγθαηάζηαζεο 

δηακνξθώλεηαη από βνξεηνδπηηθά πξνο λνηηναλαηνιηθά, ελώ ηαπηόρξνλα δηακνξθώλεηαη θαη θιίζε εδάθνπο 

από ην θέληξν ηεο εγθαηάζηαζεο πξνο ηελ πεξηκεηξηθή νδνπνηία γηα ηελ επηθαλεηαθή απνξξνή ησλ νκβξίσλ 

από ηηο κνλάδεο πξνο ηελ νδό. Σα παξαπάλσ βαζηθά νδηθά έξγα εκθαλίδνληαη ζην ζθαξίθεκα πνπ αθνινπζεί. 

Ο δεκηνπξγνύκελνο βξόγρνο είλαη κνλήο θαηεύζπλζεο θπθινθνξίαο, κε απνηέιεζκα λα απνθιείνληαη 

νη εκπινθέο ζηελ θπθινθνξία θαη λα κελ απαηηείηαη θάπνηνο ηδηαίηεξνο ρώξνο ειηγκώλ ή αλαζηξνθώλ, όπσο 

θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζθαξίθεκα. Ιδηαίηεξνο ρώξνο ειηγκώλ, θαηαζθεπάδεηαη κόλν ζηελ πεξηνρή ηνπ 

θηηξίνπ Μεραληθήο Πάρπλζεο-Αθπδάησζεο, γηα ηελ επρεξή ζηάζκεπζε θαη θίλεζε βπηηνθόξσλ. 

ην ηκήκα ακέζσο κεηά ηελ είζνδν θαη ζηα αξηζηεξά (απέλαληη από ην θηίξην δηνίθεζεο), πξνβιέπεηαη 

θαη ε δεκηνπξγία ηξηώλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ θαη ηελ εμππεξέηεζε 

κεγαιπηέξσλ νρεκάησλ (όρη κόλν ΙΥ). 

 

 
ΚΑΡΙΦΗΜΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
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2.3 ήκαλζε (Οξηδόληηα θαη Καηαθόξπθε) 

Γηα ηελ επρεξέζηεξε θίλεζε ησλ νρεκάησλ, πξνβιέθζεθε ε ελδεδεηγκέλε θαηαθόξπθε θαη νξηδόληηα 

ζήκαλζε. 

Η νξηδόληηα ζήκαλζε, απνζθνπεί θπξίσο ζην δηαρσξηζκό ηεο θίλεζεο κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ όπνπ 

επηηξέπεηαη ε ακθίδξνκε θπθινθνξία θαη ζηελ είζνδν πξνο ην ηκήκα κνλήο θαηεύζπλζεο θπθινθνξίαο θαη 

απνηειείηαη από δηαγξάκκηζε απνθιεηζκνύ. Σν εκβαδόλ ησλ πξνηεηλόκελσλ δηαγξακκίζεσλ αλέξρεηαη ζε 

25,0κ
2
 πεξίπνπ 

Η θαηαθόξπθε ζήκαλζε απνηειείηαη κόλν από θαηάιιειεο πηλαθίδεο γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή 

θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ, ηόζν εληόο ηεο ΔΔΛ, όζν θαη θαηά ηελ πξόζβαζε ζε απηή. 

Όια ηα παξαπάλσ, εκθαλίδνληαη ζηα αλσηέξσ ζθαξηθήκαηα, αιιά θαη ζην αληίζηνηρν ζρέδην 

Οξηδνληηνγξαθίαο έξγσλ Οδνπνηίαο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη πηλαθίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην παξόλ έξγν. 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

ΠΙΝΑΚΙΓΑ ΘΔΗ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΚΟΠΟ ΣΔΜΑΥΙΑ 

 

 

 Δπί ηεο αγξνηηθήο νδνύ θαη 
ζε απόζηαζε 50κ πεξίπνπ 
από ηε ζηξνθή πξνο ηελ 
νδό πξόζβαζεο 

Πξνεηδνπνίεζε 
ζηξνθήο πξνο 
εγθαηάζηαζε 
(ελαιιαθηηθά κπνξεί 
λα κπεη πηλαθίδα 
πξνεηδνπνίεζεο γηα 
έμνδν κεγάισλ 
νρεκάησλ, ή εηζόδνπ 
ζε εξγνηάμην) 

από κία ζε θάζε 
δηεύζπλζε 
θίλεζεο 

 

 Δμεξρόκελνη πξνο ηελ 
επαξρηαθή νδό  

Παξαρώξεζε 
πξνηεξαηόηεηαο 

1 

 

 Δμεξρόκελνη πξνο ηελ 
επαξρηαθή νδό  

Καζνδήγεζε πνξείαο 1 

 

 Δηζεξρόκελνη ζηνλ βξόγρν 
από ηελ είζνδν ηεο ΔΔΛ 

Τπνρξεσηηθή πνξεία 1 

 

 Δηζεξρόκελνη ζηνλ βξόγρν 
από ηελ είζνδν ηεο ΔΔΛ 
(γηα ηελ αξηζηεξή 
δηεύζπλζε) 

Απαγόξεπζε εηζόδνπ 1 

 

 Δμεξρόκελνη από ηνλ 
βξόγρν, πξνο ηελ νδό 
πξόζβαζεο  

Πξνεηδνπνίεζε 
ακθίδξνκεο θίλεζεο 

1 
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3. Απνρέηεπζε νκβξίωλ  

 

3.1. Πεξηγξαθή έξγωλ 

Γεληθόηεξα, ε απνρέηεπζε – απνκάθξπλζε νκβξίσλ κίαο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ, 

κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δύν επί κέξνπο αλεμάξηεηα έξγα α) ηελ απνρέηεπζεο ησλ νκβξίσλ ηεο πεξηκέηξνπ 

ησλ έξγσλ, δειαδή ησλ νκβξίσλ πνπ πξνέξρνληαη από εμσηεξηθέο ιεθάλεο απνξξνήο θαη θαηεπζύλνληαη πξνο 

ηνλ ρώξν ηεο εγθαηάζηαζεο θαη β) ηελ απνρέηεπζε ησλ νκβξίσλ πνπ απνιήγνπλ απεπζείαο ζηνπο ρώξνπο 

ησλ εγθαηαζηάζεσο από ηα αηκνζθαηξηθά θαηαθξεκλίζκαηα.  

Με ηελ πξνηεηλόκελε δηακόξθσζε, ηα όκβξηα ηεο πξώηεο πεξίπησζεο (από εμσηεξηθέο ιεθάλεο) 

ειαρηζηνπνηνύληαη ιόγσ ηεο θαηαζθεπήο ηεο εγθαηάζηαζεο ζε κηθξό επίρσκα, ελώ ηαπηόρξνλα θαη ηα όκβξηα 

πνπ απνιήγνπλ ζην εζσηεξηθό ζεσξνύληαη ακειεηέα, ιόγσ ηεο κηθξήο έθηαζεο ηνπ ρώξνπ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

Όπσο πξνθύπηεη από ηελ ηνπνγξαθηθή δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ, ε πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη σο ακηγώο 

αγξνηηθή κε ηελ παξνπζία νξγαλσκέλνπ απνζηξαγγηζηηθνύ δηθηύνπ, ην νπνίν δηεπθνιύλεη ηελ απνξξνή, 

ζπλεπώο δελ απαηηνύληαη εθηεηακέλα έξγα γηα ηελ απνρέηεπζε ηεο Δ.Δ.Λ. 

Δηδηθόηεξα, ε απνρέηεπζε ησλ νκβξίσλ ηεο Δ.Δ.Λ., επηηπγράλεηαη σο εμήο: 

 

ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

Γηα ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ ηεο Δγθαηάζηαζεο, ν ρώξνο δηακνξθώλεηαη 

ρσκαηνπξγηθά, κε ηξόπν ώζηε ηα όκβξηα λα θαηεπζύλνληαη πξνο ηελ πεξίκεηξν ησλ έξγσλ από όπνπ ζα 

απνκαθξύλνληαη θπζηθά πξνο ηνπο απνδέθηεο κέζσ θαηάιιεισλ θιίζεσλ θαη ηνπ πθηζηάκελνπ 

απνζηξαγγηζηηθνύ δηθηύνπ. Η απνκάθξπλζε ησλ νκβξίσλ από ην νδόζηξσκα ζα γίλεηαη από ην δηακνξθσκέλν 

ξείζξν ζηα θαηάληε ηεο επίθιηζεο ηεο νδνύ. Καηόπηλ ηα όκβξηα ζα δηεπζύλνληαη πξνο ην εμσηεξηθό ησλ 

κνλάδσλ, κέζσ ησλ ρσκαηνπξγηθώλ δηακνξθώζεσλ ησλ πξαλώλ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα όκβξηα πνπ ζα 

ζπιιέγνληαη είλαη κόλν απηά πνπ πεξηθιείνληαη από ηα έξγα ηεο εγθαηάζηαζεο, θαζόζνλ ηα εμσηεξηθά όκβξηα 

αληηκεησπίδνληαη μερσξηζηά. Γεληθόηεξα ηα όκβξηα πεξηκεηξηθά ησλ έξγσλ απνκαθξύλνληαη πξνο ηελ 

πεξίκεηξν ηνπ νηθνπέδνπ κέζσ ησλ δηακνξθώζεσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη γηα ην ζθνπό απηό από ηηο 

ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο. 

Η γεληθή θιίζε ηνπ εδάθνπο είλαη κεδακηλή θαη ζπλεπώο κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ επηρώκαηνο 

επηηπγράλεηαη γεληθή θιίζε από ηα βνξεηνδπηηθά πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά, δηεπθνιύλνληαο έηζη ηελ απνξξνή 

πξνο ηελ πεξίκεηξν. 

ην εζσηεξηθό ηεο εγθαηάζηαζεο, ηα όκβξηα πνπ απνιήγνπλ είλαη ειάρηζηα, δεδνκέλνπ όηη ν ρώξνο 

θαιύπηεηαη ζε κεγάιν ηκήκα από ηελ επηθάλεηα ησλ δεμακελώλ ελώ ηαπηόρξνλα κεγάιν κέξνο ηεο ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο πνπ απνκέλεη εληόο ηεο εγθαηάζηαζεο ραιηθνζηξώλεηαη, κε απνηέιεζκα ηελ ηαρεία δηήζεζε. 

 

ΑΠΟΡΡΟΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

Η απνξξνή ησλ νκβξίσλ πνπ πηζαλώο κπνξεί λα απνιήμεη εληόο ηνπ νηθνπέδνπ (απνξξνή από ην 

εμσηεξηθό ησλ εγθαηαζηάζεσλ), δελ έρεη ζαθή δηεύζπλζε ξνήο, ιόγσ ηνπ επηπέδνπ εδάθνπο θαη αλαραηηίδεηαη 

κε ηελ θαηαζθεπή ηεο ΔΔΛ ζε κηθξό επίρσκα όπσο πξναλαθέξζεθε, πνπ απνηξέπεη ηελ είζνδν νκβξίσλ ζην 

ρώξν. 

Ο ιόγνο πνπ επηιέγνληαη νη παξαπάλσ δηαηάμεηο (απνξξνή κέζσ ρσκαηνπξγηθώλ δηακνξθώζεσλ 

πξνο ην εμσηεξηθό ησλ έξγσλ) είλαη δηόηη κε ηνλ ηξόπν απηό απνθεύγεηαη ε ρξήζε θιεηζηώλ δηθηύσλ 
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ζσιελσηώλ νρεηώλ (ηα νπνία είλαη πην εππαζή ζε έκθξαμε), θαζώο θαη νη απαηηήζεηο ζπρλνύ 

θαζαξηζκνύ/ζπληήξεζεο ελόο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. 

Οπζηαζηηθά ην ζπλνιηθό ζύζηεκα απνρέηεπζεο ηεο ΔΔΛ ζπλεπηθνπξείηαη από ηελ πεξηκεηξηθή 

δελδξνθύηεπζε, ε νπνία αλαραηηίδεη ηα όκβξηα θαη απνηξέπεη ηελ νπνηαδήπνηε δηάβξσζε. 

3.2. Πξνηεηλόκελα έξγα 

Η απνρέηεπζε ηνπ θαηαζηξώκαηνο ηεο νδνύ είλαη κία δηαδηθαζία πνπ εμαξηάηαη από δύν βαζηθνύο 

παξάγνληεο, ηε κεθνηνκηθή θιίζε θαη ηελ επίθιηζε ηεο νδνύ. ηε κειεηνύκελε πεξίπησζε, ε νδνπνηία δηήθεη 

επί εδάθνπο νκαινύ κε νκαιέο κεθνηνκηθέο θιίζεηο. 

Σν αληηθείκελν ηεο απνρέηεπζεο νκβξίσλ πνπ αληηκεησπίδεηαη κε ηελ παξνύζα, κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε 

επηκέξνπο αληηθείκελα, σο εμήο: 

 Απνρέηεπζε – απνζηξάγγηζε θαηαζηξώκαηνο νδνύ : Σν δήηεκα απηό αληηκεησπίδεηαη κε  ηελ 

απνξξνή θαη ζπγθέληξσζε ησλ νκβξίσλ ζηελ εμσηεξηθή παξεηά ησλ νδώλ κέζσ ηνπ εξείζκαηνο θαη 

ηελ κεηέπεηηα απνκάθξπλζή ηνπο κε απιή επηθαλεηαθή απνξξνή κέζσ νπώλ εθξνήο πξνο ην πξαλέο 

θαη ηελ πεξίκεηξν ηεο Δ.Δ.Λ. 

 Απνρέηεπζε πεξηκέηξνπ εγθαηαζηάζεσλ. Σν αληηθείκελν απηό αληηκεησπίδεηαη κε ηηο ρσκαηνπξγηθέο 

δηακνξθώζεηο. 

ην ζθαξίθεκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη δηακνξθώζεηο πνπ εθαξκόζηεθαλ γηα ηελ απνξξνή ησλ 

νκβξίσλ από ηελ Δ.Δ.Λ. 

 

ΚΑΡΙΦΗΜΑ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 
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πλνιηθά πξνηείλνληαη πξνο θαηαζθεπή: 

 Γηακόξθσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε ρακειό επίρσκα κέζσ ρσκαηνπξγηθώλ εξγαζηώλ, ώζηε ηα όκβξηα πνπ 

ηπρόλ ζπξξένπλ από ηελ πεξίκεηξν, λα κελ κπνξνύλ λα απνιήμνπλ ζην ρώξν ησλ έξγσλ εγθαηάζηαζεο. 

Με ηνλ ηξόπν απηό, ηα όκβξηα απνξξένπλ επηθαλεηαθά πξνο ην εμσηεξηθό ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 Υσκαηνπξγηθή δηακόξθσζε εζσηεξηθνύ ρώξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, κε ηξόπν πνπ ηα όκβξηα λα 

απνξξένπλ επηθαλεηαθά επίζεο πξνο ην εμσηεξηθό ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 Σξεηο (3) δηαηάμεηο (νπέο) εθθέλσζεο, πεξηκεηξηθά ηεο εγθαηάζηαζεο. Οη ζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ απηώλ, 

επειέγεζαλ κε γλώκνλα ηε δηακόξθσζε ηεο νδνπνηίαο (ρακειά ζεκεία), ή/θαη ηελ απόζηαζε από 

πξνεγνύκελε δηάηαμε, ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε απνκάθξπλζε θαη λα κελ ζπζζσξεύεηαη 

ζεκαληηθόο όγθνο πδάησλ ζε κία θαη κόλν δηάηαμε. 

 

3.3 Οδεγίεο ζπληήξεζεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία  

Καηαγξάθνληαη ζηνηρεία πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξόιεςε θαη απνθπγή θηλδύλσλ θαηά ηηο ελδερόκελεο 

κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο – ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνύ, επηζθεπήο θιπ – θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ 

έξγνπ θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή ηξόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ. 

Γεληθά πεξί επεκβάζεωλ ζε Έξγα θαη γεληθά ζε ζέζεηο όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο αζθπμίαο, πληγκνύ 

θαη έθζεζεο ζε ρεκηθνύο, θπζηθνύο θαη βηνινγηθνύο παξάγνληεο 

▪ Όιεο νη επεκβάζεηο, ζα γίλνληαη από ζπλεξγεία εηδηθά εμνπιηζκέλα κε ηα αληίζηνηρα πιηθά θαη Μ.Α.Π. 

ώζηε λα απνθεπρζεί ην ελδερόκελν αηπρήκαηνο ζε κέξνο δύζθνια πξνζπειάζηκν (απόηνκν πξαλέο θιπ). 

▪ Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα γίλνληαη ζε επνρέο πνπ δελ αλακέλνληαη βξνρνπηώζεηο. ε πεξίπησζε 

εκθάληζεο δπζκελνύο θαηξηθνύ θαηλόκελνπ νη εξγαζίεο ζα αλαζηέιινληαη. 

▪ Διέγρεηαη κία θνξά θαη’ έηνο (ηνπιάρηζηνλ) ε θαηάζηαζε ησλ ηάθξσλ γηα θαζηδήζεηο, ξεγκαηώζεηο, 

θιπ. 

▪ Θα απαγνξεύεηαη ε ρσξίο ιόγν παξακνλή πξνζώπσλ άζρεησλ κε ηελ επέκβαζε ζηνπο ρώξνπο ησλ 

επεκβάζεσλ  

▪ Σα θάζε είδνπο κεραλήκαηα επέκβαζεο πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 κέηξα θαζ΄ ύςνο από 

ηπρόληα ελαέξηα δίθηπα ηεο ΓΔΗ. Η ίδηα απόζηαζε πξέπεη λα ηεξείηαη πεξηκεηξηθά ησλ αγσγώλ γηα ηα θηλεηά 

κέξε ησλ κεραλεκάησλ (γεξαλνί  θιπ). ε θάζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δηαπηζηώζεη ηελ ύπαξμε 

ειεθηξηθνύ δηθηύνπ θνληά ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ όπνπ ζα εθηειεζηνύλ εξγαζίεο ζα πξέπεη λα έξζεη ζε 

ζπλελλόεζε κε ηε ΓΔΗ. 

▪ Μέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ πξνβιεπόκελα από ηελ λνκνζεζία ΠΓ-1073/81, ΠΓ-305/96, ΠΓ-

778/80, ΠΓ-396/94, ΠΓ-95/98, ΠΓ89/99, ΠΓ159/99, Γ1 3Δ/8068/510 2000. 

▪ Σήξεζε ησλ αληηζηνίρσλ θαλνληζκώλ ΚΟΚ – ΣΟΣΔΔ θιπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ Δξγαζηώλ. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΔΠΙΘΔΩΡΗΔΩΝ 

Πξόγξακκα αλαγθαίσλ επηζεσξήζεσλ θαη ζπληεξήζεσλ ησλ πδξαπιηθώλ έξγσλ. Οη εγθαηαζηάζεηο 

πξέπεη λα επηζεσξνύληαη θαη λα ζπληεξνύληαη θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα.  

Πξνηείλεηαη: 

▪ Δπηζεώξεζε δύν θνξέο θαη’ έηνο θαη έπεηηα από θάζε έθηαθην θαηξηθό θαηλόκελν γηα θαζηδήζεηο, 

ξεγκαηώζεηο, θζνξέο. 
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▪ Δπηζεώξεζε δύν θνξέο θαη’ έηνο (θαη κεηά από έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα) ηεο θαηάζηαζε ηνπ 

ππζκέλα ησλ ηάθξσλ θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ εζραξώλ (ζε θξεάηηα). 

▪ Ο έλαο πξνγξακκαηηζκέλνο έιεγρνο ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη θαηά ην πέξαο ησλ ζεξηλώλ κελώλ θαη 

πξηλ ηηο πξώηεο βξνρνπηώζεηο. 

Οη βιάβεο πνπ ηπρόλ δηαπηζηώλνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα απνθαζίζηαληαη άκεζα. 

 

4. Έξγν Γηάζεζεο 

Η δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ από ην θξεάηην εμόδνπ ηεο  ΔΔΛ ζα γίλεηαη κέζσ βαξπηηθνύ 

αγσγνύ  ζηελ απνζηξαγγηζηηθή ηάθξν ζηα λόηηα ηνπ νηθνπέδνπ θαη από εθεί πξνο ηνλ πνηακό Αμηό. ην ζεκείν 

εθβνιήο ζα θαηαζθεπαζηεί ηερληθό εθβνιήο από ζθπξόδεκα. Ο αγσγόο δηάζεζεο ζα είλαη θιεηζηόο, ζα 

ηνπνζεηεζεί ππόγεηα θαη ζα παξνρεηεύεη ηα επεμεξγαζκέλα ιύκαηα ζηνλ απνδέθηε ζε ζεκείν ηνπ ππζκέλα, 

όπνπ παξαηεξείηαη ην κεγαιύηεξν ύςνο θαη ε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα ηνπ λεξνύ.  

Οη θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ έξγνπ δηάζεζεο παξνπζηάδεηαη ζε ίδην ζρέδην 

 

5. Πεξίθξαμε Γεπέδνπ  

Θα θαηαζθεπαζηεί πεξίθξαμε πεξηκεηξηθά ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα θηάλεη ζε ύςνο, ζπλνιηθά από 

ηε ζηάζκε ηνπ δηακνξθσκέλνπ εδάθνπο, ηα 2,50 m. Απηή ζα απνηειείηαη από νξζνζηάηεο από παζζάινπο 

από ζηδεξνζσιήλα Φ2'' νη νπνίνη παθηώλνληαη ζε βάζε από ζθπξόδεκα αλά 3,00 m. Πάλσ ζηνπο νξζνζηάηεο 

ζα ζηεξεσζεί ζπξκαηόπιεγκα γαιβαληζκέλν Νν 17 ηεηξαγσληθώλ νπώλ 5Υ5 cm δηακέηξνπ ζύξκαηνο 3mm θαη 

βάξνπο 2,36 kgr/m². ε θάζε άθξν ηνπ ζπξκαηνπιέγκαηνο, θαζώο θαη ζην κέζνλ ζα γίλεη ελίζρπζε κε 

γαιβαληζκέλν ζύξκα, Νν 19, δηακέηξνπ ζύξκαηνο 3,6 mm, ε ζηεξέσζε ηνπ ζα μεθηλάεη από ην ύςνο ησλ 2,00 

cm. πάλσ από ην δηακνξθσκέλν έδαθνο. 

ην επάλσ 0,50κ ζα ηνπνζεηεζνύλ ηξεηο ζεηξέο αθαλζσηό ζύξκα 2,2mm, εληζρπκέλν κε γαιβαληζκέλν 

ζύξκα 2,2mm. 

Δπηπιένλ απηώλ ζα ηνπνζεηεζνύλ νξζνζηάηεο ηύπνπ αληεξίδαο κήθνπο 2,00κ έθαζηνο αλά 5 

νξζνζηάηεο. Οη αληεξίδεο απηέο ζα ηνπνζεηεζνύλ πξνο ην εζσηεξηθό ηνπ γεπέδνπ θαη ζα είλαη επίζεο 

παθησκέλεο ζύκθσλα κε ηε βάζε πάθησζεο πνπ δίδεηαη ζην ηππηθό ζρέδην. 

ηελ είζνδν ηεο εγθαηάζηαζεο ζα θαηαζθεπαζηεί ζε όιν ην πιάηνο ηνπ νδνζηξώκαηνο ζπξόκελε 

πόξηα  ηεο νπνίαο ε θύιηζε ζα γίλεηαη πάλσ ζε κεηαιιηθό νδεγό. Η πόξηα ζα θιεηδώλεη κε θιεηδαξηά, ζα είλαη 

ηειερεηξηδόκελε από ην θηίξην δηνίθεζεο ηεο ΔΔΛ θαη ζα έρεη πιάηνο 5,0 κ.  

Η πύιε εηζόδνπ ζα θαηαζθεπαζηεί από πιαίζην από γαιβαληζκέλν κνξθνζίδεξν 80x40x4mm θαη 

ζπξκαηόπιεγκα γαιβαληζκέλν Νν 17 ηεηξαγσληθώλ νπώλ 5Υ5 cm δηακέηξνπ ζύξκαηνο 3mm θαη βάξνπο 2,36 

kgr/m². Η πύιε κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί ελόο αλνίγκαηνο κνλνθόκκαηνπ ή δύν θύιισλ αλνηγόκελσλ 

ηαπηόρξνλα. 

Δθαηέξσζελ ηεο πύιεο ζα θαηαζθεπαζηνύλ νδεγνί, ήηνη θνιώλεο από ζθπξόδεκα C16/20 δηαζηάζεσλ 

0,50x0,50κ, ειεύζεξνπ ύςνπο 2,50κ θαη παθησκέλσλ ζην έδαθνο ζε βάζνο 0,30κ., νπιηζκέλσλ αληίζηνηρα κε 

ηηο βάζεηο πάθησζεο (8Φ14 θαηαθόξπθα θαη ζπλδεηήξεο Φ12/20). 

Πξναηξεηηθά ζα θαηαζθεπαζηεί θαη πξνζηαηεπηηθόο ηνίρνο εθαηέξσζελ κήθνπο 10,00κ. 
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ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη : 

 θηίξην εμππεξέηεζεο ΔΔΛ 

 θηίξην κνλάδαο κεραληθήο πάρπλζεο θαη αθπδάησζεο ηιύνο 

Όιεο νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζα είλαη ζύκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γεληθνύ Οηθνδνκηθνύ 

Καλνληζκνύ (ΓΟΚ) θαη ηηο παξνύζεο πξνδηαγξαθέο θαη ππόθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΔΠΑΔ. Σα θηηξηαθά έξγα 

ζα θαηαζθεπαζηνύλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα θαη ζα θέξνπλ ηνηρνπνηία πιήξσζεο από νπηνπιηλζνδνκέο, 

ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. Σν επίρξηζκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηόζν εμσηεξηθά όζν θαη 

εζσηεξηθά ησλ θηηξίσλ ζα είλαη ηξηπηό ηζηκεληνθνλίακα θαη ζηε ζπλέρεηα νη επηθάλεηεο ζα βαθνύλ κε αθξπιηθά 

ρξώκαηα, αλζεθηηθά γηα ηηο νηθίεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, κε απνρξώζεηο ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο.  

ην δώκα ησλ θηηξίσλ από ζθπξόδεκα ζα θαηαζθεπαζηεί κόλσζε. Πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζεί 

θξάγκα πδξαηκώλ κε αζθαιηηθή κεκβξάλε πνπ ηνπνζεηείηαη πάλσ ζην πέηζσκα, ηνπνζέηεζε 

ζεξκναλαθιαζηηθήο κεκβξάλεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζέηεζε ησλ θεξακηδηώλ, πάλσ ζε περάθηα. 

Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ θηηξίσλ ζα παξέρεη άλεηνπο ρώξνπο δηαθίλεζεο, επράξηζηε εμσηεξηθή εκθάληζε, 

ελαξκνληζκέλε ζηελ αξρηηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο κε αλζεθηηθά πιηθά ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη κηθξέο απαηηήζεηο 

ζπληήξεζεο. Θα ιεθζνύλ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ, ώζηε λα κελ ζηαιάδνπλ 

λεξά από ζηέγεο ή γείζα ζηηο πιεπξέο ησλ θηηξίσλ.  

 Σα θνπθώκαηα ζα είλαη από αινπκίλην ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. Οη παινπίλαθεο ησλ εμσηεξηθώλ 

θνπθσκάησλ ζα είλαη δηπινί κε ελδηάκεζν θελό αέξνο, ελώ ησλ εζσηεξηθώλ θνπθσκάησλ ζα απνηεινύληαη από 

κνλό θξύζηαιιν πάρνπο 2mm. Κνηλνί παινπίλαθεο κε ειάρηζην πάρνο 2mm ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ζπλήζε 

παξάζπξα κε κέγηζηε δηάζηαζε πιαηζίνπ 0,80m, ελώ παινπίλαθεο απιήο ή δηπιήο ιείαλζεο κε πάρνο 3-5mm 

(εκηθξύζηαιια), ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε παξάζπξα κε κεγαιύηεξεο δηαζηάζεηο πιαηζίσλ από 0,80m. 

 

1. Κηιπιακά έπγα 

1.1. Κηίπιο Εξςπηπέηηζηρ ΕΕΛ 

Σν Κηίπιο Εξςπηπέηηζηρ ΕΕΛ δηαζηάζεσλ 16,0x4,0 m θαη ζπλνιηθήο επηθαλείαο 64,0 m
2
 ζα δηαζέηεη 

ηνπο παξαθάησ ρώξνπο : 

 Υώξν ειέγρνπ, όπνπ βξίζθεηαη ην γξαθείν ηνπ ρεηξηζηνύ θαη ην θεληξηθό ζύζηεκα ειέγρνπ, 

επηθάλεηαο 9,80 m
2
 

 Υώξν πγηεηλήο, επηθάλεηαο 2,2 m
2
 , ν νπνίνο βξίζθεηαη εληόο ηνπ ρώξνπ ειέγρνπ  

 Υώξν δηαιπκάησλ απνιύκαλζεο θαη πηεζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο, επηθάλεηαο 8,1 m
2
 

 Υώξν γεληθνύ πίλαθα ρακειήο ηάζεο Γ.Π.Υ.Σ, επηθάλεηαο 8,1 m
2
 

 Υώξν ειεθηξνπαξαγσγνύ δεύγνπο (Ζ/Ε), επηθάλεηαο 9,8 m
2
 

 Υώξν θπζεηήξσλ, επηθάλεηαο 15,8 m
2
 

Σν θηίξην θαηαζθεπάδεηαη έηζη ώζηε ε πξνζπέιαζε ζε απηό ηόζν από ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν όζν θαη 

εληόο απηνύ λα είλαη επρεξήο, ελώ ηαπηόρξνλα πξνβιέπνληαη ππνδνκέο εμππεξέηεζεο ΑΜΔΑ. 

Ζ θέξνπζα θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ζα είλαη από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα. Οη εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο 

πιήξσζεο ζα είλαη νπηνπιηλζνδνκέο δηπιέο δξνκηθέο κε ελδηάκεζε ζηξώζε από πεηξνβάκβαθα γηα ηελ 

ζέξκν-ερνκόλσζε ηνπ ρώξνπ θαη κε ζελάδ ζην ύςνο ηεο πνδηάο θαη ζην ύςνο ηνπ πξεθηνύ. Οη εζσηεξηθέο 

ηνηρνπνηίεο ζα είλαη δξνκηθέο. Όιεο νη ηνηρνπνηίεο ζα είλαη επηρξηζκέλεο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε 

ηζηκεληνθνλίακα ζε ηξεηο ζηξώζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα νη επηθάλεηεο ζα βαθνύλ κε αθξπιηθά ρξώκαηα, αλζεθηηθά 
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γηα ηηο νηθίεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, κε απνρξώζεηο ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. Οη ηνίρνη ζηνπο ρώξνπο 

πγηεηλήο κέρξη ύςνπο 2,20κ από ην δάπεδν ζα επελδπζνύλ κε εθπαισκέλα πιαθίδηα άξηζηεο πνηόηεηαο. Οη 

ππόινηπνη ηνίρνη ζα ρξσκαηηζηνύλ κε πιαζηηθό ρξώκα θαη νη μύιηλεο θαη νη ζηδεξέο επηθάλεηεο ζα 

ειαηνρξσκαηηζηνύλ.  

Σα δάπεδα ηνπ ρώξνπ ειέγρνπ θαη ηνπ ρώξνπ ησλ ρεκηθώλ δηαιπκάησλ ζα επελδπζνύλ κε πιαθίδηα 

δαπέδνπ.  Σα δάπεδα ζηνπο ρώξνπο Γ.Π.Υ.Σ. θαη Ζ/Ε ζα είλαη αληηνιηζζεξά, βηνκεραληθνύ ηύπνπ κε επνμεηδηθό 

ξεηηλνθνλίακα, ελώ ζηελ εμνκαιπληηθή ζηξώζε ζα εγθηβσηηζηεί ηζνδπλακηθό πιέγκα ην νπνίν ζα ζπλδεζεί κε 

ηελ πεξηκεηξηθή γείσζε ηνπ ρώξνπ ηνπ ππνζηαζκνύ θαη όια ηα κεηαιιηθά ηκήκαηα γηα ηελ απνθπγή βεκαηηθώλ 

ηάζεσλ. Σν δάπεδν ζην ρώξν ησλ θπζεηήξσλ ζα είλαη αληηνιηζζεξό, βηνκεραληθνύ ηύπνπ κε επνμεηδηθό 

ξεηηλνθνλίακα, κε ζσζηέο θιίζεηο. 

Οη επελδύζεηο ησλ βαζκίδσλ ζα θαηαζθεπαζηνύλ από ιεπθό κάξκαξν πάρνπο 3cm θαη νη πνδηέο ησλ 

παξαζύξσλ ζα θαηαζθεπαζηνύλ από ιεπθό κάξκαξν πάρνπο 2cm.  

Σα εμσηεξηθά θνπθώκαηα ηνπ θηηξίνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από έγρξσκν αινπκίλην θαη ζα είλαη 

εμνπιηζκέλα κε ηνπο απαξαίηεηνπο κεραληζκνύο πεξηζηξνθήο θαη αζθάιηζεο.  

Σα εμσηεξηθά θνπθώκαηα ηνπ θηηξίνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από έγρξσκν αινπκίλην θαη ζα είλαη 

εμνπιηζκέλα κε ηνπο απαξαίηεηνπο κεραληζκνύο πεξηζηξνθήο θαη αζθάιηζεο. Δηδηθόηεξα νη ζύξεο ζα θέξνπλ 

πεξζίδεο γηα ηελ πξνζαγσγή λσπνύ αέξα εληόο ηνπ θηηξίνπ. ην ρώξν ηνπ Ζ/Ε θαη ησλ θπζεηήξσλ νη ζύξεο 

ζα είλαη ερνκνλσηηθέο, ελώ γηα ηνλ εμαεξηζκό ησλ ρώξσλ πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θαηαζθεπώλ κε 

ερνκνλσηηθέο  πεξζίδεο ζε όια ηα αλνίγκαηα. ηηο πόξηεο ζα ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο θηλδύλνπ. 

Ταινπίλαθεο δηπινί, δηαθαλείο, (πάρνπο 5+12+5mm), ζα ηνπνζεηεζνύλ όπνπ πξνβιέπεηαη γηα ην 

θπζηθό θσηηζκό ησλ ρώξσλ. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο ζα γίλεη κε εηδηθέο πιαζηηθέο δηαηνκέο από PVC, πνπ ζα 

ζπγθξαηνύλ ηνλ παινπίλαθα. 

Ζ ζηέγε ζα απνηειείηαη από πιάθα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη πεξηκεηξηθά ζα θέξεη ηνηρίν ύςνπο 

30 εθ. (δώκα) ελώ ζα πξνεμέρεη θαηά 40 εθ. από ηνλ θύξην όγθν ηνπ θηηξίνπ. Γηα ηελ πγξνκόλσζε θαη 

ζεξκνκόλσζε ηνπ δώκαηνο ζα ηνπνζεηεζεί θξάγκα πδξαηκώλ κε επάιεηςε από ειαζηνκεξέο αζθαιηηθό 

γαιάθησκα, ζεξκνκόλσζε από πιάθεο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο, ειαθξνκπεηόλ ξύζεσλ κεηαβιεηνύ 

πάρνπο, ζηεγαλνπνίεζε κε κεκβξάλε θαη ηειηθή ζηξώζε από ηαξαηζόπιαθεο. 

Ζ απνξξνή ησλ νκβξίσλ ζα γίλεηαη κέζσ ησλ θιίζεσλ πνπ ζα δνζνύλ ζηελ ηειηθή επηθάλεηα ηεο 

ζηέγεο πξνο δύν (2) ζεκεία ζηα νπνία ηνπνζεηνύληαη δηαηάμεηο ζπιινγήο θαη δηνρέηεπζεο ησλ πδάησλ πξνο 

θαηαθόξπθεο πδξνξξνέο δηαηνκήο Φ100. Σα όκβξηα ζα θαηαιήγνπλ ειεύζεξα ζην πεδνδξόκην πνπ ζα 

θαηαζθεπαζζεί θαη από εθεί ζην αληίζηνηρν δίθηπν ηεο εγθαηάζηαζεο.  

ην θηίξην πξνβιέπεηαη πιήξεο εγθαηάζηαζε ηζρπξώλ θαη ζζελώλ ξεπκάησλ θαη ππξνπξνζηαζίαο, 

ελώ γηα ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαηαζθεπάδεηαη ζεκειηαθή γείσζε (θισβόο faraday).  ηνπο ρώξνπο Ζ/Ε 

Γ.Π.Υ.Σ θαη θπζεηήξσλ πξνβιέπεηαη δηάηαμε εμαεξηζκνύ κέζσ αλεκηζηήξσλ αμνληθήο ξνήο επίηνηρεο 

ηνπνζέηεζεο. 

ηνλ εμνπιηζκό ηνπ θηηξίνπ πεξηιακβάλνληαη : 

▪ Δγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνύ  

▪ Δγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη απνρέηεπζεο πξνο ην δίθηπν ζηξαγγηδίσλ 

▪ Δγθαηαζηάζεηο ηζρπξώλ θαη αζζελώλ ξεπκάησλ 

▪ Δγθαηάζηαζε ύδξεπζεο  

▪ Δγθαηάζηαζε ππξαζθάιεηαο  

▪ Δγθαηάζηαζε εμαεξηζκνύ 
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▪ Σειεθσληθή εγθαηάζηαζε  

▪ Δμνπιηζκόο ηεο θεληξηθήο κνλάδαο παξαθνινύζεζεο ηεο ΔΔΛ  

▪ Δπίπισζε ηνπ ρώξνπ ειέγρνπ ήηνη έλα (1) γξαθείν, έλα (1) θάζηζκα εξγαζίαο, δύν (2) θαζίζκαηα 

επηζθεπηώλ θαη κία (1) βηβιηνζήθε. 

▪ Πιήξεο εμνπιηζκόο ησλ ρώξσλ πγηεηλήο. (Δγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο, πνπ πεξηιακβάλεη κία (1) ιεθάλε 

θαζηζηνύ ηύπνπ θαη έλα (1) ληπηήξα) 

 

1.2. Κηίπιο μονάδαρ μησανικήρ πάσςνζηρ και αθςδάηωζηρ ιλύορ 

Σν κηίπιο μονάδαρ μησανικήρ πάσςνζηρ και αθςδάηωζηρ ιλύορ, δηαζηάζεσλ 13,00x5,50m θαη 

ζπλνιηθήο επηθαλείαο 71,50 m
2
 βηνκεραληθήο πνηόηεηαο θαηαζθεπήο πεξηιακβάλεη 

 Υώξν ειεθηξηθώλ πηλάθσλ, επηθάλεηαο 5,7 m
2
 

 Υώξν κεραληθήο αθπδάησζεο – ζπγθξνηήκαηνο πνιπειεθηξνιύηε, επηθάλεηαο 35,8 m
2
 

 Υώξν απνζήθεπζεο αθπδαησκέλεο ηιύνο, επηθάλεηαο 20,00 m
2
 

Ζ θέξνπζα θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ζα είλαη από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα. Οη εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο 

πιήξσζεο ζα είλαη νπηνπιηλζνδνκέο δηπιέο δξνκηθέο κε ελδηάκεζε ζηξώζε από θαηάιιειν ζεξκν-

ερνκνλσηηθό πιηθό θαη κε ζελάδ ζην ύςνο ηεο πνδηάο θαη ζην ύςνο ηνπ πξεθηνύ. Οη εζσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο ζα 

είλαη δξνκηθέο. Όιεο νη ηνηρνπνηίεο ζα είλαη επηρξηζκέλεο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. Οη ηνηρνπνηίεο ζα είλαη 

ρξσκαηηζκέλεο εζσηεξηθά κε πιαζηηθό ρξώκα θαη εμσηεξηθά κε αθξπιηθό ηζηκεληόρξσκα. 

Γηα ηνλ ρώξν αθπδάησζεο – ζπγθξνηήκαηνο πνιπειεθηξνιύηε, θαζώο θαη ην ρώξν απνζήθεπζεο ηεο 

αθπδαησκέλεο ηιύνο πξνβιέπεηαη ε δηάηαμε απόζκεζεο ηνπ θηηξίνπ κέζσ θίιηξνπ απόζκεζεο θαη δίθηπν 

αεξαγσγώλ. 

Σα δάπεδα ηνπ ρώξνπ αθπδάησζεο θαη απνζήθεπζεο ηεο αθπδαησκέλεο ηιύνο ζα είλαη αληηνιηζζεξά, 

βηνκεραληθνύ ηύπνπ κε επνμεηδηθό ξεηηλνθνλίακα, κε ζσζηέο θιίζεηο. ην ρώξν ζπγθξνηήκαηνο 

πνιπειεθηξνιύηε ην δάπεδν ζα επελδπζεί κε νμύκαρα πιαθίδηα ελώ ε ηνηρνπνηία ζα επελδπζεί κέρξη ύςνπο 

2,20 κ κε πιαθίδηα νηθηαθνύ ηύπνπ. ην ρώξν ησλ ειεθηξηθώλ πηλάθσλ ην δάπεδν ζα είλαη αληηνιηζζεξό, 

βηνκεραληθνύ ηύπνπ κε επνμεηδηθό ξεηηλνθνλίακα.  

ην ρώξν ηεο κεραληθήο πάρπλζεο θαη αθπδάησζεο πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή θαλαιηνύ κε ζράξεο γηα 

ην μέπιπκα θαη ηελ γξήγνξε απνκάθξπλζε ρεκηθώλ από ην δάπεδν, ελώ νη ηνίρνη ζα επελδπζνύλ κε πιαθίδηα 

πνξζειάλεο νηθηαθνύ ηύπνπ.  

Οη επελδύζεηο ησλ βαζκίδσλ ζα θαηαζθεπαζηνύλ από ιεπθό κάξκαξν πάρνπο 3cm θαη νη πνδηέο ησλ 

παξαζύξσλ ζα θαηαζθεπαζηνύλ από ιεπθό κάξκαξν πάρνπο 2cm. 

Σα εμσηεξηθά θνπθώκαηα ηνπ θηηξίνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από έγρξσκν αινπκίλην θαη ζα είλαη 

εμνπιηζκέλα κε ηνπο απαξαίηεηνπο κεραληζκνύο πεξηζηξνθήο θαη αζθάιηζεο. Δηδηθόηεξα νη ζύξεο ζα θέξνπλ 

πεξζίδεο γηα ηελ πξνζαγσγή λσπνύ αέξα εληόο ηνπ θηηξίνπ. ην ρώξν ηεο κεραληθήο αθπδάησζεο  ε ζύξα ζα 

είλαη ερνκνλσηηθή, ελώ γηα ηνλ εμαεξηζκό ηνπ ρώξνπ πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θαηαζθεπώλ κε ερνκνλσηηθέο  

πεξζίδεο ζε όια ηα αλνίγκαηα. ηηο πόξηεο ζα ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο θηλδύλνπ. 

Ταινπίλαθεο δηπινί, δηαθαλείο, (πάρνπο 5+12+5mm), ζα ηνπνζεηεζνύλ όπνπ πξνβιέπεηαη γηα ην 

θπζηθό θσηηζκό ησλ ρώξσλ. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο ζα γίλεη κε εηδηθέο πιαζηηθέο δηαηνκέο από PVC, πνπ ζα 

ζπγθξαηνύλ ηνλ παινπίλαθα. 
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Ζ ζηέγε ζα απνηειείηαη από πιάθα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη πεξηκεηξηθά ζα θέξεη ηνηρίν ύςνπο 

30 εθ. (δώκα) ελώ ζα πξνεμέρεη θαηά 40 εθ. από ηνλ θύξην όγθν ηνπ θηηξίνπ. Γηα ηελ πγξνκόλσζε θαη 

ζεξκνκόλσζε ηνπ δώκαηνο ζα ηνπνζεηεζεί θξάγκα πδξαηκώλ κε επάιεηςε από ειαζηνκεξέο αζθαιηηθό 

γαιάθησκα, ζεξκνκόλσζε από πιάθεο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο, ειαθξνκπεηόλ ξύζεσλ κεηαβιεηνύ 

πάρνπο, ζηεγαλνπνίεζε κε κεκβξάλε θαη ηειηθή ζηξώζε από ηαξαηζόπιαθεο. 

Ζ απνξξνή ησλ νκβξίσλ ζα γίλεηαη κέζσ ησλ θιίζεσλ πνπ ζα δνζνύλ ζηελ ηειηθή επηθάλεηα ηεο 

ζηέγεο πξνο δύν (2) ζεκεία ζηα νπνία ηνπνζεηνύληαη δηαηάμεηο ζπιινγήο θαη δηνρέηεπζεο ησλ πδάησλ πξνο 

θαηαθόξπθεο πδξνξξνέο δηαηνκήο Φ100. Σα όκβξηα ζα θαηαιήγνπλ ειεύζεξα ζην πεδνδξόκην πνπ ζα 

θαηαζθεπαζζεί θαη από εθεί ζην αληίζηνηρν δίθηπν ηεο εγθαηάζηαζεο.  

ην θηίξην πξνβιέπεηαη πιήξεο εγθαηάζηαζε ηζρπξώλ θαη ζζελώλ ξεπκάησλ, ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο 

θαη ππξνπξνζηαζίαο. ε όινπο ηνπο ρώξνπο πξνβιέπεηαη δηάηαμε εμαεξηζκνύ. Γηα ηελ αληηθεξαπληθή 

πξνζηαζία θαηαζθεπάδεηαη ζεκειηαθή γείσζε (θισβόο faraday).  
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2. Σπόποι και ςλικά καηαζκεςήρ κηιπιακών έπγων 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θηηξηαθώλ έξγσλ εθαξκόδνληαη νη Εθνικέρ Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ (Ε.ΣΕ.Π.), 

ε  ρξήζε  ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή ζε όια ηα  Γεκόζηα  Σερληθά  Έξγα κεηά ηελ έγθξηζε 440 ΔΣΔΠ θαη 

δεκνζίεπζε πιήξνπο ηνπ ηππνπνηεηηθνύ θεηκέλνπ ηνπο (7024 ζειίδεο), ζην ΦΔΚ B 2221/30.07.2012 (αξηζκ. 

ΓΗΠΑΓ/νηθ/273 Απόθαζε). Οη πεξηιακβαλόκελεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο απνηεινύλ 

εμεηδίθεπζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηηο ζπλζήθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε αζπκβαηόηεηαο 

ππεξηζρύνπλ νη Δ.ΣΔ.Π., εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζην παξόλ πξνδηαγξάθνληαη απζηεξόηεξεο 

απαηηήζεηο.  

Γηα όζεο εξγαζίεο δελ δίδνληαη εηδηθέο πξνδηαγξαθέο ζηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο, ηζρύνπλ όζα 

αλαθέξνληαη ζην ηηκνιόγην, ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ζε άιιεο γλσζηέο πξνδηαγξαθέο ησλ Γεκνζίσλ 

Τπεξεζηώλ. Καηά ζειπά πποηάζζεηαι πίνακαρ με ηιρ Ε.Σ.Ε.Π, πίνακαρ Θεζμοθεηημένων Εναπμοζμένων 

Πποηύπων και ζηη ζςνέσεια κείμενα με όζερ πποδιαγπαθέρ αθοπούν άμεζα ζηην εκηέλεζη ηων 

κηιπιακών έπγων ηηρ μελέηηρ. 

 

2.1 Ανηιζηοίσιζη άπθπων ΝΕΣ οικοδομικών έπγων (ΟΘΚ) με ηιρ ΕΣΕΠ  

ΑΝΣΘΣΟΘΥΗΗ ΑΡΘΡΩΝ NET ΟΘΚΟΔΟΜΘΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (OIK) ΜΕ ΣΘ ΕΣΕΠ 

Κωδ. NET ΟΘΚ ύνηομη πεπιγπαθή 
Κωδ. ΕΣΕΠ 

ΈΛΟΣΣΠ1501-' + 

  20. ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΘΚΕ ΕΡΓΑΘΕ ΚΣΘΡΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

20.02 
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ 
δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρώξσλ, ρσξίο ηελ θαζαξή κεηαθνξά 
ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο 

02-03-00-00 

20.05 
Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ, 
ρσξίο ηελ θαζαξή κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο 

02-04-00-00 

20.06 Πξνζαύμεζε ηηκώλ εθζθαθώλ βάζνπο κεγαιύηεξνπ ησλ 2,00m — 

20.10 Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ ή θαηεδαθίζεσλ 02-07-02-00 

20.20 Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ — 

20.21 Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε θαηάιιεια πξντόληα εθζθαθώλ 02-07-02-00 

  21. ΑΝΣΛΗΕΘ - ΑΠΟΣΡΑΓΓΘΕΘ   

21.01 Λεηηνπξγία εξγνηαμηαθώλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ 08-10-01-00 

  32. ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ   

32.01 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε 
ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ 

01-01-01-00 

    01-01-02-00 

    01-01-03-00 

    01-01-04-00 

    01-01-05-00 

    01-01-07-00 

  38. ΞΤΛΟΣΤΠΟΘ - ΟΠΛΘΜΟΘ   

38.01 Ξπιόηππνη ρπηώλ ηνίρσλ 01-04-00-00 

38.03 Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ 01-04-00-00 

38.04 Κακπύινη μπιόηππνη απιήο θακππιόηεηαο 01-04-00-00 

38.20 Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο 01-02-01-00 

38.30 Οπιηζκόο ζθπξνδέκαηνο από αλνμείδσην ράιπβα — 

  46. ΟΠΣΟΠΛΘΝΘΟΔΟΜΕ   

46.15 
Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 
9x19x24 cm ή θαη κεγαιπηέξσλ δηαζηάζεσλ 

03-02-02-00 

  52. ΞΤΛΘΝΑ ΠΑΣΩΜΑΣΑ - ΣΟΘΥΟΘ - ΟΡΟΦΕ   

52.66 
ηέγε μύιηλε, γηα επηζηέγαζε κε θεξακίδηα γαιιηθά θιπ ή 
ηερλεηέο πιάθεο επίπεδεο ή θπκαηνεηδείο 

— 
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  62. ΘΔΗΡΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ ΚΟΘΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΣΕ   

62.04 Ταινζηάζηα ζηδεξά κε πεξζίδεο 03-08-02-00 

62.24 Θύξεο ζηδεξέο πιήξεηο αλνηγόκελεο 03-08-02-00 

62.25 Θύξεο ζηδεξέο πιήξεηο ζπξόκελεο 03-08-02-00 

  63.  ΚΛΘΜΑΚΕ ΜΕΣΑΛΛΘΚΕ   

64.16 Κηγθιηδώκαηα από ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο — 

64.46 ύξκα αγθαζσηό γαιβαληζκέλν — 

64.47 πξκαηόπιεγκα κε ηεηξαγσληθή νπή — 

  65. ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΟ ΑΛΟΤΜΘΝΘΟ 03-08-03-00 

65.17 Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα 03-08-03-00 

65.41 Θύξεο αινπκηλίνπ αλνηγόκελεο ή ζπξόκελεο 03-08-03-00 

  71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΣΑ- ΕΠΘΥΡΘΜΑΣΑ 03-03-01-00 

71.22 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα 03-03-01-00 

71.38 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά (ξαληηζηά) 03-03-01-00 

  72. ΕΠΘΣΕΓΑΕΘ   

72.16 Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα  03-05-01-00 

  73. ΕΠΘΣΡΩΕΘ - ΕΠΕΝΔΤΕΘ   

73.33 Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 03-07-02-00 

73.34 Δπελδύζεηο ηνίρσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα GROUP 1 03-07-02-00 

73.36 
Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζώξηα κε ηζηκεληνθνλίακα ζε 
ηξεηο ζηξώζεηο 

— 

73.91 Καηαζθεπή ειαθξνύ βηνκεραληθνύ δαπέδνπ — 

  75. ΛΟΘΠΑ ΜΑΡΜΑΡΘΚΑ   

75.31 Πνδηέο παξαζύξσλ από κάξκαξν — 

75.36 Μπαιθνλνπνδηέο κήθνπο έσο 2,00 m — 

  76. ΤΑΛΟΤΡΓΘΚΑ   

76.01 Ταινπίλαθεο απινί επί μπιίλνπ ή κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ 03-08-07-01 

76.02 Ταινπίλαθεο δηαθαλείο απινί επί θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ 03-08-07-01 

76.20 Ταινπίλαθεο νπιηζκέλνη 03-08-07-01 

  77. ΥΡΩΜΑΣΘΜΟΘ   

77.01 Τδξνρξσκαηηζκνί άζβεζηνπ λέσλ επηθαλεηώλ 03-10-02-00 

77.10 
Τδξνρξσκαηηζκνί επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο ή 
ηζηκεληνθνληάκαηνο κε αθξπιηθό πδαηνδηαιπηό ηζηκεληόρξσκα 

03-10-01-00 

77.67 Υξσκαηηζκνί ζσιελώζεσλ 03-10-03-00 

  79. ΜΟΝΩΕΘ ΤΓΡΑΘΑ - ΗΥΟΤ - ΘΕΡΜΟΣΗΣΟ   

79.01 
Δπάιεηςε επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο κε πιηθό αζθαιηηθήο 
βάζεσο ελ ζεξκώ 

— 

79.05 Δπάιεηςε επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο κε επνμεηδηθά πιηθά — 

79.08 ηεγαλσηηθέο επηζηξώζεηο κε ηζηκεληνεηδή πιηθά — 

Παξαηήξεζε: ε αλαγξαθή παύιαο ζηελ ζηήιε Κσδ. ΔΣΔΠ ζεκαίλεη όηη δελ ππάξρεη εγθεθξηκέλε ΔΣΔΠ γηα ην 

ελ ιόγσ αληηθείκελν εξγαζηώλ 
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2.2 Πίνακαρ Θεζμοθεηημένων Εναπμονιζμένων Πποηύπων  

ΠΘΝΑΚΑ ΘΕΜΟΘΕΣΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΘΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ 

ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΦΕΚ ΔΗΜΟΘΕΤΗ απιθ. ΚΤΑ   

1 ΦΔΚ 1557Β/17-08-
2007 

νηθ. 15894/337, νηθ. 15914/340   

2 ΦΔΚ1794Β/28-08-
2009 

12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409, 
12398/ 410 

  

3 ΦΔΚ 1870Β/14-09-
2007 

ΟΘΚ18174/393   

4 ΦΔΚ 386Β/20-03-2007 5328/122   

5 ΦΔΚ427Β/07-04-2006 νηθ6310/41 (θαηαξγήζεθε ην άξζξν 4, 
αληηθαηαζηάζεθε κε ΚΤΑ 1783/64-ΦΔΚ 21ΟΒ/01-03-
2010) 

  

6 ΦΔΚ815Β/24-05-2007 9451/208   

7 ΦΔΚ 917Β/17-07-2001 16462/29   

8 ΦΔΚ 973Β/18-07-2007 10976/244   

9 ΦΔΚ210Β/01-03-2010 1782/63, 1781/62, 1783/64   

10 ΦΔΚ 1091/19-07-2010 ΟΘΚ8134/388   

11 ΦΔΚ1162Β/02-08-
2010 

ΟΘΚ8622/414, 8623/415   

12 ΦΔΚ1100Β/21-07-
2010 

νηθ8136/390, νηθ8135/389   

13 ΦΔΚ1263Β/06-08-
2010 

νηθ624/416, νηθ8625/417   

14 ΦΔΚ Β 
1914/15.06.2012 

6690(Παξάξηεκα I, Ηζρύνληα hEN)   

15 ΦΔΚ Β 
1914/15.06.2012 

6690(Παξάξηεκα II, hEN πνπ ζα ηζρύζνπλ 
πξνζερώο) 

  

16 ΦΔΚ Β 
1914/15.06.2012 

6690(Παξάξηεκα III, ETAG)   

ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΘΚΟ ΕΛΟΣ Σίηλορ Πποηύπος Καηαζκεςαζηικόρ 
ηομέαρ 

4 ΔΛΟΣ ΔΝ 12620 Αδξαλή γηα ζθπξόδεκα Γεληθήο εθαξκνγήο 

4 ΔΛΟΣ ΔΝ 13055 -1 Διαθξά αδξαλή - Μέξνο 1: Διαθξά αδξαλή γηα 
ζθπξνδέκαηα, θνληάκαηα θαη ελέκαηα 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

4 ΔΛΟΣ ΔΝ 13139 Αδξαλή θνληακάησλ Γεληθήο εθαξκνγήο 

5 ΔΛΟΣ ΔΝ 934-2 Πξόζζεηα ζθπξνδέκαηνο, θνληακάησλ θαη ελεκάησλ - 
Μέξνο 2: Πξόζζεηα ζθπξνδέκαηνο -Οξηζκνί, 
απαηηήζεηο, ζπκκόξθσζε, ζήκαλζε θαη επηζήκαλζε 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

5 ΔΛΟΣ ΔΝ 934-3 Πξόζζεηα ζθπξνδέκαηνο, θνληακάησλ θαη ελεκάησλ - 
Μέξνο 3: Πξόζζεηα γηα επηρξίζκαηα ηνηρνπνηίαο - 
Οξηζκνί, απαηηήζεηο, ζπκκόξθσζε, ζήκαλζε θαη 
επηζήκαλζε 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

5 ΔΛΟΣ ΔΝ 934-4 Πξόζζεηα ζθπξνδέκαηνο, θνληακάησλ θαη ελεκάησλ - 
Μέξνο 4: Πξόζζεηα γηα ελέκαηα γηα 
πξνεληεηακέλνπο ηέλνληεο - Οξηζκνί, απαηηήζεηο, 
ζπκκόξθσζε, ζήκαλζε θαη επηζήκαλζε 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

7 ΔΝ 197-1 Σζηκέλην - Μέξνο 1: ύλζεζε, πξνδηαγξαθέο θαη 
θξηηήξηα ζπκκόξθσζεο γηα ηα θνηλά ηζηκέληα 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

7 ΔΝ 197-2 Σζηκέλην - Μέξνο 2: Αμηνιόγεζε ζπκκόξθσζεο Γεληθήο εθαξκνγήο 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 12839 Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντόληα από ζθπξόδεκα -
ηνηρεία πεξηθξάμεσλ 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 15743 Σζηκέλην πςειώλ ζεηηθώλ - ύλζεζε, πξνδηαγξαθέο 
θαη θξηηήξηα ζπκκόξθσζεο 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 197-4 Σζηκέλην - Μέξνο 4: ύζηαζε, πξνδηαγξαθέο θαη 
θξηηήξηα ζπκκόξθσζεο ηζηκέλησλ πςηθακίλσλ κε 
ρακειή πξώηκε αληνρή 

Γεληθήο εθαξκνγήο 
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14 ΔΛΟΣ ΔΝ 934-5 Πξόζζεηα ζθπξνδέκαηνο, θνληακάησλ θαη ελεκάησλ - 
Μέξνο 5: Πξόζζεηα εθηνμεπόκελνπ ζθπξνδέκαηνο - 
Οξηζκνί, απαηηήζεηο, ζπκκόξθσζε, ζήκαλζε θαη 
επηζήκαλζε 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

15 ΔΛΟΣ ΔΝ 15368 Τδξαπιηθά ζπλδεηηθά γηα κε δνκηθέο εθαξκνγέο -
Οξηζκνί πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα ζπκκόξθσζεο 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

12 ΔΛΟΣ ΔΝ 1504.02 Πξντόληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 
επηζθεπή δνκεκάησλ από ζθπξόδεκα - Οξηζκνί, 
απαηηήζεηο, έιεγρνο πνηόηεηαο θαη αμηνιόγεζε ηεο 
ζπκκόξθσζεο - Μέξνο 2: πζηήκαηα πξνζηαζίαο 
επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο 

Δπηζθεπέο -
εληζρύζεηο 

12 ΔΛΟΣ ΔΝ 1504.03 Πξντόληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 
επηζθεπή δνκεκάησλ από ζθπξόδεκα - Οξηζκνί, 
απαηηήζεηο, έιεγρνο πνηόηεηαο θαη αμηνιόγεζε ηεο 
ζπκκόξθσζεο - Μέξνο 3: Δπηζθεπή θεξόλησλ θαη κε 
θεξόλησλ ζηνηρείσλ 

Δπηζθεπέο -
εληζρύζεηο 

12 ΔΛΟΣ ΔΝ 1504.04 Πξντόληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 
επηζθεπή δνκεκάησλ από ζθπξόδεκα - Οξηζκνί, 
απαηηήζεηο, έιεγρνο πνηόηεηαο θαη αμηνιόγεζε ηεο 
ζπκκόξθσζεο - Μέξνο 4: Γνκηθά ζπλδεηηθά. 

Δπηζθεπέο -
εληζρύζεηο 

12 ΔΛΟΣ ΔΝ 1504.05 Πξντόληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 
επηζθεπή δνκεκάησλ από ζθπξόδεκα - Οξηζκνί, 
απαηηήζεηο, έιεγρνο πνηόηεηαο θαη αμηνιόγεζε ηεο 
ζπκκόξθσζεο - Μέξνο 5: Πξντόληα θαη ζπζηήκαηα 
γηα έγρπζε ζην ζθπξόδεκα 

Δπηζθεπέο -
εληζρύζεηο 

12 ΔΛΟΣ ΔΝ 1504.06 Πξντόληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 
επηζθεπή δνκεκάησλ από ζθπξόδεκα - Οξηζκνί, 
απαηηήζεηο, έιεγρνο πνηόηεηαο θαη αμηνιόγεζε ηεο 
ζπκκόξθσζεο - Μέξνο 6: Αγθύξσζε ραιύβδηλσλ 
ξάβδσλ νπιηζκνύ 

Δπηζθεπέο -
εληζρύζεηο 

12 ΔΛΟΣ ΔΝ 1504.07 Πξντόληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 
επηζθεπή δνκεκάησλ από ζθπξόδεκα - Οξηζκνί, 
απαηηήζεηο, έιεγρνο πνηόηεηαο θαη αμηνιόγεζε ηεο 
ζπκκόξθσζεο - Μέξνο 7: Πξνζηαζία νπιηζκνύ 
έλαληη δηάβξσζεο 

Δπηζθεπέο -
εληζρύζεηο 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 15274 πγθνιιεηηθά γεληθώλ ρξήζεσλ γηα δνκηθέο 
ζπλαξκνγέο - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

Δπηζθεπέο -
εληζρύζεηο 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 15275 Γνκηθά ζπγθνιιεηηθά - Υαξαθηεξηζκόο ησλ 
αλαεξόβησλ ζπγθνιιεηηθώλ γηα αμνληθή ζπλαξκνγή 
κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ ζηηο θαηαζθεπέο θαη ηερληθά 
έξγα 

Δπηζθεπέο -
εληζρύζεηο 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 1057 Υαιθόο θαη θξάκαηα ραιθνύ - ηξνγγπινί 
ραιθνζσιήλεο άλεπ ξαθήο, γηα λεξό θαη αέξην ζε 
εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη ζεξκάλζεσο 

ΖΛΜ θηηξηαθώλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 1123-1 σιήλεο θαη εμαξηήκαηα ζσιελώζεσλ από ράιπβα 
κε γαιβαληζκα ελ ζεξκώ ζπγθνιιεκέλσλ θαηά κήθνο 
κε ζύλδεζε αξζεληθνύ -ζειπθνύ γηα ζπζηήκαηα 
απνβιήησλ - Μέξνο 1: Απαηηήζεηο, δνθηκέο, έιεγρνο 
πνηόηεηαο 

ΖΛΜ θηηξηαθώλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 1124-1 σιήλεο θαη εμαξηήκαηα ζσιήλσλ από αλνμείδσην 
ράιπβα κε δηακήθε ξαθή κε ζύλδεζε ειεύζεξνπ 
άθξνπ θαη κνύθαο γηα ζπζηήκαηα απνβιήησλ - 
Μέξνο 1: Απαηηήζεηο, δνθηκέο, έιεγρνο πνηόηεηαο 

ΖΛΜ θηηξηαθώλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 12380 Βαιβίδεο εηζαγσγήο αηκνζθαηξηθνύ αέξα γηα 
ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο - Απαηηήζεηο, κέζνδνη 
δνθηκώλ θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπκκόξθσζεο 

ΖΛΜ θηηξηαθώλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 12446 Καπλνδόρνη - ηνηρεία δόκεζεο - Δμσηεξηθά ζηνηρεία 
από ζθπξόδεκα 

ΖΛΜ θηηξηαθώλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 12737 Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντόληα από ζθπξόδεκα -
ράξεο δαπέδνπ θαη ζηαπιηζκνύ 
 

ΖΛΜ θηηξηαθώλ 
έξγσλ 
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14 ΔΛΟΣ ΔΝ 13240 Θεξκαληήξεο ρώξνπ πνπ ιεηηνπξγνύλ κε ζηεξεά 
θαύζηκα - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

ΖΛΜ θηηξηαθώλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 13310 Νεξνρύηεο θνπδίλαο - Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη 
κέζνδνη δνθηκήο 

ΖΛΜ θηηξηαθώλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 13407 Δπηηνίρηα νπξεηήξηα - Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη 
κέζνδνη δνθηκήο 

ΖΛΜ θηηξηαθώλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 13564-1 Γηαηάμεηο αληεπηζηξνθήο γηα απνρεηεύζεηο θηηξίσλ - 
Μέξνο 1: Απαηηήζεηο 

ΖΛΜ θηηξηαθώλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 14296 Δίδε πγηεηλήο - Νηπηήξεο θνηλήο ρξήζεο ΖΛΜ θηηξηαθώλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 14428 Γηαρσξηζηηθά θαη θαηαηνλεηήξεο (ληνπζηέξεο) -
Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

ΖΛΜ θηηξηαθώλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 14688 Δίδε πγηεηλήο - Νηπηήξεο - Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 
θαη κέζνδνη δνθηκήο 

ΖΛΜ θηηξηαθώλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 14989-1 Καπλνδόρνη - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 
κεηαιιηθώλ θαπλνδόρσλ θαη αεξαγσγώλ 
αλεμαξηήησο πιηθνύ γηα εθαξκνγέο ζέξκαλζεο 
θιεηζηνύ ρώξνπ - Μέξνο 1: Καηαθόξπθα ηεξκαηηθά 
αέξνο/θαπλνύ γηα ζπζθεπέο C 6 

ΖΛΜ θηηξηαθώλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 14989-2 Καπλνδόρνη - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 
κεηαιιηθέο θαπλνδόρνπο θαη πιηθά, αλεμαξηήησο 
αγσγώλ παξνρήο αέξα γηα εθαξκνγέο θιεηζηνύ 
ηύπνπ - Μέξνο 2: Αγσγνί πξνζαγσγήο θαη 
απαγσγήο αέξα γηα εθαξκνγέο θιεηζηνύ ηύπνπ 

ΖΛΜ θηηξηαθώλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 1825-1 Ληπνζπιιέθηεο - Μέξνο 1: Αξρέο ζρεδηαζκνύ, 
επηδόζεηο θαη δνθηκέο, ζήκαλζε θαη έιεγρνο 
πνηόηεηαο 

ΖΛΜ θηηξηαθώλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 1856-1 Καπλνδόρνη - Απαηηήζεηο κεηαιιηθώλ θαπλνδόρσλ - 
Μέξνο 1: Πξντόληα πνπ βαζίδνληαη ζε ζύζηεκα 
θαπλνδόρσλ 

ΖΛΜ θηηξηαθώλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 1856-2 Καπλνδόρνη - Απαηηήζεηο γηα κεηαιιηθέο 
θαπλνδόρνπο - Μέξνο 2: Μεηαιιηθνί ζσιήλεο θαη 
ζηνηρεία ζπλδέζεσλ 

ΖΛΜ θηηξηαθώλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1 Διαζηνκεξή ζηεγαλσηηθά - Απαηηήζεηο γηα ηα πιηθά 
ζηεγάλσζεο ζπλδέζκσλ ζσιήλσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εθαξκνγέο ύδξεπζεο θαη 
απνρέηεπζεο - Μέξνο 1: Βνπιθαληζκέλν ειαζηηθό 

ΖΛΜ θηηξηαθώλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 681-2 Διαζηνκεξή ζηεγαλσηηθά - Απαηηήζεηο γηα ηα πιηθά 
ζηεγάλσζεο ζπλδέζκσλ ζσιήλσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εθαξκνγέο ύδξεπζεο θαη 
απνρέηεπζεο - Μέξνο 2: ζεξκνπιαζηηθά ειαζηνκεξή 

ΖΛΜ θηηξηαθώλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 681-3 Διαζηνκεξή ζηεγαλσηηθά - Απαηηήζεηο γηα ηα πιηθά 
ζηεγάλσζεο ζπλδέζκσλ ζσιήλσλ ζε εθαξκνγέο 
ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο - Μέξνο 3: Αθξώδε πιηθά 
βνπιθαληζκέλνπ ειαζηηθνύ 

ΖΛΜ θηηξηαθώλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 681-4 Διαζηνκεξή ζηεγαλσηηθά - Απαηηήζεηο γηα ηα πιηθά 
ζηεγάλσζεο ζπλδέζκσλ ζσιήλσλ ζε εθαξκνγέο 
ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο - Μέξνο 4: ηεγαλσηηθά 
ζηνηρεία από ρπηή πνιπνπξεζάλε 

ΖΛΜ θηηξηαθώλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 877 σιήλεο θαη εμαξηήκαηα από ρπηνζίδεξν, νη 
ζπλδέζεηο ηνπο θαη παξειθόκελα γηα ηελ εθθέλσζε 
ηνπ λεξνύ από ηα θηίξηα - Απαηηήζεηο, κέζνδνη 
δνθηκώλ θαη δηαζθάιηζε πνηόηεηαο 

ΖΛΜ θηηξηαθώλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 969 σιήλεο από ειαηό ρπηνζίδεξν, εηδηθά ηεκάρηα, 
εμαξηήκαηα θαη νη ζπλδέζεηο ηνπο γηα ζσιελώζεηο 
αεξίνπ - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

ΖΛΜ θηηξηαθώλ 
έξγσλ 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 997 Λεθάλεο WC θαη ιεθάλεο κε δνρείν πιύζεσο κε 
ελζσκαησκέλε νζκνπαγίδα 

ΖΛΜ θηηξηαθώλ 
έξγσλ 

15 ΔΛΟΣ ΔΝ 14055 Γνρεία πιύζεσο (θαδαλάθηα) γηα WC θαη νπξεηήξηα 
 
 

ΖΛΜ θηηξηαθώλ 
έξγσλ 
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15 ΔΛΟΣ ΔΝ 14527 Λεθάλεο θαηαηνληζηήξσλ (ληνπζηέξεο) γηα νηθηαθή 
ρξήζε 

ΖΛΜ θηηξηαθώλ 
έξγσλ 

2 ΔΛΟΣ ΔΝ 13659 Δμώθπιια - Απαηηήζεηο επηδόζεσλ θαη αζθάιεηαο Κνπθώκαηα 

2 ΔΛΟΣ ΔΝ 14351.01 Παξάζπξα θαη πόξηεο - Πξόηππν πξντόληνο, 
ραξαθηεξηζηηθά επίδνζεο - Μέξνο 1: Παξάζπξα θαη 
εμσηεξηθά εηπζηήκαηα ζπξώλ γηα πεδνύο ρσξίο 
ραξαθηεξηζηηθά ππξαληίζηαζεο ή/θαη δηαξξνήο 
θαπλνύ 

Κνπθώκαηα 

9 ΔΛΟΣ ΔΝ 13241-1 Πόξηεο γηα ρώξνπο βηνκεραληθνύο, εκπνξηθνύο θαη 
ζηάζκεπζεο - Πξόηππν πξντόληνο - Μέξνο 1: 
Πξντόληα ρσξίο ραξαθηεξηζηηθά ππξαληίζηαζεο θαη 
ειέγρνπ θαπλνύ 

Κνπθώκαηα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 1125 Δίδε θηγθαιεξίαο - Γηαηάμεηο εμόδσλ παληθνύ 
ρεηξηδόκελεο κε νξηδόληηα δνθό γηα ρξήζε ζε 
νδεύζεηο δηαθπγήο - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

Κνπθώκαηα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 1154 Δίδε θηγθαιεξίαο - πζθεπέο ειεγρόκελνπ 
θιεηζίκαηνο ζπξώλ - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

Κνπθώκαηα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 1155 Δίδε θηγθαιεξίαο - Ζιεθηξνθίλεηεο δηαηάμεηο γηα 
αλαθιηλόκελεο πόξηεο - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 
δνθηκήο 

Κνπθώκαηα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 12209 Δίδε θηγθαιεξίαο - Κιεηδαξηέο - Κιεηδαξηέο κεραληθήο 
ιεηηνπξγίαο θαη θππξηά - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 
δνθηκήο 

Κνπθώκαηα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 179 Δίδε θηγθαιεξίαο - Γηαηάμεηο εμόδσλ θηλδύλνπ 
ρεηξηδόκελεο κε ρεηξνιαβή ή πηεδόκελε πιάθα, γηα 
ρξήζε ζε νδεύζεηο δηαθπγήο - Απαηηήζεηο θαη 
κέζνδνη δνθηκήο 

Κνπθώκαηα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 1935 Δίδε θηγθαιεξίαο - Μνλναμνληθνί κεληεζέδεο -
Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκώλ 

Κνπθώκαηα 

15 ΔΛΟΣ ΔΝ 14846 Δίδε θηγθαιεξίαο - Κιεηδαξηέο -Ζιεθηξνκεραληθέο 
θιεηδαξηέο θαη ζήθεο -Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

Κνπθώκαηα 

1 ΔΛΟΣ ΔΝ 771-3 ηνηρεία ηνηρνπνηίαο από ζθπξόδεκα (αδξαλή 
ζπλήζε θαη ειαθξά) 

Κηηξηαθά έξγα 

2 ΔΛΟΣ ΔΝ 13561 Δμσηεξηθέο πεξζίδεο - Απαηηήζεηο επηδόζεσλ θαη 
αζθάιεηαο 

Κηηξηαθά έξγα 

2 ΔΛΟΣ ΔΝ 998-1 Πξνδηαγξαθή θνληακάησλ ηνηρνπνηίαο - Μέξνο 1: 
Δμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά επηρξίζκαηα 

Κηηξηαθά έξγα 

2 ΔΛΟΣ ΔΝ 998-2 Πξνδηαγξαθή θνληακάησλ ηνηρνπνηίαο - Μέξνο 2 
θνλίακα ηνηρνπνηίαο 

Κηηξηαθά έξγα 

3 ΔΛΟΣ ΔΝ 459-1 Γνκηθή Άζβεζηνο - Μέξνο 1 Οξηζκνί, Πξνδηαγξαθέο 
θαη Κξηηήξηα πκκόξθσζεο 

Κηηξηαθά έξγα 

5 ΔΛΟΣ ΔΝ 1341 Πιάθεο από θπζηθνύο ιίζνπο γηα εμσηεξηθή 
πιαθόζηξσζε - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

Κηηξηαθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 12004 Κόιιεο γηα πιαθίδηα - Απαηηήζεηο, αμηνιόγεζε ηεο 
ζπκκόξθσζεο, ηαμηλόκεζε θαη ραξαθηεξηζκόο 

Κηηξηαθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 12843 Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντόληα από ζθπξόδεκα -
Ηζηνί θαη ζηύινη 

Κηηξηαθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 1304 Κεξακίδηα από άξγηιν θαη εμαξηήκαηα - Οξηζκνί θαη 
πξνδηαγξαθέο πξντόλησλ 

Κηηξηαθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 13658-1 Μεηαιιηθά πιέγκαηα θαη γσληέο - Οξηζκνί, 
απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο - Μέξνο 1: 
Δζσηεξηθά επηρξίζκαηα 

Κηηξηαθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 13658-2 Μεηαιιηθά πιέγκαηα θαη γσλίεο - Οξηζκνί, 
απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο - Μέξνο 2: Δμσηεξηθά 
επηρξίζκαηα 

Κηηξηαθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 13967 Δύθακπηα θύιια ζηεγάλσζεο - Πιαζηηθά θαη 
ειαζηνκεξή θύιια ζηεγάλσζεο ππνγείσλ θαη άιισλ 
ρώξσλ - Οξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά 

Κηηξηαθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 13969 Δύθακπηα θύιια ζηεγάλσζεο - Αζθαιηηθά θύιια 
ζηεγάλσζεο ππνγείσλ θαη άιισλ ρώξσλ -Οξηζκνί 
θαη ραξαθηεξηζηηθά 

Κηηξηαθά έξγα 
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14 ΔΛΟΣ ΔΝ 13970 Δύθακπηα θύιια ζηεγάλσζεο - Αζθαιηόπαλα γηα 
ηνλ έιεγρν ηεο δηαπεξαηόηεηαο ησλ αηκώλ -Οξηζκνί 
θαη ραξαθηεξηζηηθά 

Κηηξηαθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 14195 Μεηαιιηθά ζηνηρεία πιαηζίσλ γηα ζπζηήκαηα 
γπςνζαλίδσλ - Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 
δνθηκήο 

Κηηξηαθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 14353 Μεηαιιηθέο γσλίεο θαη ειάζκαηα γηα γπςνζαλίδεο - 
Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

Κηηξηαθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 14411 Κεξακηθά πιαθίδηα - Οξηζκνί, ηαμηλόκεζε, 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ζήκαλζε 

Κηηξηαθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 14496 πγθνιιεηηθά κε βάζε ην γύςν γηα ζύλζεηα 
ζεξκν/ερνκνλσηηθά πεηάζκαηα θαη γπςνζαλίδεο - 
Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

Κηηξηαθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 14566 Μεραληθά ζηεξεσηηθά γηα ζπζηήκαηα γπςνζαλίδσλ - 
Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

Κηηξηαθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 14843 Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντόληα από ζθπξόδεκα -
Κιίκαθεο 

Κηηξηαθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 14904 Δπηθάλεηεο αζιεηηθώλ ρώξσλ - Δπηθάλεηεο 
εζσηεξηθώλ ρώξσλ πνιιαπιώλ αζινπαηδηώλ -
Πξνδηαγξαθή 

Κηηξηαθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 14933 Θεξκνκνλσηηθά θαη ειαθξνβαξή πξντόληα 
πιήξσζεο γηα εθαξκνγέο πνιηηηθνύ κεραληθνύ -
Βηνκεραληθώο παξαγόκελα πξντόληα από 
δηνγθσκέλε πνιπνηεξίλε (EPS) - Πξνδηαγξαθέο 

Κηηξηαθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 14934 Θεξκνκνλσηηθά θαη ειαθξνβαξή πξντόληα 
πιήξσζεο γηα εθαξκνγέο πνιηηηθνύ κεραληθνύ -
Βηνκεραληθώο παξαγόκελα πξντόληα από αθξώδε 
εμειαζκέλε πνιπζηεξίλεο (XPS) -Πξνδηαγξαθή 

Κηηξηαθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 14967 Δύθακπηα θύιια ζηεγάλσζεο - Αζθαιηηθά θύιια 
πγξνκόλσζεο ηνίρσλ - Οξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά 

Κηηξηαθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 15824 Πξνδηαγξαθέο γηα εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά 
επηρξίζκαηα κε βάζε νξγαληθά ζπλδεηηθά 

Κηηξηαθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 413-1 Σζηκέλην ηνηρνπνηίαο - Μέξνο 1: ύλζεζε, 
πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα ζπκκόξθσζεο 

Κηηξηαθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 520 Γπςνζαλίδεο - Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 
δνθηκήο 

Κηηξηαθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 845-1 Πξνδηαγξαθή γηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ηνηρνπνηίαο 
- Μέξνο 1: Αγθύξηα, ιάκεο ζηεξέσζεο, ιάκεο 
αλάξηεζεο θαη ζηεξίγκαηα 

Κηηξηαθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 845-2 Πξνδηαγξαθή γηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ηνηρνπνηίαο 
- Μέξνο 2: Τπέξζπξα 

Κηηξηαθά έξγα 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 845-3 Πξνδηαγξαθή γηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ηνηρνπνηίαο 
- Μέξνο 3: Υαιύβδηλν πιέγκα νπιηζκνύ νξηδόληησλ 
αξκώλ. 

Κηηξηαθά έξγα 

15 ΔΛΟΣ ΔΝ 14307 Θεξκνκνλσηηθά πξντόληα γηα θηηξηαθό εμνπιηζκό θαη 
βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο - Βηνκεραληθόο 
παξαγόκελα πξντόληα από εμειαζκέλν αθξό 
πνιπνηεξίλεο (XPS) - Πξνδηαγξαθή 

Κηηξηαθά έξγα 

15 ΔΛΟΣ ΔΝ 14308 Θεξκνκνλσηηθά πξντόληα γηα θηηξηαθό εμνπιηζκό 
θηίξηα θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο -Βηνκεραληθόο 
παξαγόκελα πξντόληα από άθακπην αθξό 
πνιπνπξεζάλεο (PUR) θαη πνιπηζνθπαλνπξηθό αθξό 
(PIR) - Πξνδηαγξαθή 

Κηηξηαθά έξγα 

15 ΔΛΟΣ ΔΝ 14309 Θεξκνκνλσηηθά πξντόληα γηα θηηξηαθό εμνπιηζκό θαη 
βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο - Βηνκεραληθόο 
παξαγόκελα πξντόληα από δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε 
(EPS) - Πξνδηαγξαθή 

Κηηξηαθά έξγα 

15 ΔΛΟΣ ΔΝ 14313 Θεξκνκνλσηηθά πξντόληα γηα θηηξηαθό εμνπιηζκό θαη 
βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο - Βηνκεραληθόο 
παξαγόκελα πξντόληα από αθξό πνιπαηζπιελίνπ 
(PEF) - Πξνδηαγξαθή 

Κηηξηαθά έξγα 
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15 ΔΛΟΣ ΔΝ 15599-1 Θεξκνκνλσηηθά πξντόληα γηα θηηξηαθό εμνπιηζκό θαη 
βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο - Eni ηόπνπ 
θαηαζθεπαδόκελε ζεξκνκόλσζε από πξντόληα 
δηνγθσκέλνπ πεξιίηε (ΔΡ) - Μέξνο 1: Πξνδηαγξαθή 
γηα ζπλδεδεκέλα θαη ραιαξήο πιήξσζεο πξντόληα 
πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε 

Κηηξηαθά έξγα 

15 ΔΛΟΣ ΔΝ 15600-1 Θεξκνκνλσηηθά πξντόληα γηα θηηξηαθό εμνπιηζκό θαη 
βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο - Eni ηόπνπ 
θαηαζθεπαδόκελε ζεξκνκόλσζε από πξντόληα 
δηνγθσκέλνπ βεξκηθνπιίηε (EV) - Μέξνο 1: 
Πξνδηαγξαθή γηα ζπλδεδεκέλα θαη ραιαξήο 
πιήξσζεο πξντόληα πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε 

Κηηξηαθά έξγα 

9 ΔΛΟΣ ΔΝ 1279-5 Ταινο γηα δνκηθή ρξήζε - Μνλάδεο κνλσηηθώλ 
παινζηαζίσλ - Μέξνο 5: Αμηνιόγεζε ηεο 
ζπκκόξθσζεο 

Ταινπξγηθά 

14 ΔΛΟΣ ΔΝ 1051-2 Ταινο γηα δνκηθή ρξήζε - Ταιόηνπβια δόκεζεο θαη 
επηζηξώζεσλ - Μέξνο 2: Αμηνιόγεζε ηεο 
ζπκκόξθσζεο/ Πξόηππν πξντόληνο 

Ταινπξγηθά 

16 ETAG 023 Πξνθαηαζθεπαζκέλεο θηηξηαθέο κνλάδεο Κηηξηαθά έξγα 

16 ETAG 024 Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνύληα πιηθά γηα 
θαηαζθεπή θηηξίσλ κε πιαίζηα από ζθπξόδεκα 

Κηηξηαθά έξγα 

16 ETAG 025 Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνύληα πιηθά γηα 
θαηαζθεπή θηηξίσλ κε κεηαιιηθά πιαίζηα 

Κηηξηαθά έξγα 

 

 

 



Υδραυλική Μελέτη Ε.Ε.Λ. του αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Αθύρων 

ΤΕΥΧΟΣ 06 – Κεφ. 3: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ σελ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦ 3 : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ  

 

 

 

 



Υδραυλική Μελέτη Ε.Ε.Λ. του αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Αθύρων 

ΤΕΥΧΟΣ 06 – Κεφ. 3: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ σελ 2  

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

 

1. Συστήματα ψύξης – θέρμανσης ...................................................................................................................... 3 

2. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (ασθενή ρεύματα) ...................................................................................... 5 

3. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (ισχυρά ρεύματα) ....................................................................................... 6 

4. Ύδρευση – αποχέτευση κτιρίων .................................................................................................................... 6 

5. Πυροπροστασία............................................................................................................................................... 6 

6. Αντικεραυνική προστασία ............................................................................................................................ 10 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 



Υδραυλική Μελέτη Ε.Ε.Λ. του αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Αθύρων 

ΤΕΥΧΟΣ 06 – Κεφ. 3: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ σελ 3  

 

1. Συστήματα ψύξης – θέρμανσης  

Για τη θέρμανση και ψύξη στον χώρο ελέγχου του κτιρίου εξυπηρέτησης της ΕΕΛ θα εγκατασταθεί 

αυτόνομη διαιρούμενη μονάδα (split unit) με inverter ισχύος θέρμανσης 4 KW και ψύξης 3,5 kW  ενεργειακής 

κλάσης A. 

 

Αυτόνομο Σύστημα Διαιρούμενου Τύπου 

Το σύστημα κλιματισμού θα είναι αερόψυκτο, απευθείας εκτόνωσης, διαιρούμενο, αυτόνομο, 

μεταβλητού ψυκτικού όγκου (Inverter) με το πλέον σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο 

τελευταίας γενιάς R-410a.  

Η εξωτερική και η εσωτερική μονάδα θα είναι προσυγκροτημένες και λειτουργικά ελεγμένες στο 

εργοστάσιο κατασκευής τους. Θα είναι πιστοποιημένες για την ασφάλεια τους σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς με τη σήμανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής τους θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 

9001 για το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας και κατά ISO14001 για την προστασία του περιβάλλοντος. 

To σύστημα θα έχει τη δυνατότητα λειτουργίας τόσο στην ψύξη όσο και στη θέρμανση και θα είναι 

πλήρως - ψυκτικά και ηλεκτρολογικά – ελεγμένο και πιστοποιημένο για ενιαίο έλεγχο και λειτουργία του. 

Η λειτουργία του συστήματος θα στηρίζεται σε πιεσοστάτες και θερμοστάτες που μέσω ενός ειδικά 

εξελιγμένου ολοκληρωμένου κυκλώματος, θα ελέγχεται η συχνότητα  του κινητήρα (inverter) ενός συμπιεστή 

ψυκτικού μέσου ο οποίος με τη σειρά του θα μεταβάλλει τις στροφές και κατ’ επέκταση την παροχή του 

ψυκτικού μέσου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εσωτερικού χώρου. 

Η επιθυμητή θερμοκρασία για κάθε χώρο θα ελέγχεται και να επιτυγχάνεται μέσω μικροεπεξεργαστή, 

όπου η επεξεργασία των διαφόρων παραμέτρων (θερμοκρασία αέρα επιστροφής και επιθυμητή θερμοκρασία 

χώρου για τον διαφορικό έλεγχο, καθώς και οι θερμοκρασίες αερίου και υγρού ψυκτικού για τον έλεγχο της 

υπερθέρμανσης) και οι διορθωτικές ρυθμίσεις (άνοιγμα – κλείσιμο ηλεκτρονικής εκτονωτικής, ταχύτητα 

ανεμιστήρα) γίνονται αναλογικά με την μέθοδο της ολοκληρωτικής – διαφορικής ρύθμισης. 

Τα μηχανήματα θα έχουν την δυνατότητα απρόσκοπτης και συνεχούς λειτουργίας σε θερμοκρασίες 

εξωτερικού περιβάλλοντος από -10 οC DB έως και +46 οCDB στην ψύξη και από –15 οC WB έως και +20 οC 

WB στη θέρμανση και έτσι θα είναι κατάλληλα και για χώρους ειδικών απαιτήσεων όπως server rooms. 

Τα μηχανήματα θα μπορούν να μεταβάλλουν την απόδοσή τους μεταξύ μιας ελάχιστης και μιας 

μέγιστης τιμής, τόσο για την οικονομικότερη λειτουργία τους, όσο και την ταχύτερη επίτευξη των επιθυμητών 

συνθηκών στον χώρο. Ως ονομαστικές συνθήκες για τα μηχανήματα ορίζονται οι: 

 

Ψύξη: 

Θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 25°CDB 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος 38°CDB 

Θέρμανση: 

Θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20°CDB 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος –5°CDB 
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Τα συστήματα θα πρέπει να διατηρούν υψηλό βαθμό απόδοσης τόσο στην λειτουργία τους σε ψύξη, 

όσο και σε θέρμανση σε όλο το εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο βαθμός 

απόδοσης των μηχανημάτων στην θέρμανση (COP) και στην ψύξη (EER) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον: 

 

Κλάση Μοντέλου EER COP Ενεργειακή κλάση ψύξη/θέρμανση 

25 4,63 4,65 Α/Α 

35 4,07 4,21 Α/Α 

42 3,47 3,72 Α/Α 

50 3,42 3,79 Α/Α 

60 3,02 3,43 Β/Β 

71 3,02 3,22 Β/C 

 

Εξωτερική Μονάδα 

Οι εξωτερικές μονάδες θα είναι κατάλληλες για τροφοδότηση από μονοφασικό δίκτυο 220 - 240V / 

50Ηz, ενώ η στάθμη θορύβου τους – ηχητική πίεση - δεν θα ξεπερνά τα 50 dB(Α), σε εργαστηριακές συνθήκες 

και σε οριζόντια απόσταση 1 μέτρου από την μονάδα και 1,5 μέτρου ύψους από τη βάση είτε στην ψύξη είτε 

στη θέρμανση. 

Η εξωτερική μονάδα θα είναι κατάλληλη για υπαίθρια τοποθέτηση. Το κέλυφος της μονάδας θα είναι 

κατασκευασμένο από επισμαλτωμένα φύλλα χάλυβα με θερμική βαφή πολυεστερικής πούδρας (70μ) για 

υψηλή προστασία της, σε περιβάλλον κοντά σε θάλασσα. Ο αερόψυκτος εναλλάκτης θερμότητας της 

εξωτερικής μονάδας, θα έχει υποστεί κατάλληλη επεξεργασία για την προστασία από την ατμοσφαιρική 

διάβρωση. Πιο συγκεκριμένα τα πτερύγια αλουμινίου θα έχουν επιστρωθεί με ένα στρώμα ακρυλικής ρητίνης 

τελικά καλυμένο με υδρόφιλο φιλμ ή με οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο θα εξασφαλίζει 5 έως 6 φορές 

μεγαλύτερη αντοχή σε όξινη βροχή και διάβρωση από άλατα (π.χ. από άνεμο σε παραθαλάσσιες περιοχές). Το 

κάτω μέρος της μονάδας θα διαθέτει φύλλο από ανοξείδωτο χάλυβα για περαιτέρω προστασία από την 

οξείδωση.  

Τα συστήματα θα διαθέτουν λειτουργία “Hot Start” στη θέρμανση για την αποφυγή ψυχρών ρευματών 

αέρα από τις εσωτερικές μονάδες μετά την ολοκλήρωση της απόψυξης ή κατά την εκκίνηση τους. Κατά τη 

διάρκεια του Hot Start οι περσίδες των εσωτερικών μηχανημάτων θα είναι σε οριζόντια θέση και ο ανεμιστήρας 

είτε δε θα λειτουργεί (OFF) είτε θα λειτουργεί σε πολύ χαμηλή ταχύτητα (LL: μικρότερη της χαμηλότερης που 

μπορεί να ρυθμιστεί από το χειριστήριο). 

 

Εσωτερική Μονάδα 

Η εσωτερική μονάδα πρέπει να είναι μοντέρνου σχεδιασμού και αισθητικής, επιτοίχιας τοποθέτησης. 

Θα διαθέτει φίλτρα για την κατακράτηση σωματιδίων σκόνης και οσμών.  

Θα διαθέτει ταυτόχρονη ή και ανεξάρτητη κίνηση οριζόντιων και κάθετων περσίδων για την δημιουργία 

τρισδιάστατης ροής αέρα, με σκοπό την ταχύτερη επίτευξη των επιθυμητών συνθηκών, αλλά και για την 

αποφυγή διαστρωμάτωσης της θερμοκρασίας. 

Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας θα πρέπει να είναι πολύ χαμηλή. 
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Συμπιεστής 

Ο συμπιεστής θα είναι σπειροειδής, τύπου swing για μεγαλύτερη αξιοπιστία και μακρόχρονη αντοχή 

κατά της απώλειας πίεσης από την «υψηλή» στη «χαμηλή» πλευρά, με ενσωματωμένο κινητήρα και 

ηχομονωτικό περίβλημα. Ο κινητήρας θα είναι DC inverter ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα συνεχούς μεταβολής 

της συχνότητάς του με αποτέλεσμα τη μεταβολή του παρεχόμενου ψυκτικού όγκου από τον συμπιεστή, για την 

ακριβέστερη και ταχύτερη ανταπόκριση στο απαιτούμενο φορτίο. Η μεταβολή της συχνότητας θα πρέπει να 

γίνεται βηματικά, αλλά σε τόσα βήματα ώστε η μεταβολή της ψυκτικής απόδοσης να μπορεί να προσεγγιστεί 

και ως γραμμική.  

Τα τυλίγματα του κινητήρα θα είναι ειδικά κατασκευασμένα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής και 

ομαλή λειτουργία για την αποφυγή κινδύνων λόγω της συνεχούς μεταβαλλόμενης συχνότητας και τάσης. 

Ο κινητήρας του συμπιεστή θα διαθέτει σύστημα ψύξης μέσω συμπιεσμένου αερίου, ώστε να 

αποφεύγονται απότομες μεταβολές στη θερμοκρασία με συνέπεια τις σημαντικές καταπονήσεις της περιέλιξης 

και των εδράνων. Επιπλέον δεν θα είναι απαραίτητη η παρουσία διαχωριστή υγρών. 

Για την προστασία του συμπιεστή από συχνές επανεκκινήσεις και παύσεις λειτουργίας θα πρέπει να 

υπάρχει κατάλληλο χρονικό. 

 

Ανεμιστήρας 

Η ακριβής ρύθμιση της ταχύτητας των ανεμιστήρων θα έχει ως αποτέλεσμα τον ακριβή ελέγχο της 

απόδοσης του συστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εσωτερικών χώρων και τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει οι κινητήρες των ανεμιστήρων να ρυθμίζουν αυτόματα τις 

στροφές τους – και κατά συνέπεια την παροχή του αέρα. 

Οι φτερωτές των ανεμιστήρων θα είναι κατασκευασμένες από πλαστικό και θα είναι ειδικής 

διαμόρφωσης για την επίτευξη αυξημένης ροής αέρα με πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου. Θα υπάρχει κάλυμμα 

προστασίας από ατυχήματα και αποφυγής εισχώρησης ξένων αντικειμένων στο εσωτερικό χώρο των 

μονάδων, το οποίο θα είναι κατάλληλα κατασκευασμένο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η πτώση της 

εξωτερικής στατικής πίεσης του ανεμιστήρα. 

 

 

2. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (ασθενή ρεύματα) 

Στο κτίριο εξυπηρέτησης των εγκαταστάσεων θα τοποθετηθεί η απαραίτητη υποδομή για την 

δημιουργία ενός δομημένου δικτύου φωνής και δεδομένων. Ο κεντρικός κατανεμητής όπου και θα καταλήγει η 

παροχέτευση του ΟΤΕ και το τηλεφωνικό κέντρο θα εγκατασταθούν στον Χώρο Ελέγχου. 

Προβλέπεται να υπάρχουν τηλεφωνικές παροχές που θα καταλήγουν από το τηλεφωνικό κέντρο στα 

σημεία που φαίνονται στα σχέδια, με τουλάχιστον δύο ζεύγη τηλεφωνικού καλωδίου από κάθε σημείο. Μία 

τουλάχιστον τηλεφωνική σύνδεση θα υπάρχει σε κάθε κτίριο. Στον κατανεμητή και σε κάθε τηλεφωνική λήψη 

θα καταλήγει γείωση με ειδικό αγωγό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ’ του νέου κανονισμού 

εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων του ΟΤΕ (Ν2280/92 ΦΕΚ 767β 31/12/92). Η γείωση αυτή θα είναι 

εντελώς ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες γειώσεις των εγκαταστάσεων και θα εγκατασταθεί σε απόσταση 

τουλάχιστον 25 m από αυτές. 

Οι εσωτερικές τηλεφωνικές εγκαταστάσεις θα εκτελεστούν με καλώδια J-Y (St)Y 2 x 2 x 0,6 mm2 κατά 

VDE 0815 εκτός από το κτίριο διοίκησης στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί καλώδιο UTP Category 5 ή καλύτερης. 

Κάθε τηλεφωνική λήψη θα καταλήγει σε τηλεφωνοδότη τύπου RJ145-IDC με προστατευτική διάταξη από 
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υπερτάσεις. Σε κάθε σημείο εγκατάστασης τηλεφωνικής λήψης θα εγκαθίσταται και ρευματοδότης από τον 

πίνακα του αντίστοιχου χώρου, ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση fax ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής που 

χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα για την λειτουργία της (modem, Η/Υ, τηλεφωνητής κτλ). 

Σε εξωτερικούς χώρους θα χρησιμοποιηθούν καλώδια τύπου Α-2ΥF(L)2Y κατ’ ελάχιστον 4 x 2 x 0,6 

mm2 κατά VDE 0816 με γέμιση από πετρελαϊκή μάζα τα οποία είναι κατάλληλα για απευθείας ή μέσα σε 

σωλήνα ταφή στο έδαφος. 

Το τηλεφωνικό κέντρο (Τ/Κ) θα πρέπει να είναι πλήρως ηλεκτρονικό, ελεγχόμενο από ενταμιευμένο 

πρόγραμμα (SPC) και με επιλογικό πεδίο διέλευσης χρόνου (time division multiplexing) και ψηφιακό ζευκτικό 

πεδίο PCM. Το τηλεφωνικό κέντρο θα μπορεί να δέχεται την σύνδεση σε αυτό τουλάχιστον 2 γραμμών κέντρου 

πόλης και 8 εσωτερικών παροχών και να μπορεί να εξοπλισθεί με μεταλλακτικές συσκευές. 

Οι τηλεφωνικές συσκευές (γραφείου ή επίτοιχες) θα είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό σε κρούσεις 

θερμοπλαστικό υλικό και θα διαθέτουν πληρκτρολόγιο, κουμπί γειώσεως και ρυθμιστή έντασης κουδουνισμού. 

Θα συνοδεύονται με καλώδιο σύνδεσης συσκευής – τηλεφωνοδότη, για τη σύνδεση της συσκευής με 

τηλεφωνοδότη τύπου RJ45. Οι τηλεφωνικές συσκευές θα είναι εγκεκριμμένου τύπου από την Ε.Ε.Τ. και θα 

είναι του ίδιου οίκου κατασκευής με τον κατασκευαστή του τηλεφωνικού κέντρου.  

 

3. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (ισχυρά ρεύματα) 

Θα κατασκευαστούν και θα παραδοθούν σε λειτουργία οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των κτιριακών 

εγκαταστάσεων, δηλαδή σωληνώσεις, καλώδια, αγωγοί κουτιά διακλαδώσεων, εξαρτήματα σύνδεσης, 

φωτιστικά πυρακτώσεως με τους λαμπτήρες και τα καλύμματα, φωτιστικά φθορισμού με τους λαμπτήρες, τους 

εκκινητές, τους πυκνωτές, φωτιστικά για τον εξωτερικό φωτισμό με τους λαμπτήρες, εξαεριστήρες, 

θερμοσίφωνες, ρευματοδότες ασφαλείας για τα γραφεία, τις αίθουσες και τα εργαστήρια, ηλεκτρικοί πίνακες 

τύπου STAB ή παρεμφερείς (μετά των απαραιτήτων διακοπτών, ασφαλείας, ασφαλειοδιακοπτών, ρελέ 

διαφυγής, θυρών, ενδεικτικών λυχνιών), ηλεκτρικοί διακόπτες, ηλεκτρικά κουδούνια, τηλεφωνικό δίκτυο, 

τρίγωνο γείωσης, φωτισμό ασφαλείας, πυροσβεστήρες, πίνακες συναγερμού (όπου απαιτούνται), καθώς και 

κάθε άλλη εργασία, υλικά και μικρο-υλικά, που απαιτούνται. 

 

4. Ύδρευση – αποχέτευση κτιρίων 

Οι αγωγοί ύδρευσης μέσα στα κτίρια θα είναι γαλβανισμένοι χαλυβδοσωλήνες. Θα τοποθετούνται 

χωνευτά στα οικοδομικά στοιχεία. Οι συνδέσεις των σωλήνων θα γίνονται με ειδικά τεμάχια. Οι δικλείδες 

απομόνωσης θα είναι τύπου «σφαιρικού κρουνού» από παρόμοιο υλικό, μέγιστης περιστροφής 90° για 

μετάβαση .από πλήρες άνοιγμα σε κλείσιμο. 

Οι διακόπτες των ειδών υγιεινής θα είναι τύπου «σφαιρικού κρουνού», «γωνιακοί» ή τύπου «καμπάνας» 

ορειχάλκινοι, επιχρωμιωμένοι, πιέσεως λειτουργίας 10 Atm για θερμοκρασία νερού μέχρι 120°C. 

Οι συνδέσεις των υδραυλικών υποδοχέων ή των αναμονών διαφόρων συσκευών (π.χ. ψύκτες νερού, 

θερμοσίφωνες) θα γίνουν με επιχρωμιωμένους χαλκοσωλήνες Φ12 και χάλκινα ρακόρ. Οι αναμικτήρες 

(μπαταρίες) νιπτήρα θα είναι ορειχάλκινες επιχρωμιωμένες διαμέτρου 1/2" ή 3/4". 

 

5. Πυροπροστασία 

 

Για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων συστημάτων πυροπροστασίας λαμβάνεται υπόψη η ΚΥΑ 1589 

/ 2006, Αριθμ. Φ15/οικ. 1589/104, περί «λήψης μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές − βιοτεχνικές 
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εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, 

που υπάγονται στις διατάξεις του ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄) και σε λοιπές δραστηριότητες», στην οποία δε 

προβλέπεται ειδική κατηγορία χώρων του τύπου των Ε.Ε.Λ. που αφορά η παρούσα μελέτη. Για τον λόγο αυτόν 

επιλέγεται η γενική κατηγορία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ–ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Αα)», δεδομένου ότι στις 

εν λόγω εγκαταστάσεις δεν προβλέπεται καύση αερίων, ούτε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και οι μόνοι 

ουσιαστικά επικίνδυνοι χώροι με την ευρύτερη έννοια από άποψης πυροπροστασίας, είναι οι χώροι όπου 

τοποθετούνται οι προβλεπόμενες μονάδες των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και οι χώροι αποθήκευσης 

καυσίμων, όπου αυτοί προβλέπονται σύμφωνα με την μελέτη. 

Πρέπει να τηρηθούν οι γενικοί κανόνες ασφαλείας όπως αυτοί ορίζονται από τις διατάξεις της κείμενης 

Νομοθεσίας. Συγκεκριμένα επισημαίνεται η λήψη των παρακάτω μέτρων: 

Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία της εγκατάστασης με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους 

ενέργειας του προσωπικού της επιχείρησης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς. 

Σήμανση θέσης πυροσβεστικών υλικών και μέσων, οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου. 

Σήμανση επικίνδυνων υλικών και χώρων. 

Απαγόρευση καπνίσματος και χρήσης γυμνής φλόγας (σπίρτα, αναπτήρες κ.λπ.) σε επικίνδυνους 

χώρους. 

Κατάλληλη διευθέτηση το χώρου αποθήκευσης υλών που μπορούν να αυταναφλεγούν. Επιλογή των 

χώρων αποθήκευσης μακριά από θέση παραγωγής και εργασίας. 

Απομάκρυνση από τις αποθήκες, διαδρόμους, ταράτσες, προαύλια κ.λπ. όλων των άχρηστων υλικών 

που μπορούν να αναφλεγούν και τοποθέτησή τους σε ασφαλή μέρη, για αποφυγή μετάδοσης πυρκαγιάς. 

Τήρηση διόδων μεταξύ των αποθηκευμένων υλικών για την διευκόλυνση επέμβασης σε περίπτωση 

έναρξης πυρκαγιάς σ’ αυτά. 

Απομάκρυνση των ευφλέκτων υλών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας, από όπου 

προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας. 

Συνεχής καθαρισμός όλων των διαμερισμάτων, γραφείων, διαδρόμων, προαυλίων, αποθηκών κ.λπ. της 

επιχείρησης και άμεση απομάκρυνση των υλών που μπορούν να αναφλεγούν. 

Δημιουργία προϋποθέσεων για την αποφυγή τυχαίας ανάμιξης υλικών που μπορούν να προκαλέσουν 

εξώθερμη αντίδραση. 

Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με 

τους σχετικούς κανονισμούς. 

Θέση εκτός λειτουργίας των εγκαταστάσεων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από τις 

εγκαταστάσεις εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Επαρκής και συχνός αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων παραγωγής και αποθήκευσης πρώτων 

υλών και τελικών προϊόντων. 

Επιθεώρηση από υπεύθυνο υπάλληλο της επιχείρησης όλων των χώρων μετά τη διακοπή της εργασίας 

καθώς και τις εργάσιμες ώρες για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφισταμένων προϋποθέσεων εκδήλωσης 

πυρκαγιάς. 

Λήψη και κάθε άλλου κατά περίπτωση προληπτικού μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη 

μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά. 
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Κατασταλτικά μέσα πυροπροστασίας 

Όλοι οι επιμέρους χώροι θα εφοδιαστούν με φορητούς πυροσβεστήρες. Ο απαιτούμενος αριθμός 

πυροσβεστήρων προκύπτει από την διαίρεση του μικτού εμβαδού της στεγασμένης επιφάνειας δια των 250 

τ.μ. και το πηλίκο θα στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, σε καμμία δε περίπτωση ο αριθμός 

των πυροσβεστήρων δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2). Οι πυροσβεστήρες θα τοποθετούνται σε προσιτά ση 

μεία, κατά προτίμηση κοντά στις σκάλες και τις εξόδους και σε τέτοιες θέσεις, ώστε κανένα σημείο των προς 

προστασία χώρων να μην απέχει απόσταση μεγαλύτερη των 25 μ. από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα. 

Εγκατάσταση μόνιμων μέσων πυρόσβεσης δεν προβλέπεται, εφόσον κανένα τμήμα των εγκαταστάσεων 

δεν έχει στεγασμένη επιφάνεια μεγαλύτερη από 2.500 τ.μ., καθώς επίσης και το σύνολο της στεγασμένης 

επιφάνειας της ΕΕΛ δεν υπερβαίνει το ως άνω όριο. 

Χώροι που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου πρέπει 

να διαθέτουν σημεία υδροληψίας τροφοδοτούμενα από το κοινό υδραυλικό δίκτυο της εγκατάστασης ή ελλείψει 

αυτού από άλλη πηγή τροφοδοσίας ύδατος με μόνιμα προσαρμοσμένο κοινό ελαστικό σωλήνα νερού με 

ακροφύσιο (αυλίσκο) έτσι ώστε κανένα σημείο του υπό προστασία χώρου να μην απέχει από το πλησιέστερο 

σημείο υδροληψίας απόσταση μεγαλύτερη των 20 μέτρων. Οι σωλήνες αυτοί θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι 

σε ειδικό ερμάριο. 

Προβλέπονται σημεία πυροσβεστικής υδροληψίας στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια των γενικών 

διατάξεων. Όλοι οι κρουνοί βιομηχανικού νερού θα φέρουν ευκρινή κόκκινη προειδοποιητική πινακίδα στην 

οποία θα είναι γραμμένη με λευκά γράμματα η φράση «ΤΟ ΝΕΡΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΣΙΜΟ». 

 

Σήμανση 

Σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία επιβάλλεται η εγκατάσταση τουλάχιστον ενός φωτιστικού ασφαλείας 

(exit) πάνω από κάθε έξοδο κινδύνου. 

 

Αυτόματο Σύστημα Πυρανίχνευσης 

Στο κτίριο εξυπηρέτησης και συγκεκριμένα στον χώρο εγκατάστασης του ΗΖ θα τοποθετηθεί αυτόματο 

σύστημα πυρανίχνευσης σύμφωνα με την παρ. 11.4 του αρθρ.11 του Π.Δ. 71/1988. 

Το σύστημα πυρανίχνευσης  θα περιλαμβάνει: 

Τον Πίνακα Πυρανίχνευσης   

Ισάριθμες ενδείξεις περιοχών, του προστατευόμενου χώρου του κτιρίου,  

Κύρια και εφεδρική ηλεκτρική τροφοδοσία χαμηλής τάσεως. Η εφεδρική τροφοδοσία θα επαρκεί για 

συναγερμό τριάντα (30) λεπτών 

Σύστημα αυτόματης επανάταξης, 

Σύστημα επιτήρησης γραμμών μετά επιλογικού διακόπτη εντοπισμού της βλάβης, 

Σύστημα αφέσβεσης φωτεινών επαναληπτών,  

Ηχητικά όργανα συναγερμού.   

Καλωδιώσεις κατάλληλων διαστάσεων. 

Ανιχνευτές με τις βάσεις τους, με ένδειξη ενεργοποιήσεως. 

Φωτεινούς επαναλήπτες, οι οποίοι θα τοποθετούνται σε εμφανές σημείο. 
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Σειρήνες συναγερμού  

Ένδειξη ενεργοποίησης χειροκίνητου συστήματος συναγερμού. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

Για τον πίνακα πυρανίχνευσης προβλέπονται 

1. Κύρια και εφεδρική ηλεκτρική τροφοδοσία χαμηλής τάσης. Ο πίνακας θα τροφοδοτείται από  

εναλλασσόμενο ρεύμα 220 V, 50 περιόδων το οποίο μετασχηματίζεται, ανορθώνεται και σταθεροποιείται στην 

τάση λειτουργίας των 24 VOLTS, φέρει όλες τις απαραίτητες ασφάλειες προστασίας έναντι υπέρτασης, 

υπερέντασης και αντίστροφης σύνδεσης των συσσωρευτών. Η εφεδρική τροφοδοσία επαρκεί για συνεχή 

συναγερμό 30 λεπτών. Επίσης υπάρχει μονάδα φόρτισης των συσσωρευτών. 

2. Σύστημα αυτόματης επανάταξης. Είναι το σύστημα που κάνει αυτόματα τη ζεύξη των συσσωρευτών ή 

την απόζευξη της εφεδρικής τροφοδότησης οπότε αρχίζει η φόρτιση των συσσωρευτών. Σ' όλη τη διάρκεια 

λειτουργίας των πινάκων το στοιχείο φόρτισης φορτίζει αυτόματα τους συσσωρευτές. Για την αποφυγή 

υπερφόρτισης και βλάβης στους συσσωρευτές η διάρκεια φόρτισης καθορίζεται με ειδική ηλεκτρονική διάταξη. 

3. Στοιχεία επιτήρησης των κυκλωμάτων των ανιχνευτών τα οποία θα  φέρουν οπτικές ενδείξεις για 

οπτική επισήμανση του συναγερμού 

4. Σύστημα αυτόματης επιτήρησης γραμμών με επιλογικό διακόπτη εντοπισμού της βλάβης. 

5. Σύστημα αφεσβέσεως φωτεινών επαναληπτών για την οπτική σήμανση. 

6. Ηχητικά όργανα συναγερμού (σειρήνες). 

 

ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ 

Καλωδιώσεις διατομής  ΝΥΥ 2x1.5 mm2  ή  όπου υπάρχουν φωτεινοί επαναλήπτες ΝΥΥ 3x1.5 mm2, 

που συνδέουν τους ανιχνευτές, τις σειρήνες και τους φωτεινούς επαναλήπτες με τον πίνακα πυρανίχνευσης 

 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ 

Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός  

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-54 και την διευκρινιστική της Π.Υ. με αρ. πρωτ. 28520 

Φ.701.2, η απόσταση μεταξύ ανιχνευτών και ανιχνευτών –τοίχου θα καθορίζεται από την ακτίνα λειτουργίας 

των ανιχνευτών η οποία για τους ανιχνευτές θερμότητας δεν θα υπερβαίνει τα 5μ ενώ σε κάθε περίπτωση θα 

λαμβάνονται υπόψη και οι τεχνικές περιγραφές του κατασκευαστή καθώς και του εξουσιοδοτημένου κέντρου 

δοκιμής πυρανιχνευτών, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η δυσμενέστερη περίπτωση μεταξύ των προβλεπόμενων 

στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-54 και των τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή –εξουσιοδοτημένου 

κέντρου δοκιμής. Οι θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές ενεργοποιούνται με την άνοδο της θερμοκρασίας (68ºC) 

στους χώρους που καλύπτουν. Το σήμα της ενεργοποίησης αυτών καταλήγει στον πίνακα Πυρανίχνευσης, 

από τον οποίο ενεργοποιούνται οι φαροσειρήνες. 

 

Ανιχνευτές ιονισμού καπνού 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-54 και την διευκρινιστική της Π.Υ. με αρ. πρωτ. 28520 Φ.701.2 

η απόσταση μεταξύ ανιχνευτών και ανιχνευτών –τοίχου θα καθορίζεται από την ακτίνα λειτουργίας των 

ανιχνευτών η οποία για τους ανιχνευτές καπνού δεν θα υπερβαίνει τα 7,5μ ενώ σε κάθε περίπτωση θα 
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λαμβάνονται υπόψη και οι τεχνικές περιγραφές του κατασκευαστή καθώς και του εξουσιοδοτημένου κέντρου 

δοκιμής πυρανιχνευτών, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η δυσμενέστερη περίπτωση μεταξύ των προβλεπόμενων 

στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-54 και των τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή – εξουσιοδοτημένου 

κέντρου δοκιμής. Οι ανιχνευτές ιονισμού - καπνού μόλις ανιχνεύσουν κάποια ποσότητα καπνού που θα 

υπάρξει στους παραπάνω χώρους, ενεργοποιούν τις φαροσειρήνες μέσω του πίνακα πυρανίχνευσης. 

 

ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ  

Οι φωτεινοί επαναλήπτες θα έχουν βάση μεταλλική ή από σκληρό πλαστικό κατάλληλη για στερέωση σε 

τοίχο ή οροφή και σε οποιαδήποτε θέση (οριζόντια-κάθετη κλπ.). Οι φωτεινοί επαναλήπτες θα χρησιμοποιούν 

λυχνία πυρακτώσεως 3W, 24V μεγάλης φωτεινότητας ώστε το σήμα να είναι ορατό από ικανή απόσταση 

ακόμα και την μέρα. 

 

ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

Θα είναι τάσεως  λειτουργίας 24 VDC και θα παράγει ήχο πάνω από 100 DB σε απόσταση 1m. 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΑΓΓΕΛΤΗΡΕΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ 

Οι ηλεκτρικοί αγγελτήρες πυρκαϊάς (υαλόφρακτα κομβία συναγερμού) τοποθετούνται σύμφωνα με την 

παρ. 4.2.1 των γενικών διατάξεων του Π.Δ. 71/88 και το Παράρτημα Α της  Πυροσβεστικής διάταξης 3/81 

πλησίον των εξόδων, ώστε κανένα σημείο του προστατευόμενου χώρου να μην απέχει περισσότερο από 50 m  

από τον αγγελτήρα. 

Τα κομβία συναγερμού συνδέονται μέσω της αντίστοιχης ζώνης πυρανίχνευσης με τον πίνακα 

πυρανίχνευσης. Με την πίεση του κομβίου μετά από το σπάσιμο του καλύμματος, ενεργοποιούνται αυτόματα 

οι σειρήνες συναγερμού. Θα τοποθετηθούν συνολικά 4 κομβία στις θέσης που φαίνονται στο σχετικό σχέδιο 

της κάτοψης. 

 

 

6. Αντικεραυνική προστασία 

Συλλεκτήριο σύστημα 

Το συλλεκτήριο σύστημα περιλαμβάνει το πλέγμα συλλεκτήριων αγωγών, που τοποθετούνται στις 

εξωτερικές ακμές του δώματος του κτιρίου. 

Οι διαστάσεις βρόγχου του πλέγματος των συλλεκτήριων αγωγών για Στάθμη Προστασίας ΙΙΙ είναι 20 m. 

Οι συλλεκτήριοι αγωγοί είναι St/tZn κατά DIN 48801, μονόκλωνοι Φ8mm/78 mm2, τοποθετημένοι 

εξωτερικά σε ειδικά στηρίγματα. 

 

Σύστημα αγωγών καθόδου 

Οι αγωγοί καθόδου συνδέουν το συλλεκτήριο σύστημα με το σύστημα γείωσης και τοποθετούνται σε 

κατακόρυφη διάταξη και χωρίς να σχηματίζουν βρόγχους. 

Η μέση απόσταση των συλλεκτήριων μεταξύ των αγωγών καθόδου για Στάθμη Προστασίας ΙΙΙ είναι 20 

m. 
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Πριν το σημείο σύνδεσης κάθε αγωγού καθόδου με το σύστημα γείωσης τοποθετείται σύνδεσμος 

ελέγχου λυόμενος για να υπάρχει η δυνατότητα μετρήσεων. 

Οι αγωγοί καθόδου είναι St/tZn κατά DIN 48801, μονόκλωνοι Φ 8 mm/50 mm2, τοποθετημένοι εξωτερικά 

σε ειδικά στηρίγματα. 

 

Σύστημα γείωσης 

Το σύστημα γείωσης διαχέει το ρεύμα του κεραυνού μέσα στη γη. Η καλλίτερη λύση γείωσης είναι μία 

μοναδική γείωση ενσωματωμένη στό κτίριο, δηλαδή σύστημα θεμελιακής γείωσης κοινό για το αλεξικέραυνο 

και τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

Η θεμελιακή γείωση κατασκευάζεται σύμφωνα με το Παράρτημα VI του Κανονισμού Εσωτερικών 

Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και είναι ταινία γαλβανισμένου χάλυβα διαστάσεων 30x3,5 mm/105 mm2 κατά 

DIN 48801, ενσωματωμένη στο γκρό μπετόν κάτω από τις πεδιλοδοκούς, όπως φαίνεται στα σχέδια. 

Για περιφερειακή γείωση, Διάταξη τύπου Β, η μέση ακτίνα r του δακτυλίου γείωσης πρέπει να είναι: 

r >= l1 (Σχήμα 2, ΕΛΟΤ 1197) 

 

Ισοδυναμικές συνδέσεις 

Η εξίσωση δυναμικών είναι απαραίτητη για την μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς και έκρηξης και την 

ασφάλεια των ανθρώπων μέσα στο κτίριο και επιτυγχάνεται με συνδετήριους αγωγούς και συσκευές 

υπέρτασης, που συνδέουν το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας με τις μεταλλικές εγκαταστάσεις, τα άλλα 

αγώγιμα μέρη και τις ηλεκτρικές και τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις μέσα στο κτίριο. 

Ισοδυναμικές συνδέσεις προβλέπονται στο υπόγειο ή περίπου στη στάθμη του υπογείου στο ζυγό 

εξίσωσης δυναμικών του κτιρίου. 

Προβλέπεται η τοποθέτηση ενός ζυγού εξίσωσης δυναμικών σε κάθε κτίριο του συγκροτήματος, όπως 

φαίνεται στα σχέδια. 

Ο ζυγός εξίσωσης δυναμικών είναι ορειχάλκινος επινικελωμένος με κατάλληλες υποδοχές αγωγών και 

υποδοχή ταινίας 30x3,5 mm, στερεώνεται στον τοίχο σε επισκέψιμη θέση, και συνδέεται σε ελεύθερο άκρο της 

γείωσης αντικεραυνικής προστασίας. 

Στο ζυγό γείωσης συνδέονται: 

1. Η γείωση προστασίας της εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων. 

2. Η γείωση λειτουργίας της εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων. 

3. Η γείωση της τηλεφωνικής εγκατάστασης. 

4. Το δίκτυο ύδρευσης (σωλήνας παροχής και συλλέκτες). 

5. Το δίκτυο πυρόσβεσης (σωλήνας παροχής και συλλέκτες). 

6. Το δίκτυο θέρμανσης (συλλέκτες). 

7. Οι οδηγοί του θαλάμου του ανελκυστήρα. 

Οι συνδέσεις των δικτύων γίνονται με αγωγό Cu 6 mm2. Στα σημεία διακοπής της ηλεκτρικής συνέχειας 

των δικτύων προβλέπεται γεφύρωση με αγωγούς ή συσκευές περιορισμού υπέρτασης. 

Οι συνδέσεις των οδηγών του ανελκυστήρα γίνονται με αγωγό Cu 16 mm2. 
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Επίσης απαιτούνται ισοδυναμικές συνδέσεις όπου δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις γειτνίασης σε 

περίπτωση κατασκευών με μεταλλικό σκελετό ή ισοδύναμης προστασίας. 

Οι απαιτήσεις γειτνίασης ικανοποιούνται όταν η διαχωριστική απόσταση s μεταξύ του συστήματος 

αντικεραυνικής προστασίας και των μεταλλικών εγκαταστάσεων, των εξωτερικών αγωγίμων τμημάτων και των 

γραμμών (παροχής ρεύματος, τηλεφώνου κλπ) είναι μεγαλύτερη από την απόσταση d: 

d = ki x (kc/km) x l 

Για στάθμη προστασίας ΙΙ : ki = 0,075 

Για αέρα                  : km = 1 

Για τρισδιάστατη διάταξη : kc = 0,44 

Είναι 

Ισόγειο : lmax =   6 m και dmax = 0,20 m 

Δώμα    : lmax = 18 m και dmax = 0,60 m 

Σε περίπτωση που αγωγός καθόδου σχηματίζει βρόγχο πρέπει επίσης η απόσταση s του διακένου του 

βρόγχου να είναι μεγαλύτερη από την απόσταση d της ανωτέρω σχέσης, όπου l είναι το μήκος του αγωγού του 

βρόγχου. 

 

                                  

 

 



Υδραυλική Μελέτη Ε.Ε.Λ. του αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Αθύρων 

ΤΕΥΧΟΣ 06 – Κεφ. 3: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ σελ 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

 



Τεύχος Υπολογισμών       
© 4M   s/n : 1199338346

ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Υπολογισμός Ψυκτικών Φορτίων

Έργο : ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ε.Ε.Λ.
: ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
: Τ. Κ. ΑΘΥΡΩΝ            

Θέση : Τ. Κ. ΑΘΥΡΩΝ
: 

Ημερομηνία : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015            

Παρατηρήσεις : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
: 



Τεύχος Υπολογισμών       
© 4M   s/n : 1199338346

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 
Η παρούσα μελέτη έγινε σύμφωνα με την μεθοδολογία Carrier, ακολουθώντας επίσης τις οδηγίες της 
2425/86 ΤΟΤΕΕ και χρησιμοποιώντας και τα ακόλουθα βοηθήματα:

α) Recknagel-Sprenger, Taschenbuch fuer Heizung und Klimatechnik
β) VDI Kuehlastregeln, VDI 2078
γ) Carrier Handbook of Air Conditioning System Design
δ) Αερισμός και Κλιματισμός Κ. Λέφα

2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Ακολουθώντας πιστά την Carrier, το ψυκτικό φορτίο (ή θερμικό κέρδος) ενός χώρου προκύπτει από το 
άθροισμα των φορτίων που οφείλονται στις ακόλουθες αιτίες:

1. Εξωτερικοί τοίχοι

Qi  = K x Α x Dtei

όπου:

Qi: Το φορτίο κατά την ώρα i
i: Οι ώρες της ημέρας
K: Θερμική αγωγιμότητα τοίχου
Α: Το εμβαδόν της επιφάνειας του τοίχου
Dtei: Η ισοδύναμη θερμοκρασιακή διαφορά γιά την ώρα i

Η ισοδύναμη θερμοκρασιακή διαφορά παίρνεται από πίνακες ανάλογα με το βάρος του τοίχου και τον 
προσανατολισμό του. Οι τιμές του πίνακα 1 διορθώνονται σύμφωνα με συντελεστή διόρθωσης 
(υπολογίζεται από τον πίνακα 4 σύμφωνα με την ημερήσια διακύμανση και τη διαφορά της εξωτερικής 
θερμοκρασίας στις 3μμ του υπολογιζόμενου μήνα από τη θερμοκρασία χώρου) και το χρώμα του τοίχου.

για σκούρο χρώμα:

Dte i = (Dtem i  + D)

για ενδιάμεσο χρώμα:

Dte i = 0.78 x (Dtem i + D) + 0.22 x (Dtes i + D)

για ανοικτό χρώμα:

Dtei = 0.55 x (Dtem i + D) + 0.45 x (Dtes i + D)

όπου:

D: Ο συντελεστής διόρθωσης τοίχων
Dtemi: Ισοδύναμη θερμοκρασιακή διαφορά ανάλογα με τον  προσανατολισμό και το βάρος, γιά τοίχο 
εκτεθειμένο σε ήλιο
Dtesi: Ισοδύναμη θερμοκρασιακή διαφορά από πίνακα, ανάλογα με το βάρος, γιά τοίχο σκιασμένο (Βόρειος 
προσανατολισμός)

Αν ο τοίχος είναι σκιασμένος, τότε το σκιασμένο τμήμα του τοίχου υπολογίζεται με ισοδύναμη 
θερμοκρασιακή διαφορά (Dtes i +D) ενώ το υπόλοιπο τμήμα με την θερμοκρασιακή διαφορά που 
αναφέρθηκε παραπάνω δηλαδή:
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Qi  = (K x Dte i  x Re) + (K x (Dtes i  + D) x Res)

όπου:

Re: Επιφάνεια εκτεθειμένη στον ήλιο
Res: Σκιασμένη επιφάνεια

2. Oροφές

Ο υπολογισμός των φορτίων από οροφές είναι αντίστοιχος με τον υπολογισμό των εξωτερικών τοίχων, 
χρησιμοποιώντας διαφορετικό πίνακα ισοδύναμων θερμοκρασιακών διαφορών.

3. Εσωτερικοί τοίχοι

Ο υπολογισμός των φορτίων από εσωτερικούς τοίχους προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της θερμικής 
αγωγιμότητας του τοίχου με το εμβαδόν της επιφάνειας του τοίχου και με την ισοδύναμη διαφορά 
θερμοκρασίας γιά κάθε ώρα.

Qi  = K x Α x Dti

όπου:

Qi: Το φορτίο κατά την ώρα i
i: Οι ώρες της ημέρας 8πμ-6μμ
K: Θερμική αγωγιμότητα τοίχου
Α: Το εμβαδόν της επιφάνειας του τοίχου
Dti: Η ισοδύναμη θερμοκρασιακή διαφορά σε μη κλιματιζόμενους χώρους για την ώρα i

4. Δάπεδα

Τα φορτία από τα δάπεδα υπολογίζονται από τον παρακάτω τύπο:

Q = K x Α x Dt

όπου:

Q: Το υπολογιζόμενο φορτίο
K: Η θερμική αγωγιμότητα του δαπέδου
Α: Το εμβαδόν της επιφάνειας του δαπέδου
Dt: Η διαφορά της θερμοκρασίας του κλιματιζόμενου χώρου από τη θερμοκρασία εδάφους (θεωρείται 
σταθερή)

5. Ανοίγματα

Τα φορτία από τα ανοίγματα προκύπτουν από το άθροισμα των φορτίων από θερμική αγωγιμότητα και 
των φορτίων από ακτινοβολία.

Qi  = Qki  + Qai

όπου:

Qi: Το συνολικό φορτίο από τα ανοίγματα κατά την ώρα i
Qki: Το φορτίο λόγω θερμικής αγωγιμότητας κατά την ώρα i
Qai: Το φορτίο λόγω ακτινοβολίας κατά την ώρα i

Το φορτίο λόγω θερμικής αγωγιμότητας (Qki) δίνεται από τον παρακάτω τύπο:

Qki  = K x A x Dti
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όπου:

i: Οι ώρες της ημέρας
K: Η θερμική αγωγιμότητα του ανοίγματος
Α: Το εμβαδόν της επιφάνειας του ανοίγματος
Dti: Η ισοδύναμη θερμοκρασιακή διαφορά για αγωγιμότητα ανοιγμάτων κατά την ώρα i.

Ο υπολογισμός της ισοδύναμης θερμοκρασιακής διαφοράς για αγωγιμότητα ανοιγμάτων (Dti) αναφέρεται 
αναλυτικά στα γενικά στοιχεία της μελέτης.

Το φορτίο λόγω ακτινοβολίας προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της επιφάνειας του ανοίγματος με το 
ηλιακό θερμικό κέρδος μέσα από κοινό τζάμι διορθωμένο κατά τους απαραίτητους συντελεστές:

Qai  = (A x Di  x ESout i  x ESin x S 1  x S 2  x (1 + (At x 0.007 / 300))
 x (1 + ((19.5-Tadp) x 0.005 / 4))) + (A x Des i  x (1 - ESout i ) x ESin x S 1  x S 2  x
(1 + (At x 0.007 / 300)) x(1 + ((19.5-Tadp) x 0.005 / 4)))

όπου:

i: Οι ώρες της ημέρας 8πμ-6μμ
Α: Το εμβαδόν της επιφάνειας του ανοίγματος
Di: Το ηλιακό θερμικό κέρδος μέσα από κοινό τζάμι, γιά τον δοθέντα προσανατολισμό
Desi: Το ηλιακό θερμικό κέρδος μέσα από κοινό σκιασμένο τζάμι (βόρειος προσανατολισμός)
ESouti:Ο συντελεστής εξωτερικής σκίασης
ΕSin: Ο συνολικός συντελεστής γιά ηλιακό θερμικό κέρδος μέσα από τζάμια με ή χωρίς μηχανισμό σκίασης
S1: Ο συντελεστής αυτός εξαρτάται από το πλαίσιο του ανοίγματος. Έχει τιμή 1 για τζάμια με ξύλινο 
πλαίσιο και 1.17 για τζάμια χωρίς πλαίσιο ή μεταλλικό πλαίσιο
S2: Συντελεστής που εξαρτάται από την ύπαρξη ή όχι ομίχλης. Έχει τιμή 1 για περιοχή χωρίς ομίχλη και 
τιμή 0.90 για περιοχή με ομίχλη
At: Το υψόμετρο στο οποίο βρίσκεται το κτίριο
Tadp: Η τιμή του σημείου δρόσου

6. Φορτία φωτισμού

Τα θερμικά κέρδη λόγω φωτισμού υπολογίζονται από τον παρακάτω τύπο:

qtot = qc,θ + qr,θ = (qt,θ x Cp) + Rp x (r0 x qr,θ + r1 x qr,θ-1 + …+ r23 x qr,θ-23)

όπου:

qt,θ: qθ x Lc x Hc,θ

qr,θ: qt,θ x Rp

qθ: Φορτίο φωτισμού ανά ώρα θ
Lc: Συντελεστής φωτισμού
Hc,θ Ετεροχρονισμός ανά ώρα θ
Rp, Cp: Ποσοστό ακτινοβολών και μεταγωγικών θερμικών κερδών.
r0, r1, …. : Συντελεστές ακολουθίας ακτινοβολίας

Τα θερμικά κέρδη του προηγούμενου βήματος χωρίζονται σε δύο μέρη, το ακτινοβολών και το μεταγωγικό 
κομμάτι. Ο διαχωρισμός γίνεται με χρήση του ενδεικτικού πίνακα της ASHRAE που ένα μέρος του φαίνεται 
και παρακάτω:

Ακτινοβολών 
(%) Rp

Μεταγωγικό 
Cp (%)

100 0 Εκπεμπόμενη ηλιακή ενέργεια χωρίς εσωτερική σκίαση
63 37 Ανοίγματα με εσωτερική σκίαση
63 37 Απορροφημένη ηλιακή ενέργεια (από εξωτερική σκίαση)
0 100 Προσαγωγή και απόρριψη αέρα
56 44 Άτομα καθισμένα σε θέατρο. Πολύ ελαφρά εργασία
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52 48 Εργασία γραφείου, όρθιοι, ελαφρά εργασία, περπάτημα.
88 12 Υπολογιστής
63 37 Οθόνη
78 22 Αντιγραφικό

7. Υπολογισμός φορτίων ατόμων

Το θερμικό φορτίο από τα άτομα διακρίνεται σε αισθητό και λανθάνον. Οι σχέσεις υπολογισμού είναι οι 
παρακάτω:

k
Qai  = Σ Faj  x Nji

j=1

k
Qli  =Σ Flj  x Nji

j=1

όπου:

Qai: Το αισθητό φορτίο από τα άτομα την ώρα i
Qli: Το λανθάνον φορτίο από τα άτομα την ώρα i
j: Ο τύπος βαθμού ενεργητικότητας των ατόμων σύμφωνα με τον πίνακα της Carrier.
Faj: Το αισθητό φορτίο ενός ατόμου βαθμού ενεργητικότητας j που εξαρτάται από την θερμοκρασία ξηρού 
βολβού του χώρου
Flj: Το λανθάνον φορτίο ενός ατόμου βαθμού ενεργητικότητας j. Eξαρτάται από την θερμοκρασία ξηρού 
βολβού του χώρου
Νji: Ο αριθμός των ατόμων βαθμού ενεργητικότητας j που βρίσκονται στο χώρο κατά την ώρα i

Ειδικότερα, ανάλογα με τον βαθμό ενεργητικότητας και την εσωτερική θερμοκρασία του κλιματιζόμενου 
χώρου, τα λανθάνοντα και αισθητά φορτία λαμβάνονται από τον ακόλουθο πίνακα:

ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ

Αισθητά και Λανθάνοντα Φορτία (σε Kcal/h) ανάλογα με εσωτερική 
θερμοκρασία χώρου
Τ=23.5 Τ=24.5 Τ=25.5 Τ=26.5 Τ=27.5
Α Λ Α Λ Α Λ Α Λ Α Λ

Καθισμένοι σε ακινησία 60 26 56 30 52 34 48 38 44 52
Καθισμένοι σε ελαφρά εργασία 64 39 59 44 55 48 50 53 46 57
Καθισμένοι, τρώγοντας 76 69 70 75 65 80 60 85 55 90
Δουλειά Γραφείου 76 54 70 60 65 65 60 70 55 75
Ιςτάμενοι ή περπατώντας αργά 90 70 83 77 77 83 71 89 65 95
Καθιστική εργασία (Εργοστάσιο) 100 98 93 105 86 112 79 119 73 125
Ελαφρά εργασία (Εργοστάσιο) 100 160 93 167 86 174 79 181 73 187
Μέτριος Χορός 120 202 111 211 103 219 95 227 87 235
Βαριά εργασία (Εργοστάσιο) 165 240 153 252 142 263 131 274 121 284
Βαριά εργασία (Γυμναστήριο) 187 263 173 277 160 290 147 303 135 315

8. Φορτία συσκευών

Όπως το φορτίο από τα άτομα έτσι και το φορτίο από τις συσκευές διακρίνεται σε αισθητό και λανθάνον. Οι 
σχέσεις υπολογισμού είναι οι παρακάτω:

 k
Qa = (Σ Faj  x Nj  ) + Q1

j=1

k
Ql = ( Σ Flj  x Nj  ) + Q2
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j=1

όπου:

Qa: Το συνολικό αισθητό φορτίο από συσκευές
Ql: Το συνολικό λανθάνον φορτίο από συσκευές
j: Ο τύπος της συσκευής σύμφωνα με τον πίνακα 7
Faj: Το αισθητό φορτίο μιάς συσκευής τύπου  j
Flj: Το λανθάνον φορτίο μιάς συσκευής τύπου j
Νj: Ο αριθμός των συσκευών τύπου j που λειτουργούν στο χώρο
Q1: Συνολικό αισθητό φορτίο από συσκευές που δεν περιέχονται στους πίνακες
Q2: Συνολικό λανθάνον φορτίο από συσκευές που δεν περιέχονται στους πίνακες

Ειδικότερα, τα θερμικά κέρδη για τις διάφορες Συσκευές (σε kcal/h), λαμβάνονται από τον ακόλουθο 
πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Αισθητό Φορτίο Λανθάνον Φορτίο
(kcal/h) (kcal/h)

Μικρή αερίου 500 125
Μεγάλη αερίου 1500 400
Ηλεκτρική 300 W 400 200
Ηλεκτρική 1 ΚW 600 150
Ηλεκτρική 2 KW 1200 300
Ηλεκτρική 4 KW 2000 800
Κινητήρας 1/4 ΗP 200 -
Κινητήρας 1 ΗΡ 700 -
Κινητήρας 5 ΗΡ 3000 -

9. Φορτία από χαραμάδες

Τα φορτία αυτά λαμβάνονται υπόψη μόνο όταν  δεν υπάρχουν στο χώρο εναλλαγές αέρα από 
κλιματιστικές συσκευές και υπολογίζονται από τον παρακάτω τύπο:

n
Qi  = (Σ Pj  x aj  x b) x Dti

j=1

όπου:

Qi: Το συνολικό φορτίο από χαραμάδες την ώρα i
Pj: Η περίμετρος του ανοίγματος j
n: Ο αριθμός των ανοιγμάτων
aj: Ο συντελεστής διείσδυσης του αέρα για το άνοιγμα j. Εξαρτάται από τον τύπο του ανοίγματος
b: Συντελεστής που εξαρτάται από την έκθεση του κτιρίου σε ανέμους, το λόγο της επιφάνειας των 
εξωτερικών ανοιγμάτων προς την επιφάνεια των εσωτερικών ανοιγμάτων και τη θέση του ανοιγμάτων. Η 
τιμή του κυμαίνεται από 0.24 έως 1.6
Dti: Η διαφορά της εξωτερικής από την εσωτερική θερμοκρασία ξηρού βολβού κατά την ώρα i

10. Αερισμός

Ο υπολογισμός αυτός αφορά την εισαγωγή εξωτερικού αέρα γιά αερισμό των κλιματιζόμενων χώρων. Το 
φορτίο του αερισμού διακρίνεται σε αισθητό και σε λανθάνον, και υπολογίζεται από τους παρακάτω 
τύπους:

Qai  = 0.29 x V x n x Dti

Qli  = 0.71 x V x n x Dg
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όπου:

Qai: Το αισθητό φορτίο αερισμού την ώρα i
Qli: Το λανθάνον φορτίο αερισμού την ώρα i
V: Ο όγκος του χώρου
n: Ο αριθμός εναλλαγών αέρα ανά ώρα
Dti: Η διαφορά της εξωτερικής από την εσωτερική θερμοκρασία ξηρού βολβού κατά την ώρα i
Dg: Η διαφορά της εξωτερικής από την εσωτερική απόλυτη υγρασία. Η διαφορά αυτή θεωρείται σταθερή 
γιά όλες τις ώρες  υπολογισμού

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών παρουσιάζονται συγκεντρωτικά και αναλυτικά για όλες τις ώρες από 8 
πμ μέχρι 6 μμ. Στα φύλλα υπολογισμών ανά χώρο τα αποτελέσματα πινακοποιούνται στις παρακάτω 
ομάδες:

1. Πίνακας Δομικών Στοιχείων, οι στήλες του οποίου είναι οι εξής:
Eίδος Επιφάνειας (πχ. Τ= Τοίχος κλπ)•
Προσανατολισμός•
Μήκος (m)•
Πλάτος (m)•
Επιφάνεια (m2)•
Αριθμός Όμοιων Επιφανειών•
Συνολική Επιφάνεια (m2)•
Αφαιρούμενη Επιφάνεια (m2)•
Επιφάνεια Υπολογισμού (m2)•
Συντελεστής Εσωτερικής Σκίασης•
Ύπαρξη Εξωτερικής Σκίασης•

2. Φορτία του παραπάνω πίνακα ανά επιφάνεια και ώρα (btu/h, w, ή kcal/h)

3. Πρόσθετα Φορτία ανά ώρα (btu/h, w, ή kcal/h)
Φωτισμού•
Ατόμων •
Συσκευών•

4. Συνολικά Φορτία Χώρου ανά ώρα (kbtu/h, kw, ή Mcal/h)

5. Φορτία Αερισμού ανά ώρα (και μέγιστο) (kbtu/h, kw, ή kcal/h)

α) Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται οι γεωμετρικές διαστάσεις των στοιχείων, καθώς επίσης και 
ενδείξεις σχετικές με πιθανές σκιάσεις σε αυτά.
β) Στην δεύτερη ομάδα παρουσιάζονται τα ψυκτικά φορτία όπως υπολογίστηκαν για κάθε στοιχείο, 
σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες υπολογισμών 1-5.
γ) Η τρίτη ομάδα περιέχει τα φορτία που οφείλονται σε πρόσθετες αιτίες, δηλαδή στον φωτισμό, τα άτομα, 
συσκευές και χαραμάδες (κανόνες 6-9), και αναλύονται σε αισθητό, λανθάνον και συνολικό φορτίο.
δ) Στην τελευταία ομάδα παρουσιάζονται τα σύνολα των φορτίων ανά ώρα, και ξεχωριστά για αισθητό και 
λανθάνον, αλλά και συνολικά, καθώς επίσης και τα φορτία αερισμού.

Ανάλογη παρουσίαση έχουν και τα φύλλα υπολογισμών συστημάτων, στα οποία συγκεντρώνονται τα 
φορτία των χώρων που αντιστοιχούν στο σύστημα, αναλυόμενα στις διάφορες αιτίες. Στα φύλλα αυτά 
εμφανίζεται και ο αερισμός. Τέλος, οι συντελεστές σκίασης παρουσιάζονται σε ξεχωριστά φύλλα.
_
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Χρονικοί συντελεστές αγωγιμότητας τοίχων & οροφών
[ASHRAE F29.28-30 - Tables 20-21]

Τύπος  8πμ  9πμ 10πμ 11πμ 12πμ  1μμ  2μμ  3μμ  4μμ  5μμ  6μμ
T1 - 17 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03
O1 - 18 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

Αντιπροσωπευτικές τιμές RTS ηλιακής και μη ακτινοβολίας για ελαφριές έως βαριές κατασκευές
[ASHRAE F29.33 - Tables 24-25]

Τύπος  8πμ  9πμ 10πμ 11πμ 12πμ  1μμ  2μμ  3μμ  4μμ  5μμ  6μμ
•—  ‘ „ „‚• “ - Ελαφριά - Mε μοκέτα - 90%

  0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.00   0.00
WC - Ελαφριά - Mε μοκέτα - 90%

  0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.00   0.00
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Εξ.Τοίχοι
Οροφές

Τύπος
ASHRAE
CLTD

Τύπος
ASHRAE
TFM

Τύπος
ASHRAE
RTS

Συντ. k
Kcal/m²hc
Τοίχων
Οροφών

Βάρος
kg/m2

Χρώμα Εσ.Τοίχ.
Δάπ.

Συντ. k
Kcal/m²hc
Εσ. Τοίχων
Δαπέδων

Ανοίγμ. Πλάτ.
(m)

Υψος
(m)

Συντ.k
Kcal/m²hc
Ανοιγμάτων

Συντ.
Τζαμ.

Ειδ.
Πλαισ.

Τ1 C G8 17 0.373 300 Ε1 0.528 Α1 2.20 1.00 3.00

Τ2     Ε2 Α2 1.00 1.00 3.00

Τ3     Ε3 Α3 0.50 0.50 3.00

Τ4     Ε4 Α4
Τ5     Ε5 Α5
Τ6     Ε6 Α6
Τ7     Ε7 Α7
Τ8     Ε8 Α8
Τ9     Δ1 0.533 Α9
Τ10     Δ2 Α10
Τ11     Δ3 Α11
Ο1 4 8 18 0.432 50 Δ4 Α12
Ο2     Δ5 Α13
Ο3     Δ6 Α14
Ο4     Δ7 Α15
Ο5     Δ8 Α16
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Συντ.α
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Επίπεδο  : Επίπεδο 1
Χώρος
Ονομασία

1
ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Επιφάνειες
Είδ.
Επιφ.

Προσανατολισμόςk
(Kcal/m²hc)

Μήκος
(m)

Yψος ή
Πλάτος
(m)

Επιφ.
(m²)

Αριθ.
Επιφ.

Συν.
Επιφ.
(m²)

Αφαιρ.
Επιφ.
(m²)

Επιφ.
Υπολ.
(m²)

Εσωτ.
Σκία.

Σκία.
Προβ.

Αυθ.
Συντ.
Σκία.

Τ1 ΒΔ 0.373 3.05 3 9.15 1 9.15 3.20 5.95

Α1 ΒΔ 3.00 2.20 1.00 2.20 1 2.20 2.20

Α2 ΒΔ 3.00 1.00 1.00 1.00 1 1.00 1.00

Τ1 ΝΔ 0.373 2.20 3 6.60 1 6.60 1.00 5.60

Α2 ΝΔ 3.00 1.00 1.00 1.00 1 1.00 1.00

Ο1 Ο 0.432 1.000 7.270 7.27 1 7.27 7.27

Δ1 0.533 1.000 7.270 7.27 1 7.27 7.27

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών
Είδ.
Επιφ.

Επιφ.
Υπολ.
(m²)

8 πμ 9 πμ 10 πμ 11 πμ 12 πμ 1 μμ 2 μμ 3 μμ 4 μμ 5 μμ 6 μμ

Τ1 5.95   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00

Α1 2.20   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00

Α2 1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00

Τ1 5.60   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00

Α2 1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00

Ο1 7.27   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00

Δ1 7.27   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )
Είδ.
Επιφ.

Επιφ.
Υπολ.
(m²)

8 πμ 9 πμ 10 πμ 11 πμ 12 πμ 1 μμ 2 μμ 3 μμ 4 μμ 5 μμ 6 μμ

Τ1 5.95     14     12     10      9      8      8      9     10     12     16     20

Α1 2.20    131    178    220    257    284    310    381    601    849   1006    937

Α2 1.00     60     81    100    117    129    141    173    273    386    457    426

Τ1 5.60     16     13     11     10      9      9     10     13     17     22     28

Α2 1.00     59     81    102    126    205    320    424    490    503    454    336

Ο1 7.27     14     13     12     11     12     13     15     18     21     24     27

Δ1 7.27    -23    -23    -23    -23    -23    -23    -23    -23    -23    -23    -23
   272    355    433    507    625    779    990   1382   1766   1957   1752

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )
Είδος Φωτισμού Συντ. Ισχύς

(W)
Σύνολο Συντελεστής

ακτινοβολίας
(%)

Φθορισμού 4x18, 690m 1.40 144 202 59

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα
Τίτλος 8 πμ 9 πμ 10 πμ 11 πμ 12 πμ 1 μμ 2 μμ 3 μμ 4 μμ 5 μμ 6 μμ

   Χρονοπρόγραμμα   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   0.80   1.00   1.00

   Φορτίο    152    171    180    185    187    189    191    192    164    190    194



Τεύχος Υπολογισμών       
© 4M   s/n : 1199338346

Επίπεδο  : Επίπεδο 1
Χώρος
Ονομασία

1
ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα ( Watt )
Είδος Φορτίου 8 πμ 9 πμ 10 πμ 11 πμ 12 πμ 1 μμ 2 μμ 3 μμ 4 μμ 5 μμ 6 μμ

Φωτισμός    152    171    180    185    187    189    191    192    164    190    194

Άτομα (Αισθητό)      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

Άτομα (Λανθάνον)      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

Άτομα (Σύνολο)      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

Συσκευές (Αισθητό)      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

Συσκευές (Λανθάνον)      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

Συσκευές (Σύνολο)      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

Χαραμάδες      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (KWatt )
Είδος Φορτίου 8 πμ 9 πμ 10 πμ 11 πμ 12 πμ 1 μμ 2 μμ 3 μμ 4 μμ 5 μμ 6 μμ

    Αισθητό   0.42   0.53   0.61   0.69   0.81   0.97   1.18   1.57   1.93   2.15   1.95

    Λανθάνον   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

    Σύνολο   0.42   0.53   0.61   0.69   0.81   0.97   1.18   1.57   1.93   2.15   1.95

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα ( Watt )
Είδος Φορτίου 8 πμ 9 πμ 10 πμ 11 πμ 12 πμ 1 μμ 2 μμ 3 μμ 4 μμ 5 μμ 6 μμ

    Αισθητό -38.90 -11.93  19.18  54.45  87.64 112.53 129.12 135.35 129.12 114.60  91.79

    Λανθάνον -122.7 -94.19 -52.86   2.00  54.82  94.43 126.44 139.39 126.44  97.74  61.42

    Σύνολο -161.6 -106.1 -33.68  56.45 142.46 206.96 255.57 274.74 255.57 212.34 153.21

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )
Αισθητό
Λανθάνον
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h)

:
:
:

  135
  139
   43.62



Τεύχος Υπολογισμών       
© 4M   s/n : 1199338346

Επίπεδο  : Επίπεδο 1
Χώρος
Ονομασία

2
WC

Επιφάνειες
Είδ.
Επιφ.

Προσανατολισμόςk
(Kcal/m²hc)

Μήκος
(m)

Yψος ή
Πλάτος
(m)

Επιφ.
(m²)

Αριθ.
Επιφ.

Συν.
Επιφ.
(m²)

Αφαιρ.
Επιφ.
(m²)

Επιφ.
Υπολ.
(m²)

Εσωτ.
Σκία.

Σκία.
Προβ.

Αυθ.
Συντ.
Σκία.

Τ1 ΝΑ 0.373 1.850 3 5.55 1 5.55 5.55

Τ1 ΝΔ 0.373 1.20 3 3.60 1 3.60 0.25 3.35

Α3 ΝΔ 3.00 0.50 0.50 0.25 1 0.25 0.25

Ο1 Ο 0.432 1.00 2.22 2.22 1 2.22 2.22

Δ1 0.533 1.00 2.22 2.22 1 2.22 2.22

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών
Είδ.
Επιφ.

Επιφ.
Υπολ.
(m²)

8 πμ 9 πμ 10 πμ 11 πμ 12 πμ 1 μμ 2 μμ 3 μμ 4 μμ 5 μμ 6 μμ

Τ1 5.55   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00

Τ1 3.35   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00

Α3 0.25   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00

Ο1 2.22   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00

Δ1 2.22   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ώρα ( Watt )
Είδ.
Επιφ.

Επιφ.
Υπολ.
(m²)

8 πμ 9 πμ 10 πμ 11 πμ 12 πμ 1 μμ 2 μμ 3 μμ 4 μμ 5 μμ 6 μμ

Τ1 5.55     10     10     11     13     17     21     26     30     33     35     37

Τ1 3.35      9      8      7      6      5      5      6      8     10     13     17

Α3 0.25     15     20     26     32     51     80    106    123    126    114     84

Ο1 2.22      4      4      4      3      4      4      5      6      6      7      8

Δ1 2.22     -7     -7     -7     -7     -7     -7     -7     -7     -7     -7     -7
    32     35     40     47     70    104    136    159    168    163    139

Δεδομένα Φωτισμού ( Watt )
Είδος Φωτισμού Συντ. Ισχύς

(W)
Σύνολο Συντελεστής

ακτινοβολίας
(%)

Φθορισμού 4x18, 690m 1.40 50 70 59

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα
Τίτλος 8 πμ 9 πμ 10 πμ 11 πμ 12 πμ 1 μμ 2 μμ 3 μμ 4 μμ 5 μμ 6 μμ

   Χρονοπρόγραμμα   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   0.80   1.00   1.00

   Φορτίο     53     59     63     64     65     65     66     67     57     66     67

Δεδομένα Συσκευών ( Watt )
Είδος
Συσκευής

Συντ.
Αισθ.

Συντ.
Λανθ.

Αριθμός
Συσκευών

Συντελεστής
ακτινοβολίας
(%)

Υπολογιστής 55.00 2 15

Οθόνη Υπολογιστή μικρή 55.00 2 40
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Επίπεδο  : Επίπεδο 1
Χώρος
Ονομασία

2
WC

Χρονοδιάγραμμα Συσκευών Χώρου ανά Ώρα
Τίτλος 8 πμ 9 πμ 10 πμ 11 πμ 12 πμ 1 μμ 2 μμ 3 μμ 4 μμ 5 μμ 6 μμ

   Χρονοπρόγραμμα   0.40   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00

   Φορτίο Αισθητό     89    204    210    213    214    215    216    217    217    217    218

   Φορτίο Λανθάνον      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

   Σύνολο     89    204    210    213    214    215    216    217    217    217    218

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα ( Watt )
Είδος Φορτίου 8 πμ 9 πμ 10 πμ 11 πμ 12 πμ 1 μμ 2 μμ 3 μμ 4 μμ 5 μμ 6 μμ

Φωτισμός     53     59     63     64     65     65     66     67     57     66     67

Άτομα (Αισθητό)      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

Άτομα (Λανθάνον)      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

Άτομα (Σύνολο)      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

Συσκευές (Αισθητό)     89    204    210    213    214    215    216    217    217    217    218

Συσκευές (Λανθάνον)      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

Συσκευές (Σύνολο)     89    204    210    213    214    215    216    217    217    217    218

Χαραμάδες      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (KWatt )
Είδος Φορτίου 8 πμ 9 πμ 10 πμ 11 πμ 12 πμ 1 μμ 2 μμ 3 μμ 4 μμ 5 μμ 6 μμ

    Αισθητό   0.17   0.30   0.31   0.32   0.35   0.38   0.42   0.44   0.44   0.45   0.42

    Λανθάνον   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

    Σύνολο   0.17   0.30   0.31   0.32   0.35   0.38   0.42   0.44   0.44   0.45   0.42

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα ( Watt )
Είδος Φορτίου 8 πμ 9 πμ 10 πμ 11 πμ 12 πμ 1 μμ 2 μμ 3 μμ 4 μμ 5 μμ 6 μμ

    Αισθητό -11.88  -3.64   5.86  16.63  26.76  34.36  39.43  41.33  39.43  35.00  28.03

    Λανθάνον -37.48 -28.76 -16.14   0.61  16.74  28.84  38.61  42.57  38.61  29.85  18.76

    Σύνολο -49.36 -32.40 -10.28  17.24  43.50  63.20  78.04  83.90  78.04  64.84  46.78

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ( Watt )
Αισθητό
Λανθάνον
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h)

:
:
:

   41
   43
   13.32
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ΦΟΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  KW

ΩΡΕΣ  8πμ  9πμ 10πμ 11πμ 12πμ  1μμ  2μμ  3μμ  4μμ  5μμ  6μμ

23 ΙΟΥΛ.  ΣΥΣΤΗΜΑ:  1

ΦΟΡΤΙΑ ΧΩΡΟΥ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ :      0      0      0      1      1      1      1      2      2      2      2
        Rad. :      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
        Rad. :      0      0      0      1      1      1      1      1      2      2      2
ΦΩΤΙΣΜΟΣ :      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
        Rad. :      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
        Rad. :      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
ΑΙΣΘ. ΑΤΟΜ. :      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
        Rad. :      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
        Rad. :      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
ΑΙΣΘ. ΣΥΣΚ. :      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
        Rad. :      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
        Rad. :      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
ΧΑΡΑΜΑΔΕΣ :      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

ΛΑΝΘ. ΑΤΟΜ.:      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
ΛΑΝΘ. ΣΥΣΚ. :      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

ΣΥΝ.ΑΙΣ.ΧΩΡ :      1      1      1      1      1      1      2      2      2      3      2
ΣΥΝ.ΛΑΝ.ΧΩΡ:      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

ΦΟΡΤΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΑΙΣΘ. ΑΕΡ. :     -0     -0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
ΛΑΝΘ. ΑΕΡ. :     -0     -0     -0      0      0      0      0      0      0      0      0

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣ.:      0      1      1      1      1      2      2      2      3      3      3

24 ΑΥΓ.   ΣΥΣΤΗΜΑ:  1

ΦΟΡΤΙΑ ΧΩΡΟΥ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ :      0      0      0      1      1      1      1      1      2      2      1
        Rad. :      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
        Rad. :      0      0      0      0      1      1      1      1      2      2      1
ΦΩΤΙΣΜΟΣ :      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
        Rad. :      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
        Rad. :      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
ΑΙΣΘ. ΑΤΟΜ. :      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
        Rad. :      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
        Rad. :      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
ΑΙΣΘ. ΣΥΣΚ. :      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
        Rad. :      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
        Rad. :      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
ΧΑΡΑΜΑΔΕΣ :      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

ΛΑΝΘ. ΑΤΟΜ.:      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
ΛΑΝΘ. ΣΥΣΚ. :      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

ΣΥΝ.ΑΙΣ.ΧΩΡ :      1      1      1      1      1      1      2      2      2      2      2
ΣΥΝ.ΛΑΝ.ΧΩΡ:      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

ΦΟΡΤΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΑΙΣΘ. ΑΕΡ. :     -0     -0     -0      0      0      0      0      0      0      0      0
ΛΑΝΘ. ΑΕΡ. :     -0     -0     -0     -0      0      0      0      0      0      0      0

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣ.:      0      1      1      1      1      2      2      2      2      3      2
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη έγινε σύμφωνα με την μεθοδολογία DIN 4701 και τις  2421/86 (μέρος 1 & 2) και 2427/86 
ΤΟΤΕΕ, ενώ ακόμα χρησιμοποιήθηκαν  και τα ακόλουθα βοηθήματα:

α) Εrlaeterungen zur DIN 4701/83, mit Beispielen, Werner-Verlag
β) Recknagel-Sprenger, Taschenbuch fuer Heizung und Klimatechnik,
γ) Rietschel, Raiss, Heiz und Klimatechnik, Springer-Verlag
δ) Κεντρικές Θερμάνσεις, Β. Σελλούντος
ε) Eγχειρίδιο για τον Μηχανικό θερμάνσεων Garms/Pfeifer (ΤΕΕ)

2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Με βάση το DIN 4701, οι θερμικές απώλειες ενός χώρου συνίστανται από:

α) Απώλειες θερμοπερατότητας Qo, που προέρχονται από τα περιβάλλοντα δομικά στοιχεία (τοίχοι, 
ανοίγματα, δάπεδα, οροφές κλπ)
β) Απώλειες λόγω προσαυξήσεων.
γ) Απώλειες αερισμού χώρου QL.

α) Οι απώλειες θερμοπερατότητας υπολογίζονται από τη σχέση:

F(ti-ta)
Qo=kxfx(ti-ta)=  σε w (ή Kcal/h)

  1/k
όπου:

Qo: Aπώλειες θερμότητας
F: Eπιφάνεια του δομικού τμήματος m2

k: Συντελεστής θερμοπερατότητας W/m2 K  (ή Kcal/m2 K)
1/k: Αντίσταση θερμοπερατότητας σε m2 K/W
ti: Θερμοκρασία χώρου σε °C
ta: Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα σε °C

β) Οι προσαυξήσεις υπολογίζονται % και διακρίνονται σε:

β1) προσαύξηση ΖΗ την επίδραση του προσανατολισμού.
(ΖΗ=-5 για Ν,ΝΔ,ΝΑ ΖΗ=+5 για Β,ΒΔ,ΒΑ και ΖΗ=0 για Δ και Α)

β2) προσαύξηση ΖU+ΖA=ΖD διακοπής λειτουργίας και ψυχρών εξωτερικών τοίχων (στο DIN 4701/83 
αγνοείται ο συντελεστής ΖU). H προσαύξηση ZD προσδιορίζεται με βάση το D= Qo/(Fges x Δt), όπου Fges η 
συνολική επιφάνεια που περιβάλλει τον χώρο, και τις ώρες λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, 
σύμφωνα με τον πίνακα:

β2.1) ΖD για DIN77 Τιμή D

Τρόπος Λειτουργίας 0.1-0.29 0.30-0.69 0.70-1.49
0 ώρες διακοπής 7 7 7
8-12 ώρες διακοπής 20 15 15
12-16 ώρες διακοπής 30 25 20

β2.2) Ο συντελεστής ΖD για το DIN83 μεταβάλλεται ανάλογα με την τιμή του D περίπου γραμμικά (βλ. 
καμπύλη ZD για το DIN83) παίρνοντας τιμές από το 0 μέχρι το 13.

Επομένως οι θερμικές απαιτήσεις μαζί με τις προσαυξήσεις είναι:
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QT = Qo (1 + ΖD + ΖH) = Qo x Ζ

γ) Οι απώλειες αερισμού QL υπολογίζονται εναλλακτικά:

γ1) από την σχέση που υπολογίζει τον απαιτούμενο αερισμό:

QL = V x ρ x c (ti - ta) (σε w)

όπου:

V: Όγκος εισερχομένου αέρα σε m3/s
c: Ειδική θερμότητα του αέρα σε kj/g K
ρ: Πυκνότητα του αέρα σε kg/m3

γ2) από την σχέση υπολογισμού απωλειών λόγω χαραμάδων (στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
εξαερισμός):

QL = Σ Q Ai, όπου:

Q Ai  = α x Σl x R x H x Δt x ZΓ  για κάθε άνοιγμα.

Οι παράμετροι της παραπάνω σχέσης είναι:

α: Συντελεστής διείσδυσης αέρα
Σl: Συνολική περίμετρος ανοίγματος (σε m)
R: Συντελεστής διεισδυτικότητας (στο DIN 4701/83 oρίζεται ο συντελεστής r).
Η: Συντελεστής θέσης και ανεμόπτωσης (στo DIN 4701/83 o συντελεστής Η προσαυξάνεται αυτόματα για 
ύψος πάνω από 10 m σύμφωνα με τον συντελεστή εGA).
Δt: Διαφορά θερμοκρασίας (σε βαθμούς οC)
ΖΓ: Συντελεστής γωνιακών παραθύρων (στην περίπτωση γωνιακών παραθύρων παίρνει την τιμή 1.2 αντί 
της κανονικής 1)

δ) Το τελικό σύνολο των θερμικών απωλειών δεν είναι παρά το άθροισμα των QT και QL, δηλαδή:

Qολ = QT + QL

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών παρουσιάζονται πινακοποιημένα ως εξής:

α) Στο επάνω μέρος του πίνακα παρουσιάζονται τα δομικά στοιχεία που έχουν απώλειες από 
θερμοπερατότητα με τα χαρακτηριστικά τους. Οι στήλες του πίνακα αντιστοιχούν στα ακόλουθα μεγέθη:

Είδος στοιχείου (πχ. Τ=τοίχος, Α=Ανοιγμα, Ο=οροφή Δ=Δάπεδο)•
Προσανατολισμός•
Πάχος•
Μήκος•
Ύψος ή πλάτος•
Επιφάνεια•
Αριθμός όμοιων επιφανειών•
Συνολική Επιφάνεια•
Συντελεστής k•
Διαφορά Θερμοκρασίας Δt•
Καθαρές Θερμικές Απώλειες•

β) στο κάτω μέρος του πίνακα συμπληρώνονται οι προσαυξήσεις και οι απώλειες αερισμού, με πλήρη 
ανάλυση.
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Στοιχεία Κτιρίου

Πόλη Θεσσαλονίκη

Μέση Ελάχιστη Εξωτερική Θερμοκρασία (°C) -5

Επιθυμητή Εσωτερική Θερμοκρασία (°C) 20

Θερμοκρασία Μη Θερμαινόμενων Χώρων (°C) 10

Θερμοκρασία Εδάφους (°C) 13

Αριθμός Επιπέδων Κτιρίου (1-15) 1

Επίπεδο στη Στάθμη του Εδάφους 1

Μεθοδολογία Υπολογισμού DIN83

Σύστημα Μονάδων Watt
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Τυπικά Στοιχεία Κτιρίου
Εξωτ.
Τοίχοι
Οροφές

Συντ.k
(Watt/m²hc)
Tοίχων
Οροφών

Εσωτ.
Τοίχοι
Δάπεδα

Συντ.k
(Watt/m²hc)
Εσ.Τοίχων
Δαπέδων

Ανοίγμ. Πλάτος
(m)

Υψος
(m)

Συντ.k
(Watt/m²hc)
Ανοιγμάτων

Συντ.α Φύλλα

Τ1 0.43 Ε1 0.61 Α1 2.20 1.00 3.48

Τ2 Ε2 Α2 1.00 1.00 3.48

Τ3 Ε3 Α3 0.50 0.50 3.48

Τ4 Ε4 Α4
Τ5 Ε5 Α5
Τ6 Ε6 Α6
Τ7 Ε7 Α7
Τ8 Ε8 Α8
Τ9 Δ1 0.62 Α9
Τ10 Δ2 Α10
Τ11 Δ3 Α11
Ο1 0.50 Δ4 Α12
Ο2 Δ5 Α13
Ο3 Δ6 Α14
Ο4 Δ7 Α15
Ο5 Δ8 Α16
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Υπολογισμός Θερμικών Απωλειών

ΕΠΙΠΕΔΟ : Επίπεδο 1    Χώρος : 1
Ονομασία Χώρου : ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Είδος
Επιφάνειας

Προ
σανατ
ολισμός

Αφαι
ρού
μενη

Πάχ
ος

Μήκος
(m)

Υψος ή
Πλάτος
(m)

Επιφ
άνεια
(m²)

Αριθ.
Επιφαν.

Συνολ.
Επιφαν.
(m²)

Αφαιρ.
Επιφαν.
(m²)

Επιφαν.
Υπολ.
(m²)

Συντελ.
 k
(Watt/m²hc)

Διαφορ.
Θερμοκ.
(°C)

Καθ.
Απώλ.
( Watt )

Τ1 ΒΔ 3.05 3 9.15 1 9.15 3.20 5.95 0.43 25.00 63.96

Α1 ΒΔ Α 2.20 1.00 2.20 1 2.20 2.20 3.48 25.00 191.4

Α2 ΒΔ Α 1.00 1.00 1.00 1 1.00 1.00 3.48 25.00 87.00

Τ1 ΝΔ 2.20 3 6.60 1 6.60 1.00 5.60 0.43 25.00 60.20

Α2 ΝΔ Α 1.00 1.00 1.00 1 1.00 1.00 3.48 25.00 87.00

Ο1 Ο 1.000 7.270 7.27 1 7.27 7.27 0.50 25.00 90.88

Δ1 1.000 7.270 7.27 1 7.27 7.27 0.62 7.00 31.55

Απώλειες Θερμοπερατότητας Qo     612

Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 20 %     122

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH)     734

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) = 338.3
Χαρακτηριστικός Αριθμός Κτιρίου H = 0.6
Χαρακτηριστικός Αριθμός Χώρου R (ή r) = 0.9
Συντελεστής Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ = 1

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt = 366.8
Ογκος Χώρου V = 1x7.27x3=      22
Αριθμός Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 2.0

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL =    1439
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Υπολογισμός Θερμικών Απωλειών

ΕΠΙΠΕΔΟ : Επίπεδο 1    Χώρος : 2
Ονομασία Χώρου : WC

Είδος
Επιφάνειας

Προ
σανατ
ολισμός

Αφαι
ρού
μενη

Πάχ
ος

Μήκος
(m)

Υψος ή
Πλάτος
(m)

Επιφ
άνεια
(m²)

Αριθ.
Επιφαν.

Συνολ.
Επιφαν.
(m²)

Αφαιρ.
Επιφαν.
(m²)

Επιφαν.
Υπολ.
(m²)

Συντελ.
 k
(Watt/m²hc)

Διαφορ.
Θερμοκ.
(°C)

Καθ.
Απώλ.
( Watt )

Τ1 ΝΑ 1.850 3 5.55 1 5.55 5.55 0.43 25.00 59.66

Τ1 ΝΔ 1.20 3 3.60 1 3.60 0.25 3.35 0.43 25.00 36.01

Α3 ΝΔ Α 0.50 0.50 0.25 1 0.25 0.25 3.48 25.00 21.75

Ο1 Ο 1.00 2.22 2.22 1 2.22 2.22 0.50 25.00 27.75

Δ1 1.00 2.22 2.22 1 2.22 2.22 0.62 7.00 9.63

Απώλειες Θερμοπερατότητας Qo     155

Συνολική Προσαύξηση ZD+ZH = 20 %      31

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ QT=Qo x (1+ZD+ZH)     186

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ QL=ΣQAi (QAi=αxΣlxRxHxΔtxZΓ) = 46.98
Χαρακτηριστικός Αριθμός Κτιρίου H = 0.6
Χαρακτηριστικός Αριθμός Χώρου R (ή r) = 0.9
Συντελεστής Γωνιακών Παραθύρων ΖΓ = 1

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ QL=VxρxcxΔt = 112.0
Ογκος Χώρου V = 1x2.22x3=       7
Αριθμός Εναλλαγών Αέρα ανά ώρα n = 2

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Qολ = QT + QL =     345
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ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ( Watt )
 

Επίπεδο : Επίπεδο 1

 1 ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ :  1439
 2 WC :   345

 
Συνολικές Απώλειες Επιπέδου :  1784

 
 

Συνολικές Απώλειες Κτιρίου :  1784



ΤΥΠΟΙ SPLIT UNITS SU1 SU2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ FTXS35J FTXS25J

295x800x215 295x800x215
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ RXS35J RXS25J

550x828x285 550x828x285

ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΨΥ ΘΕ(-5) ΨΥ ΘΕ(-5)
ΙΣΧΥΟΣ (ΨΥ/ΘΕ) kW 3,5 4 2,5 3,3

ΑΠΩΛΕΙΕΣ kW ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (kW) ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ
ΧΩΡΟΣ ΨΥ ΘΕ ΜΟΝΑΔΑ
ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤ. ΕΞΥΠ. 3,000 3,077 SU1

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ



Υδραυλική Μελέτη Ε.Ε.Λ. του αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Αθύρων 

ΤΕΥΧΟΣ 06 – Κεφ. 3: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ σελ 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ  

 

 

Οι φωτοτεχνικοί υπολογισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων δίνονται στο Παράρτημα Π2 

του Τεύχους 05 της Μελέτης. 



Υδραυλική Μελέτη Ε.Ε.Λ. του αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Αθύρων 

ΤΕΥΧΟΣ 06 – Κεφ. 3: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ σελ 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την εγκατάσταση δικτύων ύδρευσης. Η σύνταξη της μελέτης έγινε σύμφωνα με 
την ΤΟΤΕΕ 2411/86, λαμβάνοντας υπόψη και τα βοηθήματα:

α) Οικιακές Εγκαταστάσεις Υγιεινής K. Schulz
β) Κανονισμός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
γ) Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Υδρεύσεως ΕΥΔΑΠ
γ) Πρότυπα ΕΛΟΤ και DIN

2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Η επιλογή διατομών στους σωλήνες γίνεται σε κάθε τμήμα του δικτύου θεωρώντας ότι:

α) Οι παροχές στα τμήματα που καταλήγουν σε υδραυλικούς υποδοχείς καθορίζονται από τον τύπο των 
υποδοχέων βάσει της ΤΟΤΕΕ.

β) Οι παροχές αθροίζονται στους κόμβους (διακλαδώσεις) του δικτύου.

γ) Λόγω ετεροχρονισμού στην λειτουργία των υποδοχέων, υπολογίζεται η παροχή αιχμής, από την 
θεωρητική παροχή και την καμπύλη ετεροχρονισμού. Αυτή, έχει την μορφή:

Qs = a x (Σ Qr)b  + c

όπου Qs η παροχή αιχμής, Qr η κανονική παροχή και a,b,c συντελεστές που εξαρτώνται από το είδος του 
κτιρίου, καθώς και από την τιμή ΣQr , σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ.

δ) Ο υπολογισμός των διατομών για το δίκτυο του κρύου και του ζεστού νερού γίνεται ανεξάρτητα, 
θεωρώντας τις παροχές που υπολογίζονται με τον παραπάνω τρόπο. Οι σχέσεις στις οποίες βασίζονται οι 
υπολογισμοί είναι:

π D2

Q  =   V (εξίσωση συνέχειας)
  4

 Δh λ V2

J  =  =    x  (εξίσωση Darcy)
  L D 2g

1 k 2.51
  = -2log ( +   )   (εξίσωση Colebrook)
√λ 3.7D Re√λ

 VD
Re  =  (αριθμός Reynolds)

  v

όπου:

Q: Παροχή σε m3/h
D: Εσωτερική διάμετρος σε m
V: Μέση ταχύτητα σε m/s
J: Απώλειες πίεσης ανά μονάδα μήκους σε m/m
Δh: Απώλειες πίεσης σε m
L: Μήκος αγωγού σε m
λ: Συντελεστής τριβής
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k: Απόλυτη τραχύτητα σωλήνα σε mm
Re: Αριθμός Reynolds
v: Ιξώδες νερού σε m2/sec

ε) Οι τριβές στα εξαρτήματα (γωνίες, τάφ, κρουνοί κλπ) κάθε τμήματος του δικτύου υπολογίζονται με την 
σχέση:

1       
J   =  Σζ ρ V2

2

όπου:

Σζ: Συνολική αντίσταση των εξαρτημάτων του κλάδου
ρ: Πυκνότητα νερού

στ) Ο όγκος ανακυκλοφορίας προκύπτει από την σχέση:

Q
Vu = 

c x ρm x (Θν-Θr)

Για τις τριβές, λαμβάνονται υπόψη η ανακυκλοφορία λόγω βαρύτητας, οι απώλειες πίεσης, καθώς και 
πιθανή αντλία (βλ. Schulz).

ζ) πιεστικό

Σε περίπτωση που απαιτείται, υπολογίζεται είτε πιεστικό με προπίεση αέρα (αναλυτικά σύμφωνα με 
K.Schulz), είτε απλό πιεστικό μεμβράνης.

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα των υδραυλικών υπολογισμών παρουσιάζονται σε πίνακα, οι στήλες του οποίου 
αντιστοιχούν στα ακόλουθα μεγέθη:

Tμήμα δικτύου•
Μήκος τμήματος (m)•
Είδος Υποδοχέα•
Παροχή Υποδοχέα (l/s)•
Παροχή Αιχμής (l/s)•
Διάμετρος Σωλήνα (mm)•
Ταχύτητα Νερού (m/s)•
Συνολική αντίσταση Εξαρτημάτων Σζ•
Τριβή Εξαρτημάτων (mΥΣ)•
Τριβή Σωληνώσεων (mΥΣ)•
Ολική Τριβή Τμήματος (mYΣ)•
Πίεση Εκροής (υποδοχέα) (mYΣ)•
Πίεση λόγω Υψομέτρου (mYΣ)•

Κάθε τμήμα του δικτύου μπορεί να ανήκει σε μία από τις περιπτώσεις:

α) Τμήμα δικτύου κρύου νερού: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους  του παρεμβάλλοντας τελεία 
(.).
β) Τμήμα δικτύου ζεστού νερού: όπως στην περίπτωση (α) αλλά με παύλα (-).
γ) Τμήμα ανακυκλοφορίας: όπως στην περίπτωση (α) ή (β) αλλά με σύν (+).
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Είδος Υποδοχέα: α/α του υποδοχέα στην λίστα υποδοχέων, ή Σ-x, όπου x ο α/α Συστήματος (ομάδας) 
υποδοχέων, που αναλύεται.
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Στοιχεία Δικτύου

Θερμοκρασία Νερού (°C) 10

Είδος Κτιρίου Γραφεία

Τύπος Κύριου Σωλήνα Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας

Τραχύτητα Κύριου Σωλήνα (μm) 150

Τύπος Δευτερεύοντος Σωλήνα Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας

Τραχύτητα Δευτερεύοντος Σωλήνα (μm) 150

Παροχή  Νερού (l/s) 0.56

Δυσμενέστερος Κλάδος 1..θ1

Τριβές Σωλήνων και Τοπικών Αντιστάσεων (mΥΣ) 0.59

Απαιτούμενη Πίεση Εκροής (mΥΣ) 10

ΔΡ λόγω Υψομετρικών Διαφορών (mΥΣ) 0

Ολική Απαιτούμενη Πίεση (mΥΣ) 10.59

Πίεση Δικτύου (mΥΣ)
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α/α Τύπος Υποδοχέα Εσ.Διαμ. Pmf Qrκν Qrζν
(mm)(Μ.Υ.Σ.) (l/s) (l/s)

6 Νιπτήρας - διακόπτης εκροής 13 10.0 0.07 0.00
7 Νιπτήρας - μπαταρία οικ.λουτ. 13 10.0 0.07 0.07

20 Λεκάνη - δοχείο εκπλυσης 13 10.0 0.13 0.00
29 Θερμαντήρας ηλεκτρικός ροής 6 kw 0 10.0 0.07 0.00
39 Πυροσβεστικό ερμάριο 19 10.0 0.15 0.00
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Υπολογισμοί Σωληνώσεων Υδραυλικής Εγκατάστασης
Τμήμα
Δικτύου

Μήκος
Σωλήνα
 m

Είδος
Υποδοχέα

Παροχή
Υποδοχέα
l/s

Παροχή
Αιχμής
l/s

Είδος
Σωλήνα

Διάμετρος
Σωλήνα
mm

Ταχύτητα
Nερού 
m/s

Σζ 
Εξαρτ.

Τριβή
Εξαρτημάτων
mΥΣ

Τριβή
Σωλήνων
mΥΣ

Ολική
Τριβή
mΥΣ

Πίεση
Υποδοχέα
mΥΣ

ΔΡ
Υψ.Διαφορών
mΥΣ

1.α 1 0.490 0.355 Κ DN20 0.978 0.086 0.086
α.β 1.5 0.490 0.355 Κ DN20 0.978 0.129 0.129
β.δ 0.5 0.490 0.355 Δ DN20 0.978 0.043 0.043
δ.δ1 1.5 20 0.130 0.130 Κ DN15 0.655 0.090 0.090 10.00
δ.ε 2.2 0.360 0.291 Δ DN20 0.802 0.129 0.129
ε.ε1 1.8 29 0.070 0.070 Κ DN15 0.353 0.034 0.034 10.00
ε.ζ 1.4 0.290 0.251 Δ DN20 0.691 0.062 0.062
ζ.ζ1 0.8 39 0.150 0.150 Κ DN20 0.413 0.014 0.014 10.00
ζ.η 1 0.140 0.142 Δ DN15 0.715 0.071 0.071
η.η1 0.4 7 0.070 0.070 Κ DN15 0.353 0.008 0.008 10.00
η.θ 2 0.070 0.070 Δ DN15 0.353 0.038 0.038
θ.θ1 1.7 6 0.070 0.070 Κ DN15 0.353 0.032 0.032 10.00
1.22 1 0.220 0.205 Κ DN20 0.565 0.030 0.030

22.23 0.50 6 0.070 0.070 Κ DN15 0.353 0.010 0.010 10.00
22.24 0.9 0.150 0.150 Κ DN20 0.413 0.015 0.015
24.25 1.1 39 0.150 0.150 Κ DN20 0.413 0.019 0.019 10.00
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Απαιτούμενες πιέσεις στους κλάδους (mYΣ)

Απαιτούμενη πίεση στον κλάδο  1..δ1 : 10.348
Απαιτούμενη πίεση στον κλάδο  1..ε1 : 10.421
Απαιτούμενη πίεση στον κλάδο  1..ζ1 : 10.463
Απαιτούμενη πίεση στον κλάδο  1..η1 : 10.528
Απαιτούμενη πίεση στον κλάδο  1..θ1 : 10.590
Απαιτούμενη πίεση στον κλάδο  1..23 : 10.040
Απαιτούμενη πίεση στον κλάδο  1..25 : 10.064
Απαιτούμενη πίεση στον κλάδο  1--1 : 0.000

Δυσμενέστερος κλάδος   1..θ1 : 10.590
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την εγκατάσταση δικτύων αποχέτευσης. Η σύνταξη της μελέτης έγινε σύμφωνα 
με την ΤΟΤΕΕ 2412/86, λαμβάνοντας υπόψη και τα βοηθήματα:

α) Οικιακές Εγκαταστάσεις Υγιεινής K. Schulz
β) Κανονισμός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
γ) Πρότυπα ΕΛΟΤ και ISO

2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Η επιλογή διατομών των σωλήνων αποχέτευσης υπολογίζεται χωριστά για κάθε τμήμα του δικτύου, 
θεωρώντας ότι:

α) Οι τιμές σύνδεσης που καθορίζουν την απορροή των ακαθάρτων νερών εξαρτώνται από τον τύπο των 
υποδοχέων (πίνακας ΤΟΤΕΕ).

β) Οι απορροές αθροίζονται στους κόμβους (διακλαδώσεις) του δικτύου.

γ) Λόγω ετεροχρονισμού στην λειτουργία των υποδοχέων, στον  υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη η 
αναμενόμενη ποσότητα απορροής Qs σύμφωνα με την εξίσωση:

Qs = K * ΣΑWs

όπου:

Η τιμή σύνδεσης ΑWs είναι συνάρτηση του είδους του υποδοχέα  (πχ. ο Νεροχύτης έχει ΑWs = 1, ο •
νιπτήρας 0.5 κλπ.)

Ο συντελεστής K εξαρτάται από το είδος του κτιρίου (πχ. για  κατοικίες Κ=0.5, για σχολεία και •
νοσοκομεία Κ=0.7 κλπ.)

δ) Ο υπολογισμός των διατομών για τα οριζόντια τμήματα του δικτύου είναι διαφορετικός από τον 
υπολογισμό των διατομών για τα  κατακόρυφα τμήματα. Ειδικότερα:

Η διαστασιολόγηση των οριζόντιων σωλήνων αποχέτευσης γίνεται με βάση την εξίσωση Darcy:

λ V2

J   =    x  
D 2g

όπου:

J: Κλίση των σωληνώσεων (κλίση πέλματος σωλήνα)
D: Εσωτερική διάμετρος σε m
V: Μέση ταχύτητα σε m/s
λ: Συντελεστής τριβής σωλήνα
g: Επιτάχυνση της βαρύτητας

Χρησιμοποιώντας την εξίσωση του Reynolds:

VD
Re = 

 v

καθώς και την εξίσωση της συνέχειας:
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πD 2

Q  =  V
  4

παίρνουμε την εξίσωση απορροής Q= f(J) με βάση την οποία γίνεται η διαστασιολόγηση των οριζόντιων 
σωλήνων.

Εξάλλου, η διαστασιολόγηση των κατακόρυφων στηλών γίνεται με βάση πίνακα (βλ. Schulz) στον οποίο η 
επιλογή διαμέτρων 70 mm - 150 mm εξαρτάται από το είδος του εξαερισμού (κύριος, παράπλευρος ή 
δευτερεύων) και προκύπτει έμμεσα από τα επιτρεπόμενα ΣΑWs και Qs για κάθε συνδυασμό διαμέτρου και 
τύπου εξαερισμού.

Ανάλογοι υπολογισμοί γίνονται και για τα όμβρια νερά (Schulz) υπολογίζοντας την απορροή των ομβρίων 
από την σχέση:

Q = A x r x Ψ

όπου:

Α: Επιφάνεια πρόσπτωσης σε ha
r: Βροχόπτωση σε l/(s x ha)
Ψ: Συντελεστής απορροής, ίσος με την απορρέουσα ποσότητα προς την βροχόπτωση

Επίσης, εφόσον απαιτούνται, υπολογίζονται:

Απορροφητικός βόθρος•
Σηπτική Δεξαμενή•
ΙΜHOFF•
Αντλία ανύψωσης λυμάτων•
Δεξαμενή ανύψωσης λυμάτων•

O υπολογισμός της Σηπτικής Δεξαμενής γίνεται με βάση το πλήθος των εξυπηρετούμενων ατόμων και την 
μέση ημερήσια ποσότητα λυμάτων ανά άτομο (βλ. Schulz). Εφόσον η Συνολική μέση ημερήσια ποσότητα 
λυμάτων υπερβαίνει τα 35000 lt τότε υπολογίζεται Δεξαμενή IMHOFF.

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Για κάθε οριζόντιο τμήμα δικτύου παρουσιάζονται στις στήλες του πίνακα αποτελεσμάτων τα παρακάτω 
στοιχεία με τις διευκρινίσεις που ακολουθούν:

Τμήμα Δικτύου•
Μήκος Σωλήνα (m)•
Βαθμός Πληρότητας•
Είδος Υποδοχέα•
Απορροή Υποδοχέα•
Απορροή Αιχμής (l/s)•
Διάμετρος Σωλήνα (mm)•
Κλίση Σωλήνα (cm/m)•
Ταχύτητα (m/s)•
Βύθιση (m)•

Τμήμα δικτύου: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους του παρεμβάλλοντας τελεία (.), πχ. 2.3 το 
τμήμα ανάμεσα στους κόμβους 2 και 3.

Είδος Υποδοχέα: α/α του υποδοχέα στην λίστα υποδοχέων, ή Σ-x, όπου x  ο α/α Συστήματος (ομάδας) 
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υποδοχέων, που αναλύεται στα αποτελέσματα.

Για τις κατακόρυφες στήλες παρουσιάζονται σε πίνακα τα ακόλουθα μεγέθη:

Τμήμα Δικτύου•
Μήκος Σωλήνα (m)•
Τύπος Εξαερισμού•
Είδος Υποδοχέα•
Απορροή Υποδοχέα•
Απορροή Αιχμής (l/s)•
Διάμετρος Σωλήνα (mm)•

Τμήμα δικτύου: όπως και για τα οριζόντια τμήματα.
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Στοιχεία Δικτύου

Θερμοκρασία  Νερού  (°C) 10

Συντελεστής Απορροής  (l/s) 0.5

Τύπος Κύριου Σωλήνα PVC 6 ATM

Συντελεστής Τραχύτητας Κύριου Σωλήνα (μm) 1000

Τύπος Δευτερεύοντος Σωλήνα PVC 6 ATM

Τραχύτητα Δευτερεύοντος Σωλήνα (μm) 1000

Βροχόπτωση   r   (l/s  ha) 300

Παροχή Ακαθάρτων (l/s) 8.2476

Παροχή Βρόχινων (l/s) 0

Κλάδος Μέγιστης Συνολικής Βύθισης 1..2Ρ

Μέγιστη Συνολική Βύθιση (m) 0.154
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α/α Τύπος Υποδοχέα Εσ.Διαμ. AWs
(mm)

4 Νιπτήρας 36 0.5
10 Λεκάνη 100 2.5
14 Σιφώνι δαπέδου DN 100 100 2.0
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Υπολογισμοί Οριζόντιων Σωληνώσεων Δικτύου Αποχέτευσης
Τμήμα
Δικτύου

Μήκος
Σωλήνα
(m)

Βαθμός
Πληρότητας

Είδος
Υποδοχέα

Παροχή
Υποδοχέων
ΣAWs

Συντελεστής
Απορροής
Ακαθάρτων

Παροχή
Αιχμής
Βρόχινων
(l/s)

Παροχή
Αιχμής
(l/s)

Τύπος
Σωλήνα

Διάμετρος
Σωλήνα
(mm)

Επιθυμητή
Κλίση
(cm/m)

Ταχύτητα
Ροής 
(m/s)

Βύθιση
Δικτύου
(m)

1.Π1 3.000 0.5 9.000 0.5 1.500 Κ DN100 2 1.032 0.060
Π1.1Π 0.700 0.5 4 0.500 0.5 0.354 Κ DN40 2 0.499 0.014
Π1.Π2 0.650 0.5 2.500 0.5 0.791 Κ DN100 2 1.032 0.013
Π2.2Π 1.000 0.5 10 2.500 0.5 0.791 Κ DN100 2 1.032 0.020

1.Ρ 3.500 0.5 2.500 0.5 0.791 Κ DN100 2 1.032 0.070
Ρ.Ρ1 0.700 0.5 14 2.000 0.5 0.707 Κ DN100 2 1.032 0.014
Ρ.Ρ2 3.500 0.5 0.500 0.5 0.354 Κ DN50 2 0.593 0.070
Ρ2.2Ρ 0.700 0.5 4 0.500 0.5 0.354 Κ DN40 2 0.499 0.014
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1. Δίκτυο ύδρευσης – άρδευσης  

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Το δίκτυο ύδρευσης θα εξυπηρετεί τις ανάγκες σε πόσιμο νερό του Κτιρίου Εξυπηρέτησης και τις 

παροχές για την υγιεινή του προσωπικού στις κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και τις παροχές για τις 

πυροσβεστικές φωλιές των κτιρίων. Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα πλήρωσης της δεξαμενής βιομηχανικού 

νερού από όπου αναρροφά το αντίστοιχο πιεστικό συγκρότημα, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες σε 

βιομηχανικό νερό για το πλύσιμο της μονάδας προεπεξεργασίας και της μονάδας αφυδάτωσης. Το δίκτυο 

ύδρευσης, τέλος, θα εξυπηρετεί τις ανάγκες για πλύσιμο επιλεγμένων σημείων του περιβάλλοντος χώρου 

καθώς και το δίκτυο άρδευσης. 

Το δίκτυο θα τροφοδοτείται από το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού. Συνοπτικά οι (μέγιστες) αναμενόμενες 

απαιτήσεις πόσιμου νερού εκτιμώνται ως κάτωθι: 

 Παροχή Κτιρίου Εξυπηρέτησης ΕΕΛ: 1,80 m3/hr 

 Παροχή Κτιρίου Αφυδάτωσης: 0,80 m3/hr 

 Παροχή πλήρωσης δεξαμενής βιομηχανικού νερού: 10 m3/hr . 

 Νερό άρδευσης: 6,3 m3/hr 

 Λοιπές χρήσεις: 17 m3/hr (συνολικά) 

Το υπόγειο δίκτυο θα κατασκευαστεί σε βάθος τουλάχιστον 80 cm και θα αποτελείται από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου  υψηλής πυκνότητας (PE-DH), ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 10 atm. Σε επιλεγμένα σημεία 

αλλαγής διεύθυνσης κατασκευάζονται πλαστικά φρεάτια επίσκεψης με μεταλλικά  καλύμματα. 

Οι αγωγοί ύδρευσης μέσα στα κτίρια θα είναι πλαστικοί από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (VPE) υψηλής 

πυκνότητας ή πολυπροπυλένιο (ανάλογα με τη χρήση) . Θα τοποθετούνται χωνευτά στα οικοδομικά στοιχεία 

και θα περιβάλλονται από σωλήνες σπιράλ επίσης από πολυαιθυλένιο. Οι συνδέσεις των σωλήνων θα γίνονται 

με ειδικά τεμάχια. Οι δικλείδες απομόνωσης θα είναι τύπου «σφαιρικού κρουνού» από παρόμοιο υλικό, 

μέγιστης περιστροφής 90° για μετάβαση, από πλήρες άνοιγμα σε κλείσιμο. 

Οι διακόπτες των ειδών υγιεινής θα είναι τύπου «σφαιρικού κρουνού», «γωνιακοί» ή τύπου «καμπάνας» 

ορειχάλκινοι, επιχρωμιωμένοι, πιέσεως λειτουργίας 10 Atm για θερμοκρασία νερού μέχρι 120°C. Οι συνδέσεις 

των υδραυλικών υποδοχέων ή των αναμονών διαφόρων συσκευών (π.χ. ψύκτες νερού, θερμοσίφωνες) θα 

γίνουν με επιχρωμιωμένους χαλκοσωλήνες Φ12 και χάλκινα ρακόρ. Οι αναμικτήρες (μπαταρίες) νιπτήρα θα 

είναι ορειχάλκινες επιχρωμιωμένες διαμέτρου 1/2" ή 3/4". 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Το δίκτυο άρδευσης καλύπτει τις απαιτήσεις για την άρδευση του περιβάλλοντος χώρου και θα 

τροφοδοτείται από το δίκτυο ύδρευσης. Η μέγιστη αναμενόμενη απαίτηση σε νερό άρδευσης εκτιμάται σε 6,3 

m3/hr. 

Το εξωτερικό δίκτυο θα κατασκευαστεί υπόγειο με σωλήνες από σκληρό πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς 

(HDPE - MRS10), κατά PrEN 12201-2, κατάλληλους για πόσιμο νερό, μπλε χρώματος, ονομαστικής πίεσης 

λειτουργίας 10 atm. Οι σωληνώσεις θα οδεύουν σε βάθος τουλάχιστον 80cm για την αποφυγή παγετού. Τα 

φρεάτια επίσκεψης θα είναι πλαστικά με μεταλλικά  καλύμματα. 

Η σύνδεση των τοπικών δικτύων άρδευσης, τα οποία θα αποτελούνται από σταλλακτηφόρους σωλήνες 

LDPE 10 atm,  θα πραγματοποιείται με φρεάτια κεφαλής με κρουνό υδροληψίας, τοποθετημένα κατάλληλα 

στον περιβάλλοντα χώρο του συγκροτήματος για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης. 



Υδραυλική Μελέτη Ε.Ε.Λ. του αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Αθύρων 

ΤΕΥΧΟΣ 06 – Κεφ. 4: ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ σελ 4  

2. Δίκτυο βιομηχανικού νερού  

Το δίκτυο βιομηχανικού νερού καλύπτει τις απαιτήσεις για το πλύσιμο της μονάδας προεπεξεργασίας 

και της μονάδας αφυδάτωσης καθώς και για την παροχή νερού στο συγκρότημα παρασκευής 

πολυηλεκτρολύτη.  

Οι (μέγιστες) αναμενόμενες απαιτήσεις βιομηχανικού νερού εκτιμώνται ως κάτωθι :  

 Νερά έκπλυσης εξοπλισμού μονάδας  προεπεξεργασίας λυμάτων: 5,0m3/hr. 

 Νερά έκπλυσης Μονάδας αφυδάτωσης: 4,0 m3/hr 

 Νερό παρασκευής διαλύματος πολυηλεκτρολύτη: 1,0m3/hr 

δηλαδή, αναμένεται με ταυτοχρονισμό 100% ωριαία απαίτηση της τάξης των 10,0m3/hr  

Για τις ανάγκες του δικτύου βιομηχανικού νερού προβλέπεται να εγκατασταθεί πιεστικό συγκρότημα με 

δύο (2) πολυβάθμιες κάθετες ηλεκτραντλίες (1 εφεδρεία), παροχής 10,0 m3/hr σε μανομετρικό λειτουργίας 63 m 

εκάστη, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες σε παροχή και πίεση κατά περίπτωση.  

Το πιεστικό συγκρότημα θα αναρροφά από πλαστική δεξαμενή βιομηχανικού νερού διαστάσεων όγκου 

10,0 m3 , η οποία θα πληρώνεται από το δίκτυο ύδρευσης.  

Το εξωτερικό δίκτυο θα κατασκευαστεί με σωλήνες από σκληρό πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς (HDPE - 

MRS10), κατά PrEN 12201-2, κατάλληλους για πόσιμο νερό, μπλε χρώματος, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 

10 atm. Οι υπόγειες σωληνώσεις θα οδεύουν σε βάθος τουλάχιστον 80cm για την αποφυγή παγετού. Τα 

φρεάτια επίσκεψης θα είναι πλαστικά με μεταλλικά  καλύμματα. Σε κάθε σύνδεση μηχανήματος-συσκευής θα 

τοποθετηθεί διακόπτης. 

Η διαστασιολόγηση του δικτύου γίνεται στο Τεύχος 01: «Υδραυλικοί Υπολογισμοί» της παρούσας 

μελέτης.  

 

 

3. Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων - στραγγιδίων 

Το δίκτυο ακάθαρτων και στραγγιδίων θα αποχετεύει τα ακάθαρτα του Κτιρίου Εξυπηρέτησης ΕΕΛ και 

των λοιπών κτιριακών έργων, τα ακάθαρτα που πιθανώς να προέλθουν από την εκκένωση δεξαμενών, καθώς 

επίσης και τα στραγγίδια της μονάδας επεξεργασίας ιλύος και των φρεατίων διαχωρισμού υγρών και 

επιπλεόντων των δεξαμενών καθίζησης. Τα ακάθαρτα και τα στραγγίδια από τις διάφορες μονάδες θα 

καταλήγουν μέσω δικτύου βαρύτητας προς το αντλιοστάσιο ανύψωσης και από εκεί προς τη μονάδα 

προεπεξεργασίας. Κατά μήκος του δικτύου βαρύτητας και σε μέγιστες αποστάσεις 50m, καθώς επίσης και σε 

κάθε αλλαγή κατεύθυνσης ή συμβολής κλάδων θα κατασκευαστούν φρεάτια επίσκεψης, σύμφωνα με τις 

σχετικές προδιαγραφές. 

Η διαστασιολόγηση του δικτύου γίνεται στο Τεύχος 01: «Υδραυλικοί Υπολογισμοί» της παρούσας 

μελέτης.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την εγκατάσταση δικτύων ύδρευσης. Η σύνταξη της μελέτης έγινε σύμφωνα με 
την ΤΟΤΕΕ 2411/86, λαμβάνοντας υπόψη και τα βοηθήματα:

α) Οικιακές Εγκαταστάσεις Υγιεινής K. Schulz
β) Κανονισμός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
γ) Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Υδρεύσεως ΕΥΔΑΠ
γ) Πρότυπα ΕΛΟΤ και DIN

2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Η επιλογή διατομών στους σωλήνες γίνεται σε κάθε τμήμα του δικτύου θεωρώντας ότι:

α) Οι παροχές στα τμήματα που καταλήγουν σε υδραυλικούς υποδοχείς καθορίζονται από τον τύπο των 
υποδοχέων βάσει της ΤΟΤΕΕ.

β) Οι παροχές αθροίζονται στους κόμβους (διακλαδώσεις) του δικτύου.

γ) Λόγω ετεροχρονισμού στην λειτουργία των υποδοχέων, υπολογίζεται η παροχή αιχμής, από την 
θεωρητική παροχή και την καμπύλη ετεροχρονισμού. Αυτή, έχει την μορφή:

Qs = a x (Σ Qr)b  + c

όπου Qs η παροχή αιχμής, Qr η κανονική παροχή και a,b,c συντελεστές που εξαρτώνται από το είδος του 
κτιρίου, καθώς και από την τιμή ΣQr , σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ.

δ) Ο υπολογισμός των διατομών για το δίκτυο του κρύου και του ζεστού νερού γίνεται ανεξάρτητα, 
θεωρώντας τις παροχές που υπολογίζονται με τον παραπάνω τρόπο. Οι σχέσεις στις οποίες βασίζονται οι 
υπολογισμοί είναι:

π D2

Q  =   V (εξίσωση συνέχειας)
  4

 Δh λ V2

J  =  =    x  (εξίσωση Darcy)
  L D 2g

1 k 2.51
  = -2log ( +   )   (εξίσωση Colebrook)
√λ 3.7D Re√λ

 VD
Re  =  (αριθμός Reynolds)

  v

όπου:

Q: Παροχή σε m3/h
D: Εσωτερική διάμετρος σε m
V: Μέση ταχύτητα σε m/s
J: Απώλειες πίεσης ανά μονάδα μήκους σε m/m
Δh: Απώλειες πίεσης σε m
L: Μήκος αγωγού σε m
λ: Συντελεστής τριβής
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k: Απόλυτη τραχύτητα σωλήνα σε mm
Re: Αριθμός Reynolds
v: Ιξώδες νερού σε m2/sec

ε) Οι τριβές στα εξαρτήματα (γωνίες, τάφ, κρουνοί κλπ) κάθε τμήματος του δικτύου υπολογίζονται με την 
σχέση:

1       
J   =  Σζ ρ V2

2

όπου:

Σζ: Συνολική αντίσταση των εξαρτημάτων του κλάδου
ρ: Πυκνότητα νερού

στ) Ο όγκος ανακυκλοφορίας προκύπτει από την σχέση:

Q
Vu = 

c x ρm x (Θν-Θr)

Για τις τριβές, λαμβάνονται υπόψη η ανακυκλοφορία λόγω βαρύτητας, οι απώλειες πίεσης, καθώς και 
πιθανή αντλία (βλ. Schulz).

ζ) πιεστικό

Σε περίπτωση που απαιτείται, υπολογίζεται είτε πιεστικό με προπίεση αέρα (αναλυτικά σύμφωνα με 
K.Schulz), είτε απλό πιεστικό μεμβράνης.

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα των υδραυλικών υπολογισμών παρουσιάζονται σε πίνακα, οι στήλες του οποίου 
αντιστοιχούν στα ακόλουθα μεγέθη:

Tμήμα δικτύου•
Μήκος τμήματος (m)•
Είδος Υποδοχέα•
Παροχή Υποδοχέα (l/s)•
Παροχή Αιχμής (l/s)•
Διάμετρος Σωλήνα (mm)•
Ταχύτητα Νερού (m/s)•
Συνολική αντίσταση Εξαρτημάτων Σζ•
Τριβή Εξαρτημάτων (mΥΣ)•
Τριβή Σωληνώσεων (mΥΣ)•
Ολική Τριβή Τμήματος (mYΣ)•
Πίεση Εκροής (υποδοχέα) (mYΣ)•
Πίεση λόγω Υψομέτρου (mYΣ)•

Κάθε τμήμα του δικτύου μπορεί να ανήκει σε μία από τις περιπτώσεις:

α) Τμήμα δικτύου κρύου νερού: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους  του παρεμβάλλοντας τελεία 
(.).
β) Τμήμα δικτύου ζεστού νερού: όπως στην περίπτωση (α) αλλά με παύλα (-).
γ) Τμήμα ανακυκλοφορίας: όπως στην περίπτωση (α) ή (β) αλλά με σύν (+).
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Είδος Υποδοχέα: α/α του υποδοχέα στην λίστα υποδοχέων, ή Σ-x, όπου x ο α/α Συστήματος (ομάδας) 
υποδοχέων, που αναλύεται.
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Στοιχεία Δικτύου

Θερμοκρασία Νερού (°C) 10

Είδος Κτιρίου Γραφεία

Τύπος Κύριου Σωλήνα Πράσινοι PN10 Για Κρύα Νερά

Τραχύτητα Κύριου Σωλήνα (μm) 6

Τύπος Δευτερεύοντος Σωλήνα Πράσινοι PN10 Για Κρύα Νερά

Τραχύτητα Δευτερεύοντος Σωλήνα (μm) 6

Παροχή  Νερού (l/s) 1.819

Δυσμενέστερος Κλάδος 1..26

Τριβές Σωλήνων και Τοπικών Αντιστάσεων (mΥΣ) 5.597

Απαιτούμενη Πίεση Εκροής (mΥΣ) 10

ΔΡ λόγω Υψομετρικών Διαφορών (mΥΣ) 0

Ολική Απαιτούμενη Πίεση (mΥΣ) 15.597

Πίεση Δικτύου (mΥΣ)



Τεύχος Υπολογισμών       
© 4M   s/n : 1199338346

α/α Τύπος Υποδοχέα Εσ.Διαμ. Pmf Qrκν Qrζν
(mm)(Μ.Υ.Σ.) (l/s) (l/s)

40 Σημείο Παροχής Ύδρευσης 20 10.0 0.28 0.00
41 Πλήρωση Δεξαμενής 20 10.0 2.80 0.00
42 Παροχή Άρδευσης 20 10.0 0.25 0.00
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Υπολογισμοί Σωληνώσεων Υδραυλικής Εγκατάστασης
Τμήμα
Δικτύου

Μήκος
Σωλήνα
 m

Είδος
Υποδοχέα

Παροχή
Υποδοχέα
l/s

Παροχή
Αιχμής
l/s

Είδος
Σωλήνα

Διάμετρος
Σωλήνα
mm

Ταχύτητα
Nερού 
m/s

Σζ 
Εξαρτ.

Τριβή
Εξαρτημάτων
mΥΣ

Τριβή
Σωλήνων
mΥΣ

Ολική
Τριβή
mΥΣ

Πίεση
Υποδοχέα
mΥΣ

ΔΡ
Υψ.Διαφορών
mΥΣ

1.Ρ 5.00 6.510 1.819 Κ DN65 0.614 0.038 0.038
Ρ.Α 6.00 4.760 1.659 Κ DN65 0.560 0.038 0.038
Α.Α1 4.00 3.640 1.530 Κ DN65 0.517 0.022 0.022
Α1.1Α 1 41 2.800 2.800 Κ DN65 0.946 0.016 0.016 10.00
Α1.Β 6.60 0.840 0.491 Κ DN25 0.911 0.287 0.287
Β.Α3 0.90 0.560 0.385 Κ DN25 0.714 0.026 0.026
Α3.3Α 1 40 0.280 0.280 Κ DN20 0.857 0.054 0.054 10.00
Α3.Α4 5.50 0.280 0.280 Κ DN20 0.857 0.294 0.294
Α4.4Α 1 40 0.280 0.280 Κ DN20 0.857 0.054 0.054 10.00
Β.Γ 9.00 0.280 0.280 Κ DN20 0.857 0.482 0.482
Γ.Γ1 6.50 0.280 0.280 Κ DN20 0.857 0.348 0.348
Γ1.1Γ 1 40 0.280 0.280 Κ DN20 0.857 0.054 0.054 10.00
Α.Δ 46.00 1.120 0.578 Κ DN32 0.692 0.939 0.939
Δ.Ε 10.00 0.560 0.385 Κ DN25 0.714 0.284 0.284
Δ.Ζ 17.00 0.560 0.385 Κ DN25 0.714 0.482 0.482
Ε.Θ 28.00 0.560 0.385 Κ DN25 0.714 0.794 0.794
Θ.Ι 8.00 0.280 0.280 Κ DN20 0.857 0.428 0.428
Ζ.Η 11.15 0.280 0.280 Κ DN20 0.857 0.597 0.597
Ζ.Ζ1 10.00 0.280 0.280 Κ DN20 0.857 0.535 0.535
Ζ1.1Ζ 1 40 0.280 0.280 Κ DN20 0.857 0.054 0.054 10.00
Η.Η1 6.00 0.280 0.280 Κ DN20 0.857 0.321 0.321
Η1.1Η 1 40 0.280 0.280 Κ DN20 0.857 0.054 0.054 10.00
Θ.Θ1 3.00 0.280 0.280 Κ DN20 0.857 0.161 0.161
Θ1.1Θ 1 40 0.280 0.280 Κ DN20 0.857 0.054 0.054 10.00
Ι.Ι1 8.60 0.280 0.280 Κ DN20 0.857 0.460 0.460
Ι1.1Ι 1 40 0.280 0.280 Κ DN20 0.857 0.054 0.054 10.00
Ρ.ΡΔ1 0.50 1.000 0.542 Κ DN32 0.649 0.009 0.009
Ρ.ΡΔ2 0.50 0.750 0.459 Κ DN25 0.851 0.019 0.019
ΡΔ1.Ρ11 9.70 1.000 0.542 Κ DN32 0.649 0.177 0.177
Ρ11.11Ρ 1 42 0.250 0.250 Κ DN20 0.765 0.044 0.044 10.00
Ρ11.Ρ12 40.00 0.750 0.459 Κ DN25 0.851 1.545 1.545
Ρ12.12Ρ 1 42 0.250 0.250 Κ DN20 0.765 0.044 0.044 10.00
Ρ12.Ρ13 6.80 0.500 0.359 Κ DN25 0.666 0.171 0.171
Ρ13.Ρ14 36.00 0.500 0.359 Κ DN25 0.666 0.903 0.903
Ρ14.14Ρ 1 42 0.250 0.250 Κ DN20 0.765 0.044 0.044 10.00
Ρ14.Ρ15 16.00 0.250 0.250 Κ DN20 0.765 0.702 0.702
Ρ15.Ρ16 28.00 0.250 0.250 Κ DN20 0.765 1.228 1.228
Ρ16.16Ρ 1 42 0.250 0.250 Κ DN20 0.765 0.044 0.044 10.00
ΡΔ2.Ρ22 37.00 0.750 0.459 Κ DN25 0.851 1.429 1.429
Ρ22.Ρ23 22.00 0.750 0.459 Κ DN25 0.851 0.850 0.850
Ρ23.23Ρ 1 42 0.250 0.250 Κ DN20 0.765 0.044 0.044 10.00
Ρ23.Ρ24 40.00 0.500 0.359 Κ DN25 0.666 1.003 1.003
Ρ24.24Ρ 1 42 0.250 0.250 Κ DN20 0.765 0.044 0.044 10.00
Ρ24.Ρ25 38.00 0.250 0.250 Κ DN20 0.765 1.666 1.666
Ρ25.Ρ26 12.50 0.250 0.250 Κ DN20 0.765 0.548 0.548
Ρ26.26Ρ 1 42 0.250 0.250 Κ DN20 0.765 0.044 0.044 10.00



Τεύχος Υπολογισμών       
© 4M   s/n : 1199338346

Απαιτούμενες πιέσεις στους κλάδους (mYΣ)

Απαιτούμενη πίεση στον κλάδο  1..1Α : 10.114
Απαιτούμενη πίεση στον κλάδο  1..3Α : 10.465
Απαιτούμενη πίεση στον κλάδο  1..4Α : 10.759
Απαιτούμενη πίεση στον κλάδο  1..1Γ : 11.269
Απαιτούμενη πίεση στον κλάδο  1..1Ι : 13.035
Απαιτούμενη πίεση στον κλάδο  1..1Θ : 12.308
Απαιτούμενη πίεση στον κλάδο  1..1Η : 12.469
Απαιτούμενη πίεση στον κλάδο  1..1Ζ : 12.086
Απαιτούμενη πίεση στον κλάδο  1..11Ρ : 10.268
Απαιτούμενη πίεση στον κλάδο  1..12Ρ : 11.813
Απαιτούμενη πίεση στον κλάδο  1..14Ρ : 12.887
Απαιτούμενη πίεση στον κλάδο  1..16Ρ : 14.817
Απαιτούμενη πίεση στον κλάδο  1..23Ρ : 12.380
Απαιτούμενη πίεση στον κλάδο  1..24Ρ : 13.383
Απαιτούμενη πίεση στον κλάδο  1..26Ρ : 15.597
Απαιτούμενη πίεση στον κλάδο  1--1 : 0.000

Δυσμενέστερος κλάδος   1..26Ρ : 15.597
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