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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΞΗΣ / ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΔΕΥΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΡΕΥ/ΤΩΝ

ΟΔΕΥΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

~ 3 (x 2)

(x 2)

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ / SCHUKO (25 Α - 380 V)

ΠΛΗΘΟΣ ΡΕΥΜ/ΤΩΝ - Ενδ.: (x 2)

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤHΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ / SCHUKO (16 Α - 250 V)

ΠΛΗΘΟΣ ΡΕΥΜ/ΤΩΝ - Ενδ.: (x 2)

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤHΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ

SCHUKO (16 Α - 250 V)

ΠΛΗΘΟΣ ΡΕΥΜ/ΤΩΝ - Ενδ.: (x 2)

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤHΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 

(x 2)

(X - Ον. σύμφωνα με τα φύλλα υπολογισμών)

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ ΡΕΤΟΥΡ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΠΟΥΤΟΝ ON/OFF

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ

X.Π

Σ

Σ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ

ΚΑΘΕΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
M

Ως μεταλλικά στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: τα μη ευρισκόμενα υπό τάση 

μεταλλικά μέρη των συσκευών, μηχανημάτων, κινητήρων, φωτιστικών σωμάτων 

κλπ., βάσεις στήριξης Η/Μ εξοπλισμού, μεταλλικά πατάρια και κλίμακες, δίκτυο 

σωληνώσεων, μεταλλικά δοκάρια, εσχάρες, κιγκλιδώματα, καπάκια φρεατίων - 

καναλιών και γωνίες στήριξής τους, κουφώματα .

ΤΥΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Τ1 (Ιδε Τεύχος Υπολογισμών) ΤΥΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Τ2 (Ιδε Τεύχος Υπολογισμών)

ΤΥΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝ/ΣΙΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΤΥΠΟΥ Τ4 (Ιδε Τεύχος Υπολογισμών)
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ΤΥΠΙΚΟ ΑΝ/ΣΙΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΥΠΙΚΟ ΑΝ/ΣΙΟ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
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Αγωγός DN125 (DN65)
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ΚΑΤΟΨΗ

υποβρύχιες αντλίες γεώτρησης (booster) 

τριγώνου πλευράς 6,00 m ((Ενδεικτική θέση))

τρίγωνο γείωσης από χαλύβδινα ηλεκτρόδια

μήκους 2 x 1,5  m στις κορυφές ισόπλευρου

με μανδύα χαλκού (copperweld) (τρία ηλεκτρόδια
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J1VV-R 4 x 16

J1VV-R 4 x 16

J1VV-R 3 x 1.5

ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

ΚΑΛΛΥΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑΣ ΓΙΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ

Σ

Σ

J1VV-R 3 x 1.5

T3 ή Τ4

ΜΕΛΕΤΗ ΗΜ ΕΡΓΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ

αρίθμηση σχεδίου:

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ    2018ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

φύλλο σχεδίου: κλίμακα:

ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ
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