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θεωρητικό όριο εκσκαφής
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η πόρτα θα διαθέτει γωνιακή κάσα, ώστε η η πόρτα να τοποθετείται χωνευτά, για

    να αποτρέπεται η είσοδος ζώων ή εντόμων. Για τον ίδιο λόγο τοποθετείται και το

    μεταλλικό έλασμα πίσω από την πόρτα. Το έλασμα θα είναι πακτωμένο ή βιδωμένο

    (γωνιακό).

2. Σε όλα τα παράθυρα θα τοποθετηθεί σίτα ανοξείδωτη και αποσπόμενη για τους

    ίδιους λόγους με παραπάνω.

3. Όλα τα κουφώματα θα κατασκευαστούν με αρμοκάλυπτρα στις κάσες, ώστε να μην

    αφήνουν κενά.

4. Η πόρτα θα είναι γαλβανισμένη (PRIMER), θα χρωματιστεί με 2 χέρια μίνιο (1 γκρί

    και 1 κόκκινο) και θα χρωματιστεί με ελαιόχρωμα.

5. Το στοκάρισμα στην οροφή του θαλάμου, θα γίνει με προσθήκη γλουτολίνης ή

    ατλακόλ στο υλικό, για την επίτευξη αυξημένης αντοχής στην υγρασία.

6. Το εξωτερικό επίχρισμα θα γίνει κατά προτίμηση με ασβεστομαρμαροκονίαμα.

7. Η πάκτωση στο έδαφος του εξώστη, θα γίνει με την κατασκευή θεμελίου από

    σκυρόδεμα C12/15, διαστάσεων 0,50x0,50x0,60 και την σύνδεση σε αυτό

    των μεταλλικών στοιχείων. Η σύνδεση θα γίνει με λαπάτσα 0,30x0,30

    αγκυρωμένης με 4 αγκυρόβιδες.

8. Ο εξώστης θα στηριχτεί στο κτίριο με πάκτωση, ή με τη χρήση ''ούπα'' τύπου

    HILTI (χοντρών) και ανοξείδωτες βίδες.

9. H εξωτερική σκάλα θα κατασκευαστεί από ανοξείδωτο χάλυβα, και θα φέρει

    περιμετρικό σκελετό προστασίας από πτώσεις. Επίσης θα προβλεφθεί η

    επέκταση των χειρολισθητήρων άνω της στάθμης δώματος, ώστε να μην απαιτείται

    ιδιαίτερη προσπάθεια (σκαρφάλωμα) για την πρόσβαση στο δώμα.

    Η διάταξη που φαίνεται στο σχέδιο είναι ενδεικτική, καθόσον αντίστοιχο υλικό

    κυκλοφορεί σε διάφορους τύπους στο εμπόριο.

10. Η διάταξη τοποθέτησης των υλικών στoι θάλαμο του βανοστασίου είναι ενδεικτική.

    Η τελική διάταξη θα καθοριστεί κατά το στάδιο της κατασκευής.

Μέγιστη απόσταση μεταξύ των οπλισμών 20cm.

1. ΣΤΥΛΟΙ

Ελάχιστο μήκος αναμονής των οπλισμών 80cm.

Διαμήκης οπλισμός

Χρησιμοποίηση χάλυβα B500c.

Πύκνωση των συνδετήρων μέσα στο lκρίσιμο=max(b, h, H/5, 60cm)

Συνδετήρες (εγκάρσιος οπλισμός)

πάνω και κάτω από τις ακραίες ίνες των δοκών 

Ολόκληρο το μήκος του υποστυλώματος είναι κρίσιμο όταν:

α.   Όταν εφάπτεται από την μία πλευρά με τοιχοποιία ή

β.   Όταν είναι γωνιακό υποστύλωμα ή

γ.   Όταν συνδέεται με τοίχωμα μέσω υψίκορμης δοκού.

Σε κάθε άκρο τοιχώματος διαμορφώνεται υποστύλωμα με διαστάσεις 

3. ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

(1.5b, 0.15lw), όπου b το πάχος του τοιχώματος και lw το μήκος του.

Στα ακραία αυτά υποστυλώματα διατάσσονται συνδετήρες 

Το κρίσιμο μήκος του τοιχώματος ισούται με max(lw, H/6) 

Ο οπλισμός του κορμού των τοιχωμάτων διατάσσεται σε δύο σχάρες 

που ενώνονται μεταξύ τους με σιγμοειδή οπλισμό 4Φ8/τμ.

Οι οπλισμοί των ανοιγμάτων προχωρούν μέσα στις στηρίξεις και 

4. ΔΟΚΟΙ

αγκυρώνονται όπου b το πάχος του τοιχώματος και lw το μήκος του.

Οι οπλισμοί των montage σε κάθε δοκό προεκτείνονται μέσα στα διπλανα 

ανοίγματα σε μήκος 1/4 των ανοιγμάτων αυτών.

Στις στηρίξεις τοποθετείται οπλισμός κάτω τουλάχιστον ίσος

με τον μισό του επάνω οπλισμού της ίδιας στήριξης.

Το lκρίσιμο στις δοκούς είναι 2h όπου h το ύψος της δοκού

(μετρά από την παρειά του υποστυλώματος).

Οι διατάξεις των οπλισμών στις συνδετήριες δοκούς ακολουθούν τις διατάξεις

2. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

των λοιπών δοκών της ανωδομής.

Χρησιμοποιούνται συνδετήρες κλειστοί από χάλυβα B500c. 

Η πλάκα της κοιτόστρωσης θα διαστρωθεί επί εξυγιαντική στρώση

διαβαθμισμένου αμμοχάλικου.

2.1 Σκυρόδεμα φερόντων στοιχείων γενικά

2.3 Σκυρόδεμα καθαριότητας

2.4 Χάλυβας κύριων οπλισμών και συνδετήρων

2.2 Σκυρόδεμα πλακών επι εδάφους

2. ΥΛΙΚΑ

Β500c

C25/30

C25/25

C12/15

3.1  Κανονισμός για την μελέτη και κατασκευή έργων απο σκυρόδεμα 

4.1  Επιτρεπόμενη τάση εδάφους

5. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ-ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Δεν υπάρχει πρόβλεψη ορόφου

5.5  Συντελεστής συνδυασμού για

3.2  Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (Ε.Α.Κ. 2000) 

5.2  Συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς

5.1  Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας

μακροχρόνιες μεταβλητές δράσεις

(Φ.Ε.Κ. 1329/06-11-2000)

4. ΕΔΑΦΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

5.3  Κατηγορία εδάφους

5.4  Σπουδαιότητα έργου

4.2  Τιμή δείκτη εδάφους

4.3  Ειδικό βάρος γαιών

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1.1   Οπλισμένο σκυρόδεμα  

1.4   Δρομική Οπτοπλινθοδομή (12cm)

1.9   Κινητό φορτίο προβόλων

1.8   Κινητό φορτίο κλιμάκων

1.5   Μπατική Οπτοπλινθοδομή (25cm) 

1.3   Επικάλυψη κλιμάκων

1.2   Επικάλυψη δαπέδων

1. ΦΟΡΤΙΑ

1.50  kN/m²

2.10  kN/m²

3.60  kN/m²

3.50  kN/m²

5.00  kN/m²

1.50  kN/m²

25.00  kN/m³

1.6   Κινητό φορτίο πλακών 2.00  kN/m²

1.10 Κινητό φορτίο δώματος

3.3  Ευρωκώδικας 1 (φορτίσεις)

2.00  kN/m²

σ    =120.0 kN/m²

2

ψ  =0.30

60000.00 kN/m³

γ=18.00 kN/m³

Σ2 (γ  =1.00)

1

επ.

B

  I   (α = 0.16)

  q=3.50

σε πύκνωση σε όλο το μήκος.

όπου Η το ύψος του κτιρίου.

(και εντός της μάζας του κόμβου).
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