
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                               ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ       ΣΡΙΩΝ (3) 
ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑ                                                               ΠΡΟΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΚΩΝ (WC 
ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑ                                                                             2ου ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ) 
ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
ΑΡ. ΜΕΛ. 16   /2012                                                                                

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΣΗ 

Α.Σ.1 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ.  52.97Υ Προκατασκευασμένοι οικίσκοι για (WC) τύπου 1 

Ππομήθεια ενόρ πποκαηαζκεςαζμένος, οικίζκος (WC) διαζηάζεων 3,10 Υ 6,10  αποηελούμενο από γαλβανισμένος 

μεταλλικός σκελετός με περιμετρική υδρορροή  ,Πλήρη Θερμομόνωση τοιχοποιίας, με πάνελ  ισοδύναμου πετροβάμβακα 

50mm Ενσωματωμένα δοκάρια βάσης Μεγάλα παράθυρα αλουμινίου  και στέγης από μεταλλικό θερμομονωτικό πάνελ 

πάχους 5 εκατοστών  

α. Πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση με καλωδίωση μέσα σε εξωτερικά πλαστικά κανάλια αποτελούμενη από : 

 Μονό φωτιστικό σώμα φθορισμού 1.20 m (36 WATT)     τεμ.2 

 Xελώνες φωτισμού 60 WATT        τεμ.4 

 Διακόπτες           τεμ.5 

 Ηλεκτρολογικό πίνακα με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες, εξωτερική αναμονή τροφοδοσίας, Ρελέ διαρροής 

                                                                                                                                                            τεμ.1 

 

β. Πλήρη υδραυλική εγκατάσταση, με εξωτερικούς σωλήνες από xαλκοσωλήνα και πλαστικούς σωλήνες με 

εξαρτήματα αποχετεύσεων, ως επίσης : 

 W.C.  ευρωπαϊκού  τύπου         τεμ.4 

 Καθρέπτης           τεμ.6  

 Νιπτήρες                                                                                                                                        τεμ.6  

 

γ. Μία εξωτερική θύρα διαστάσεων 2.16 x 0.92 m, αλουμινίου με επιφάνειες από θερμομονωτικά πάνελ, με τρεις 

μεντεσέδες και χερούλι ασφαλείας. 

 

- Τέσσερις  εσωτερικές θύρες διαστάσεων 2.14 x 0.70 m, με κάσα αλουμινίου και θυρόφυλλο από έγxρωμο 

πρεσσαριστό ξύλο με τρεις μεντεσέδες και χερούλι . 

 

δ. Ένα παράθυρο  αλουμινίου διαστάσεων 1.20 x 0.95 m  

- Ένα φεγγίτη αλουμινίου διαστάσεων 1.00 x 0.70 m. 

- Τέσσερις  φεγγίτες ανοιγόμενοι  αλουμινίου διαστάσεων 0.60 x 0.35 m. 

 

ε. Δάπεδο από  προκατασκευασμένο ελαφρομπετόν  επενδεδυμένο με αντιολισθητικά κεραμικά πλακίδια  

μεγάλης αντοχής. 

 

στ.  Η τιμή περιλαμβάνει την ασφάλιση, φόρτωση, μεταφορά κι εκφόρτωση του συγκροτήματος σε προαύλιο 

χώρο του σχολείου πλήρως τοποθετημένο και σε έτοιμη απολύτως αλφαδιασμένη βάση από οπλισμένο 

σκυρόδεμα και πλήρως συναρμολογημένο. 

Σιμή ανά ηεμάσιο (ηεμ) 

ΔΤΡΩ (Ολογπάθωρ): Γεκαοκηώ σιλιάδερ Δςπώ 

(Απιθμηηικά): 18.000,00 Δςπώ   
 

       

 



       Α.Σ.2 

            ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ 52.97Υ1 Προκατασκευασμένοι οικίσκοι για (WC) τύπου 2 

Ππομήθεια ενόρ πποκαηαζκεςαζμένος, οικίζκος (WC) διαζηάζεων 2,60 Υ 6,10  αποηελούμενο από γαλβανισμένος 

μεταλλικός σκελετός με περιμετρική υδρορροή  ,Πλήρη Θερμομόνωση τοιχοποιίας, με πάνελ ισοδύναμου πετροβάμβακα 

50mmΕνσωματωμένα δοκάρια βάσης Μεγάλα παράθυρα αλουμινίου  και στέγης από μεταλλικό θερμομονωτικό πάνελ 

πάχους 5 εκατοστών  

α. Πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση με καλωδίωση μέσα σε εξωτερικά πλαστικά κανάλια αποτελούμενη από : 

 Μονό φωτιστικό σώμα φθορισμού 1.20 m (36 WATT)     τεμ.1 

 Xελώνες φωτισμού 60 WATT        τεμ.4 

 Διακόπτες           τεμ.5 

 

β. Πλήρη υδραυλική εγκατάσταση, με εξωτερικούς σωλήνες από xαλκοσωλήνα και πλαστικούς σωλήνες με 

εξαρτήματα αποχετεύσεων, ως επίσης : 

 W.C.  ευρωπαϊκού τύπου         τεμ.4 

 W.C.  ευρωπαϊκού τύπου για ΑΜΕΑ                                                                                          τεμ.1   

 Καθρέπτης           τεμ.1 

 Ουρητήρια                                                                                                                                   τεμ. 6 

 Νιπτήρες                                                                                                                                       τεμ. 1 

γ. Μία εξωτερική θύρα διαστάσεων 2.16 x1.00 m, αλουμινίου με επιφάνειες από θερμομονωτικά πάνελ, με τρεις 

μεντεσέδες και χερούλι ασφαλείας. 

- Τέσσερις  εσωτερικές θύρες διαστάσεων 2.14 x 0.70 m, με κάσα αλουμινίου και θυρόφυλλο από έγχρωμο 

πρεσσαριστό ξύλο με τρεις μεντεσέδες και χερούλι . 

 

δ. Ένας φεγγίτης  αλουμινίου διαστάσεων 0.60 x 0.35 m. 

 

ε. Δάπεδο από  προκατασκευασμένο ελαφρομπετόν  επενδεδυμένο με αντιολισθητικά κεραμικά πλακίδια  

μεγάλης αντοχής. 

στ. Η τιμή περιλαμβάνει την ασφάλιση, φόρτωση, μεταφορά κι εκφόρτωση του συγκροτήματος σε προαύλιο 

χώρο του σχολείου πλήρως τοποθετημένο και σε έτοιμη απολύτως αλφαδιασμένη βάση από οπλισμένο 

σκυρόδεμα και πλήρως συναρμολογημένο. 

Σιμή ανά ηεμάσιο (ηεμ.) 

ΔΤΡΩ (Ολογπάθωρ): Γεκαέξι  σιλιάδερ  οσηακόζια ζαπάνηα  πένηε εςπώ  και  πενήνηα δύο λεπηά  

(Απιθμηηικά): 16.845,52 Δςπώ  

 

 
      

 

 

                   Ο ΤΝΣΑΞΑ                                                                                                              ΘΔΩΡΗΘΔΙ           

 

 

 

 

 

        ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ ΜΙΥΑΛΗ                                                                                      ΑΝΣΙΝΙ-ΑΓΑΜΙΓΟΤ ΛΟΤΣΙΑ 

        Πολιηικόρ Μησανικόρ Β΄βαθμ                                                                                    Πολιηικόρ Μησανικόρ  


