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ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ 
 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 

I. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Τ.Ρ.) αναφζρονται ςτο είδοσ και ςτθν ποιότθτα των υλικϊν που κα 
χρθςιμοποιθκοφν, κακϊσ και ςτον ενδεδειγμζνο τρόπο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν οδοποιίασ και 
οικοδομικϊν για το Ζργο: "ΑΝΑΠΛΑ΢Η ΣΗ΢ ΟΔΟΤ ΛΕΦΑΚΗ, ΕΙ΢ΟΔΟΤ ΠΡΟ΢ ΣΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΟΤ΢ΕΙΟ ΠΕΛΛΑ΢, ΣΗ΢ ΔΗΜΟΣΙΚΗ΢ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ΢ ΠΕΛΛΑ΢". 
Ο όροσ Εργοδότθσ αναφζρεται ςτον ΔΘΜΟ ΡΕΛΛΑΣ, για λογαριαςμό του οποίου καταρτίηεται θ 
Σφμβαςθ και καταςκευάηεται το Ζργο. 
Ο όροσ Ανάδοχοσ αναφζρεται ςτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, που ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ κα 
αναλάβει να καταςκευάςει το Ζργο. 
 

II. ΠΡΟ΢ΘΕΣΟΙ ΟΡΟΙ 

Για τθν επιλογι των υλικϊν και τθν εκτζλεςθ και επιμζτρθςθ των εργαςιϊν του ζργου ζχουν 
υποχρεωτικι εφαρμογι οι Εκνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ), ςφμφωνα με τθν με αρικμό 
ΔΛΡΑΔ/ΟΛΚ/273/17-7-2012 Απόφαςθ του Αν. Υπουργοφ Αν.Αντ.Υπο.Με.Δι. (ΦΕΚ Β’ 
2221/30.07.2012) και τθν Εγκφκλιο 26 (4-10-2012, αρ. πρωτ.: ΔΛΡΑΔ/οικ/356 - ΓΓΔΕ) κακϊσ και τα 
μζχρι ςιμερα κεςμοκετθμζνα Εναρμονιςμζνα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα (hEN) που ζχουν κεςπιςκεί 
με τισ ςχετικζσ ΚΥΑ (ΡΑ΢Α΢ΤΘΜΑ 4 τθσ ανωτζρω Εγκυκλίου 26). 
 
Στθν περίπτωςθ που προβλζπεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν, οι οποίεσ δεν καλφπτονται από τισ ΕΤΕΡ 
και τα hEN που προαναφζρονται ι τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ που ακολουκοφν (ςτον βακμό που 
ςυμπλθρϊνουν τισ ΕΤΕΡ χωρίσ να ζρχονται ςε αντίκεςθ με αυτζσ), αυτζσ κα εκτελεςτοφν 
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθ Τζχνθσ και τθσ Επιςτιμθσ κακϊσ και τισ ζγγραφεσ οδθγίεσ και 
εντολζσ τθσ Επίβλεψθσ. 
 

III. ΕΡΓΑ΢ΙΕ΢ ΧΑΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΣΡΗ΢ΕΩΝ 

Οι εργαςίεσ κα γίνονται υπό τθν Τεχνικι διεφκυνςθ του επί τόπου του Ζργου Μθχανικοφ του 
Ανάδοχου, ο οποίοσ κα διακζτει όλα τα απαραίτθτα για τον ςκοπό αυτόν όργανα και μζςα, 
κακϊσ και το αναγκαίο ειδικευμζνο προςωπικό, υπό τθν υψθλι εποπτεία και τον ζλεγχο του 
Επιβλζποντα Μθχανικοφ. 
 

IV. ΤΛΙΚΑ ΕΡΓΟ΢ΣΑ΢ΙΑΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ 

Τα υλικά εργοςταςιακισ παραγωγισ κα είναι από τα καλφτερα τθσ αγοράσ, άριςτθσ ποιότθτασ 
και πρϊτθσ διαλογισ, κα προςκομίηονται ςτο Ζργο ςυςκευαςμζνα όπωσ κυκλοφοροφν ςτθν 
αγορά και κα ςυνοδεφονται με τα κατάλλθλα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ, ενϊ κα φζρουν τθν 
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ζνδειξθ CE. 
Πςον αφορά ςτον τρόπο χριςθσ των υλικϊν, κα τθροφνται οι οδθγίεσ του εργοςταςίου 
παραγωγισ, εκτόσ αν δοκοφν άλλεσ ζγγραφεσ εντολζσ από τον Επιβλζποντα Μθχανικό. 
 

V. ΔΕΙΓΜΑΣΑ ΤΛΙΚΩΝ 

Για όλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο Ζργο, ο Ανάδοχοσ, πριν από οποιαδιποτε 
παραγγελία, κα προςκομίηει δείγματα, για να ελεγχκεί από τον Επιβλζποντα Μθχανικό αν 
ανταποκρίνονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και ςτα ιςχφοντα ελλθνικά και ευρωπαϊκά 
πρότυπα. Τα δείγματα κα φυλάγονται από τθν Επίβλεψθ ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ ϊςτε να μπορεί 
να ςυγκρίνονται με τα αντίςτοιχα υλικά που προςκομίηονται μαηικά ςτο Ζργο, τα οποία δεν κα 
είναι κατϊτερθσ ποιότθτασ από τα δείγματα που εγκρίκθκαν. 
 

VI. ΑΠΟΘΗΚΕΤ΢Η ΤΛΙΚΩΝ 

Οι ποςότθτεσ των προςκομιηομζνων και αποκθκευομζνων υλικϊν, κα είναι τόςεσ, ϊςτε να μθ 
διακόπτεται ο ρυκμόσ των εργαςιϊν από τισ ςυνικεισ διακυμάνςεισ τθσ αγοράσ ι από 
προβλιματα μεταφορϊν και κα ανταποκρίνονται ςτισ προβλζψεισ για το ςυγκεκριμζνο Ζργο. 
Θ αποκικευςθ των υλικϊν ςτο εργοτάξιο κα γίνεται ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ με φροντίδα και 
δαπάνθ του Ανάδοχου. 
Θ αποκικευςθ των προςκομιηόμενων υλικϊν κα γίνεται με τζτοιο τρόπο και ςε τζτοιο χρονικό 
διάςτθμα, ϊςτε να αποφεφγονται αλλοιϊςεισ ςε αυτά (ςφςταςθ φυςικι και χθμικι, αντοχζσ και 
λοιπζσ χαρακτθριςτικζσ φυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ, εμφάνιςθ, κτλ.) και κα ακολουκοφνται οι 
υποδείξεισ και οδθγίεσ του παραγωγοφ ι καταςκευαςτι τουσ. Θ αποκικευςθ των υλικϊν κα 
γίνεται ζτςι ϊςτε να διευκολφνεται θ κατανάλωςθ τουσ αντίςτοιχα με τθ ςειρά προςκόμιςθσ τουσ 
και να είναι δυνατόσ κάκε ςτιγμι οποιοςδιποτε ζλεγχοσ από τον Εργοδότθ. 
 

VII. ΕΡΓΑ΢ΙΑ 

Με τον όρο Εργαςία νοείται οποιαδιποτε ενζργεια που ζχει ςχζςθ με τθν κατεργαςία των υλικϊν 
και τθν ενςωμάτωςθ τουσ ςτο Ζργο, είτε ςτο χϊρο του Εργοταξίου, είτε αλλοφ. Καμία Εργαςία 
δεν εκτελείται χωρίσ να ζχουν ελεγχκεί οι προθγοφμενεσ Εργαςίεσ, ι χωρίσ προθγουμζνωσ να ζχει 
εγκρικεί το κατά περίπτωςθ ηθτοφμενο δείγμα και να ζχουν λθφκεί τα απαραίτθτα μζτρα 
αςφαλείασ για αποφυγι ηθμιϊν, ατυχθμάτων, κτλ.). 
Μετά τθν αποπεράτωςθ κάκε εργαςίασ κα απομακρφνονται τα πλεονάηοντα και τα άχρθςτα 
υλικά και κα κακαρίηονται οι χϊροι με προςοχι, ϊςτε να μθν προκαλοφνται ηθμίεσ, φκορζσ, κλπ. 
ςτισ τελειωμζνεσ εργαςίεσ και το Ζργο να παραμζνει κακαρό μζχρι τθν παράδοςι του. 
 

VIII. ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΢Ε ΣΟΙΧΟΤ΢ Ή ΢Ε ΔΑΠΕΔΑ 

Τα ανοίγματα τοίχου ι δαπζδου, οι καταπακτζσ, τα φρεάτια, οι φωταγωγοί, οι δεξαμενζσ, οι 
τάφροι αςβζςτθ και τα άλλα επικίνδυνα χάςματα, κα ζχουν περιμετρικι περίφραξθ. Αυτι κα 
είναι αςφαλισ και κα ζχει φψοσ τουλάχιςτον ενόσ μζτρου με κουπαςτι, ενδιάμεςθ ράβδο και 
κωράκιο (ςοβατεπί). 
Οι μικρζσ καταπακτζσ (μζχρι 0,15 m2) αντί για περίφραξθ, μποροφν να προςτατευκοφν με 
αςφαλζσ κάλυμμα. 
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Κα υπάρχουν ειδικά εργαλεία ι διατάξεισ για να ςθκϊνονται τα βαριά καλφμματα, ϊςτε να μθν 
υπάρχει κίνδυνοσ να τραυματιςτοφν τα χζρια ι τα πόδια των εργαηομζνων. Ειδικά μζτρα κα 
εμποδίηουν το ακοφςιο κλείςιμο των βαριϊν καλυμμάτων. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, πρζπει να 
βγαίνουν τα καλφμματα και να ςτθρίηονται πάντα ςε οριηόντια επιφάνεια. 
Οι εργαηόμενοι ςτισ ςτζγεσ ι ςε φωταγωγοφσ με επικάλυψθ από γυαλί ι πλαςτικό, πρζπει να 
κινοφνται ςε κατάλλθλουσ ανκεκτικοφσ αυτοφερόμενουσ διαδρόμουσ, ι ςε διαδρόμουσ 
ςτθριγμζνουσ ςτα φζροντα ςτοιχεία των καταςκευϊν. 
 

ΙX. ΔΙΑΚΙΝΗ΢Η ΤΛΙΚΩΝ 

Θ φόρτωςθ, θ εκφόρτωςθ, το ςτοίβαγμα και θ μεταφορά υλικϊν κα γίνονται ζτςι ϊςτε να μθν 
κινδυνεφουν άτομα από τυχόν ανατροπι αυτϊν. 
Κα αποφεφγεται θ ρίψθ υλικϊν από ψθλά, εκτόσ αν υπάρχει επιτθρθτισ που κα φροντίηει ϊςτε 
να μθν πλθςιάςει κανείσ ςτον επικίνδυνο χϊρο και να ρυκμίηει πότε κα αρχίςει θ ρίψθ (Ρ.Δ. 
1073/81 και άρκρο 90). 
 

X. ΕΡΓΟΣΑΞΙΑΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ – ΑΝΤΨΩΣΙΚΑ 

Χ.1 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑ΢ΙΩΝ 

Οι ενδείξεισ λειτουργίασ και αςφαλείασ όλων των μθχανθμάτων, ςυςκευϊν και εργαλείων κακϊσ 
και οι οδθγίεσ λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ και αςφαλείασ κα είναι ςτα Ελλθνικά. 
Κα υπάρχουν πινακίδεσ κοντά ςτο χειριςτιριο των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, που κα γράφουν 
τα όρια αςφαλείασ του μθχανιματοσ (μζγιςτο φορτίο, κλίςθ κεραίασ, αντίβαρο, κτλ.). 
Θ ευςτάκεια των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων κα εξαςφαλίηεται, είτε αυτά είναι ςε λειτουργία, 
είτε όχι. 

Χ.2 ΧΕΙΡΙ΢ΜΟΙ - ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Ο χειριςμόσ των μθχανθμάτων πρζπει να γίνεται πάντα από άτομα άνω των 18 ετϊν, που να 
ζχουν εμπειρία ι και άδεια, αν το προβλζπει θ ςχετικι νομοκεςία (Ρ.Δ. 1073/81 άρκρο 46α). 
Οι χειριςτζσ κα πρζπει να ζχουν ςε κάκε ςτιγμι πλιρθ ορατότθτα και εποπτεία τθσ φόρτωςθσ, 
εκφόρτωςθσ, ανφψωςθσ και μεταφοράσ. Αν αυτό είναι αδφνατο, τότε κα υπάρχει ζμπειροσ 
κουμανταδόροσ, που κα βρίςκεται πάντοτε ςε κζςθ τζτοια, ϊςτε ο χειριςτισ να διακρίνει κακαρά 
τισ κινιςεισ του και ο ίδιοσ να μθν κινδυνεφει από τυχόν πτϊςθ του φορτίου. 
Πταν το μθχάνθμα τελειϊςει τθ δουλειά τθσ θμζρασ κα αφινεται εντελϊσ ακινθτοποιθμζνο, 
χωρίσ φορτίο. Οι χειριςτζσ όταν απομακρφνονται από το μθχάνθμα δεν κα αφινουν το φορτίο 
ανυψωμζνο. 
Απαγορεφεται να κυκλοφοροφν φορτία πάνω από κζςεισ εργαςίασ ι ςυγκζντρωςθσ προςωπικοφ. 

X.3 ΢ΤΝΣΗΡΗ΢Η - ΕΛΕΓΧΟΙ 

Τα ανυψωτικά μθχανιματα πρζπει, μία τουλάχιςτον φορά το χρόνο, να δζχονται ςυντιρθςθ και 
διεξοδικό ζλεγχο, που κα καταχωρείται ςτο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφαλείασ. 
Τα ςυρματόςχοινα πρζπει να επικεωροφνται τακτικά και να καταχωροφνται οι ζλεγχοι ςτο 
Θμερολόγιο Μζτρων Αςφαλείασ. 
Για κάκε μθχάνθμα που πρόκειται να επιςκευαςτεί, κακαριςτεί ι ρυκμιςτεί και κατά ςυνζπεια να 
τεκεί εκτόσ λειτουργίασ, πρζπει να εξαςφαλιςτεί θ ακινθςία του και οι κεραίεσ, κάδοι, κλπ. να 
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κατεβάηονται και να ςτερεϊνονται. 
Τα μθχανιματα κάκε φορά που αλλάηουν κζςθ και πριν αρχίςουν να δουλεφουν κα ελζγχονται. 

Χ.4 ΑΣΟΜΙΚΑ ΜΕ΢Α ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ 

Πλοι οι εργαηόμενοι ςτο Εργοτάξιο, ανεξάρτθτα από το τι δουλειά κάνουν, κα φοροφν 
προςτατευτικά κράνθ. Τα υποδιματα των εργαηομζνων κα είναι τφπου μποτίνι με γερι και 
αντιολιςκθτικι ςόλα και ςκλθρι άνω επιφάνεια για προςταςία από τθν πτϊςθ βαριϊν 
αντικειμζνων. Απαγορεφονται όλα τα ακατάλλθλα υποδιματα. Απαγορεφονται οι ηϊνεσ, οι 
γραβάτεσ, τα μαντιλια λαιμοφ και γενικά τα ροφχα που προεξζχουν κακϊσ και τα δακτυλίδια, οι 
αλυςίδεσ, οι ταυτότθτεσ, κλπ., ϊςτε να μθν μποροφν τα αντικείμενα αυτά να 'πιαςτοφν' και να 
προκλθκεί τραυματιςμόσ. 
Σε εργαςίεσ που μπορεί να βλάψουν τα μάτια ι τα χζρια, κα χρθςιμοποιοφνται αντίςτοιχα 
προςωπίδεσ ι γάντια. 
Ηϊνεσ αςφαλείασ κα χρθςιμοποιοφνται μόνο όταν δεν υπάρχει άλλοσ αποτελεςματικόσ τρόποσ 
προφφλαξθσ από πτϊςθ. 
Πλα τα χρθςιμοποιοφμενα μζςα προςταςίασ πρζπει να είναι απολφτωσ κατάλλθλα για τθν 
αποφυγι του ςυγκεκριμζνου, κάκε φορά, κινδφνου και να ςυντθροφνται, να κακαρίηονται και να 
αποκθκεφονται με ιδιαίτερθ φροντίδα, ϊςτε να βρίςκονται πάντοτε ςε καλι κατάςταςθ. 
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ΠΙΝΑΚΑ΢ ΑΝΣΙ΢ΣΟΙΧΙ΢Η΢ ΝΕΣ - ΕΣΕΠ 
(εργαςίεσ οδοποιίασ, οικοδομικζσ, πραςίνου) 

 
Σημείωςη: η αναγραφή παφλασ ςτη ςτήλη Κωδ. ΕΣΕΠ ςημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμζνη ΕΤΕΠ 

για το εν λόγω αντικείμενο εργαςιών. 
 

Κωδ. ΕΝΙΑΙΟΤ 
TΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

ΕΡΓΑ΢ΙΑ Α.Σ. 
Κωδ. ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ 

ΣΠ 1501- + 

ΟΔΟ Α-2 Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ -θμιβραχϊδεσ 1 02-02-01-00 

ΟΔΟ Α-2.1 
Αποξιλωςθ αςφαλτοταπιτων και ςτρϊςεων 
οδοςτρωςίασ ςτακεροποιθμζνων με τςιμζντο εντόσ του 
ορίου των γενικϊν εκςκαφϊν 

2 - 

ΟΔΟ Α-10 Κακαίρεςθ περιφράξεων με ςυρματόπλεγμα 3 - 

ΟΔΟ Α-12 Κακαίρεςθ οπλιςμζνων ςκυροδεμάτων 4 15-02-01-01 

ΟΔΟ Β-1 
Εκςκαφι κεμελίων τεχνικϊν ζργων και τάφρων πλάτουσ 
ζωσ 5,00 m 

5 02-04-00-00 

ΟΔΟ Β-2 
Ρρόςκετθ τιμι εκςκαφϊν λόγω δυςχερειϊν από 
διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

6 02-08-00-00 

ΟΔΟ Β-4.1 
Επιχϊματα από κοκκϊδθ υλικά ςε πεηοδρόμια και 
κζςεισ τεχνικϊν ζργων Επιχϊματα κάτω από τα 
πεηοδρόμια 

7 02-07-01-00 

ΟΔΟ Β-29.3.1 

Καταςκευζσ από ςκυρόδεμα Καταςκευζσ από 
ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20 Καταςκευι ρείκρων, 
τραπεηοειδϊν τάφρων, ςτρϊςεων προςταςίασ 
ςτεγάνωςθσ γεφυρϊν κλπ με ςκυρόδεμα C16/20 

8 

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 
01-03-00-00 
01-04-00-00 
01-05-00-00 

ΟΔΟ Β-51 Ρρόχυτα κράςπεδα από ςκυρόδεμα 9 05-02-01-00 

ΟΔΟ Γ-1.2 
Υπόβαςθ οδοςτρωςίασ Υπόβαςθ οδοςτρωςίασ 
ςυμπυκωμζνου πάχουσ 0,10 m 

10 05-03-03-00 

ΟΔΟ Γ-2.2 Βάςθ οδοςτρωςίασ Βάςθ πάχουσ 0,10 m (Ρ.Τ.Ρ. Ο-155) 11 05-03-03-00 

ΟΔΟ Δ-1 Τομι οδοςτρϊματοσ με αςφαλτοκόπτθ 12 - 

ΟΔΟ Δ-3 Αςφαλτικι προεπάλειψθ 13 05-03-11-01 

ΟΔΟ Δ-5.1 
Αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ βάςθσ Αςφαλτικι ςτρϊςθ βάςθσ 
ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,05 m 

14 05-03-11-04 

ΟΔΟ Δ-8.1 
Αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ κυκλοφορίασ Αςφαλτικι ςτρϊςθ 
κυκλοφορίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,05 m με χριςθ 
κοινισ αςφάλτου 

15 05-03-11-04 

ΟΔΟ Ε-8.3 

Ρλθροφοριακζσ πινακίδεσ οδικισ ςιμανςθσ Ρλευρικζσ 
πλθροφοριακζσ πινακίδεσ οδικισ ςιμανςθσ, πλιρωσ 
αντανακλαςτικζσ, με υπόβακρο τφπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 
12899-1 

16 05-04-06-00 
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ΟΔΟ Ε-9.4 
Ρινακίδεσ ρυκμιςτικζσ και ζνδειξθσ επικίνδυνων κζςεων 
Ρινακίδεσ ρυκμιςτικζσ μεςαίου μεγζκουσ 

17 05-04-06-00 

ΟΔΟ Ε-10.1 
Στφλοι πινακίδων Στφλοσ πινακίδων από γαλβαν. 
ςιδθροςωλινα DN 40 mm (1 ½ ‘’) 

18 05-04-07-00 

ΟΔΟ Ε-17.1 
Διαγράμμιςθ οδοςτρϊματοσ Διαγράμμιςθ 
οδοςτρϊματοσ με ανακλαςτικι βαφι 

19 05-04-02-00 

ΟΛΚ 38.13 Ξυλότυποι εμφανϊν ςκυροδεμάτων 20 01-05-00-00 

ΟΛΚ 38.20.02 
Χαλφβδινοι οπλιςμοί ςκυροδζματοσ Χαλφβδινοι 
οπλιςμοί κατθγορίασ B500C (S500s) 

21 01-02-01-00 

ΟΛΚ 38.20.03 
Χαλφβδινοι οπλιςμοί ςκυροδζματοσ Δομικά πλζγματα 
B500C (S500s) 

22 01-02-01-00 

ΟΛΚ 73.16.02 ΣΧ. 
Επιςτρϊςεισ με πλάκεσ τςιμζντου. Επιςτρϊςεισ 
πεηοδρομίων με πλάκεσ τςιμζντου πλευράσ άνω των 30 
cm λειαςμζνεσ ι ειδικϊν προδιαγραφϊν 

23 - 

ΟΛΚ 74.30. ΣΧ. 
Επίςτρωςθ δαπζδου πεηοδρομίου με ζγχρωμο 
βοτςαλόδεμα 

24 - 

ΟΛΚ 74.30.14 ΣΧ. 

Επιςτρϊςεισ με πλάκεσ μαρμάρου ςκλθροφ ζωσ 
εξαιρετικά ςκλθροφ, πάχουσ 3 cm, ςε αναλογία 6 ζωσ 10 
τεμάχια ανά τετραγωνικό μζτρο. Ρλακοςτρϊςεισ 
πεηοδρομίων με πλάκεσ μαρμάρου Βεροίασ (με 
ανάγλυφθ επιφάνεια) 

25 03-07-03-00 

Ρ΢Σ Α6 
Ρλιρωςθ νθςίδων με φυτικι γθ ςε αςτικζσ περιοχζσ, 
χωρίσ τθν προμικεια του υλικοφ 

26 02-07-05-00 

Ρ΢Σ Β1 Μεταλλικζσ ςχάρεσ δζνδρων 27 - 

Ρ΢Σ Δ1.2 Δζνδρα κατθγορίασ Δ2 28 10-09-01-00 

Ρ΢Σ Δ2.2 Κάμνοι κατθγορίασ Κ2 29 10-09-01-00 

Ρ΢Σ Δ6.1 
Ροϊδθ - πολυετι και ετιςια, διετι, βολβϊδθ κλπ φυτά 
κατθγ. Ρ1 

30 10-05-07-00 

Ρ΢Σ Δ7 Ρρομικεια κθπευτικοφ χϊματοσ 31 02-07-05-00 

Ρ΢Σ Δ8 Ρρομικεια φυτικισ γθσ 32 02-07-05-00 

Ρ΢Σ Ε1.1 
Άνοιγμα λάκκων ςε χαλαρά εδάφθ με εργαλεία χειρόσ. 
Άνοιγμα λάκκων διαςτάςεων 0,30x0,30x0,30 m 

33 10-05-01-00 

Ρ΢Σ Ε9.1 Φφτευςθ ποωδϊν φυτϊν και βολβϊν 34 10-05-01-00 

Ρ΢Σ Ε9.4 Φφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 2,00 - 4,00 lt 35 10-05-01-00 

Ρ΢Σ Ε10.1 
Mεταφφτευςθ φυτϊν Μεταφφτευςθ φυτϊν με μπάλα 
χϊματοσ όγκου 45 - 150 lt 

36 10-05-08-00 

Ρ΢Σ Ε11.1.1 
Υποςτφλωςθ δζνδρων. Υποςτφλωςθ δζνδρου με τθν 
αξία του παςςάλου Για μικοσ παςςάλου μζχρι 2,50 m 

37 - 

 
 
 

 



ΑΝΑΡΛΑΣΘ ΤΘΣ ΟΔΟΥ ΛΕΦΑΚΘ, ΕΛΣΟΔΟΥ Ρ΢ΟΣ ΤΟ Α΢ΧΑΛΟΛΟΓΛΚΟ ΜΟΥΣΕΛΟ ΡΕΛΛΑΣ, ΤΘΣ Δ. Κ. ΡΕΛΛΑΣ 
 

 

ΤΕΧΝΛΚΕΣ Ρ΢ΟΔΛΑΓ΢ΑΦΕΣ  
7 

 

 
Α. ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 
 

Α.1. ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ  

Α.1.1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Χωματουργικζσ εργαςίεσ προβλζπονται για τθ διαμόρφωςθ τθσ επιφάνειασ ζδραςθσ των νζων 
δαπεδοςτρϊςεων και καταςκευϊν, τθ διαμόρφωςθ των χϊρων πραςίνου και φυτεφςεων και τθν 
εγκατάςταςθ των δικτφων άρδευςθσ και θλεκτροφωτιςμοφ. 
Οι χωματουργικζσ εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν, γενικά, με μθχανιματα, ενϊ, μζροσ των εκςκαφϊν 
για τθ διάνοιξθ τάφρων κεμελίωςθσ κα εκτελεςκεί χειρωνακτικά.  
 
 

Α.1.2. ΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟΙ 

 Ρ.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193/Α/26-8-80) "Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν 
εργαςιϊν". 

 Οι αντίςτοιχοι Προι των Ενιαίων Τιμολογίων του ΥΡΕΧΩΔΕ, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και 
ιςχφουν. 

 

Α.1.3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ 

Δεν υπάρχουν ειδικζσ Ρροδιαγραφζσ για χωματουργικζσ εργαςίεσ, πζραν των Κανονιςμϊν που 
αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο και των αντίςτοιχων Εκνικϊν Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν. 
 

Α.1.4. ΕΚΣΕΛΕ΢Η ΣΩΝ ΕΡΓΑ΢ΙΩΝ 

Οι προβλεπόμενεσ εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν με μθχανιματα. Οι εργαςίεσ ςε μικρι απόςταςθ από  
-ι ςε επαφι με- υφιςτάμενα και διατθροφμενα δομικά ςτοιχεία κα εκτελεςκοφν χειρωνακτικά. 
Τα προϊόντα των εκςκαφϊν κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν επίχωςθ των τάφρων ι ορυγμάτων ςε 
ςυνδυαςμό με αδρανι κατάλλθλθσ κοκκομετρίασ (ςτισ ςτρϊςεισ αποςτράγγιςθσ). 
Ρριν από τθν ζναρξθ των χωματουργικϊν εργαςιϊν κα λαμβάνονται τα απαιτοφμενα μζτρα 
προςταςίασ. 
Οι κάκε είδουσ χωματουργικζσ εργαςίεσ κα πραγματοποιοφνται με τα κατά περίπτωςθ 
κατάλλθλα μθχανιματα εργαλεία ι εργαλεία χειρόσ. 
 
Ρριν από τθν ζναρξθ εκτζλεςθσ των εκςκαφϊν απαιτοφνται γενικϊσ τα ακόλουκα: 

 Εντοπιςμόσ υπογείων δικτφων 

 Εξαςφάλιςθ κυκλοφορίασ, κίνθςθσ και ελιγμϊν του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ 

 Διερεφνθςθ δυνατοτιτων αποκομιδισ των προϊόντων εκςκαφϊν 

 Χάραξθ περιγράμματοσ εκςκαφϊν 
Οι εκςκαφζσ κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τισ γραμμζσ, τα υψόμετρα, τα πρανι, τισ κλίςεισ 
πρανϊν, τουσ τυχόν αναβακμοφσ και τισ διαςτάςεισ που εμφανίηονται ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ 
του ζργου. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν εγκεκριμζνα ςχζδια εκςκαφϊν, κα υποβάλλεται 
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ςχετικι πρόταςθ (ζκκεςθ) από τον Ανάδοχο προσ ζγκριςθ από τθν Υπθρεςία, βαςιηόμενθ ςτισ 
απολφτωσ αναγκαίεσ (ελάχιςτεσ) διαςτάςεισ και διαμορφϊςεισ του ορφγματοσ, ϊςτε θ εκςκαφι 
να εκτελεςτεί κατά τρόπο αςφαλι για το προςωπικό και τισ τυχόν παρακείμενεσ καταςκευζσ. 
Στθν ζκκεςθ κα γίνεται αναφορά ςτον τρόπο αντιμετϊπιςθσ των τυχόν δυςχερειϊν εκτζλεςθσ 
των εκςκαφϊν. 
Οι επιφάνειεσ που κα προκφψουν από τισ εκςκαφζσ κα είναι απαλλαγμζνεσ από πετρϊματα που 
ο ιςτόσ τουσ ζχει αλλοιωκεί ι διαταραχκεί ι αποςακρωκεί. Οι επιφάνειεσ κα ζχουν το 
γεωμετρικό ςχιμα που προβλζπεται ςτα εγκεκριμζνα ςχζδια. Οι πυκμζνεσ των ορυγμάτων κα 
παραδίδονται με επιφάνειεσ ομαλζσ και ςτισ ςτάκμεσ που προβλζπονται από τθ μελζτθ. 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να διακζτει τον κατάλλθλο μθχανικό εξοπλιςμό για τθν εμπρόκεςμθ και 
άρτια εκτζλεςθ των χωματουργικϊν εργαςιϊν. Ο εξοπλιςμόσ κα είναι ςε άριςτθ κατάςταςθ 
λειτουργίασ και προςφάτωσ ςυντθρθμζνοσ. 
Ωσ προσ τθν απομάκρυνςθ των υπογείων υδάτων επιςθμαίνονται τα εξισ: 

 Απαγορεφεται θ διοχζτευςθ των νερϊν ςε γειτονικζσ ιδιοκτθςίεσ. 

 Επιβάλλεται θ λιψθ μζτρων ϊςτε να μθν επιβαρφνονται οι υφιςτάμενεσ ςυνκικεσ απορροισ 
ομβρίων ςτθν περιοχι εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 

 Τα αντλοφμενα φδατα κα διοχετεφονται ςτο δίκτυο αποχζτευςθσ ομβρίων μόνον όταν θ 
περιεκτικότθτά τουσ ςε ιλφ και αιωριματα είναι περιοριςμζνθ. 

 Απαγορεφεται θ διοχζτευςθ των αντλοφμενων νερϊν ςε δίκτυα ακακάρτων. 

 Σε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ ςτθν περιοχι του ζργου κατάλλθλων αποδεκτϊν, για τθν 
απομάκρυνςθ των νερϊν κα χρθςιμοποιοφνται ςωλθνϊςεισ επαρκοφσ μικουσ μζχρι τον 
πλθςιζςτερο αποδζκτθ ι, κατ’ ανάγκθ, ακόμθ και βυτιοφόρα. 

 
Θ επίχωςθ των κάκε είδουσ καταςκευϊν και τάφρων ι ορυγμάτων μπορεί να γίνει αφοφ τα 
ςκυροδζματα των κιγομζνων καταςκευϊν αποκτιςουν τθν απαιτοφμενθ αντοχι και ολοκλθρωκεί 
ο ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ των δικτφων και εγκαταςτάςεων, που κα καλυφκοφν. 
Δεν επιτρζπεται επίχωςθ ςε αφανι εργαςία πριν από τον ζλεγχο και τθν παραλαβι τθσ από τθν 
Επίβλεψθ. 
Θ επίχωςθ κα γίνεται ςε ξθρό όρυγμα, ενϊ το υλικό κα ζχει τθ βζλτιςτθ υγραςία. Το υλικό κα 
διαςτρϊνεται και κα ςυμπυκνϊνεται κατά ςτρϊςεισ πάχουσ 25 cm με μθχανικά μζςα. Απαιτείται 
ιδιαίτερθ μζριμνα για τθ διατιρθςθ τθσ βζλτιςτθσ υγραςίασ του υλικοφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
επίχωςθσ κακϊσ και κατά τθν επίχωςθ και ςυμπφκνωςθ ςτισ κζςεισ αγωγϊν και δικτφων Ο.Κ.Ω. 
Οποιαδιποτε βλάβθ τουσ παρουςιαςκεί κατά τθν επίχωςθ ι αργότερα εξαιτίασ υποχϊρθςθσ τθσ 
επίχωςθσ, βαρφνει τον Ανάδοχο. 
Θ Υπθρεςία ζχει δικαίωμα να αναςτείλει προςωρινά τισ χωματουργικζσ εργαςίεσ, αν κρίνει ότι οι 
καιρικζσ ςυνκικεσ είναι ακατάλλθλεσ για τθν ομαλι, αςφαλι και επιτυχι εκτζλεςι τουσ. 
 

Α.1.5. ΔΟΚΙΜΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΙ 

Τα δοκίμια ςυμπφκνωςθσ, που κα παίρνονται από κζςθ και βάκοσ ςφμφωνα με υπόδειξθ τθσ 
Επίβλεψθσ (όχι επιφανειακά), κα παίρνονται μόλισ ολοκλθρωκεί θ καταςκευι τθσ ςτρϊςθσ ςτθ 
κζςθ αυτι και όχι με διάνοιξθ οπϊν εκ των υςτζρων. Θ Επίβλεψθ διατθρεί το δικαίωμα να 
προςδιορίηει κζςθ και βάκοσ λιψθσ νζων δοκιμίων επίχωςθσ ακόμθ και μετά τθν ολοκλιρωςθ 
των εργαςιϊν. 
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Α.1.6. ΑΝΟΧΕ΢ 

Οποιαδιποτε υποχϊρθςθ ορυγμάτων είναι μθ αποδεκτι και, αν δεν αποφευχκεί, θ κακοτεχνία 
κα αποκακίςταται αμζςωσ με δαπάνθ του Αναδόχου και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 
Επίβλεψθσ. 
 
 
 

Α.2. ΚΑΘΑΙΡΕ΢ΕΙ΢ 

Α.2.1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Τα υφιςτάμενα μεταλλικά κουφϊματα και λοιπά ςτοιχεία κα αποξθλωκοφν. 
Κακαίρεςθ ςκυροδζματοσ κα απαιτθκεί για τθν αναδιαμόρφωςθ τθσ κεντρικισ πτζρυγασ του 
κτιρίου, για τθν ανακαταςκευι των δαπζδων και για τθν καταςκευι τθσ νζασ περίφραξθσ. Επίςθσ, 
κα κακαιρεκοφν όλα τα επιχρίςματα, ενϊ κα απαιτθκεί τοπικι κακαίρεςθ λικοδομισ για τθ 
διαμόρφωςθ κυρωμάτων κακϊσ και διάνοιξθ οπϊν-φωλεϊν για τθν αγκφρωςθ των 
ςκυροδεμάτων ενίςχυςισ τθσ, ςφμφωνα με τθ ςτατικι μελζτθ. Θ κακαίρεςθ των επιχριςμάτων 
των λικοδομϊν κα ακολουκθκεί από εκβάκυνςθ και κακαριςμό των αρμϊν. Οι κακαιρζςεισ κα 
εκτελεςκοφν με τα κατάλλθλα -κατά περίπτωςθ- μθχανιματα και εργαλεία χειρόσ. Λδιαίτερθ 
προςοχι απαιτείται ϊςτε να μθ κιγοφν διατθροφμενα δομικά ςτοιχεία ι μζρθ δομικϊν ςτοιχείων 
από άςτοχουσ χειριςμοφσ, δονιςεισ κλπ. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ κα εφαρμοςκεί θ μζκοδοσ 
τθσ αδιατάρακτθσ κοπισ, ςφμφωνα με τθ ςτατικι μελζτθ. 
Τα προϊόντα των κακαιρζςεων κα ςυςςωρευτοφν, κα φορτωκοφν, κα μεταφερκοφν και κα απορριφκοφν 
ςε κατάλλθλο τόπο. 
 

Α.2.2. ΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟΙ 

Θ καταςκευι και ςτιριξθ κάκε είδουσ ικριωμάτων διζπεται από τουσ εξισ Κανονιςμοφσ: 

 Ρ.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193/Α/26-8-80) "Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν 
εργαςιϊν": Άρκρα 1-19 και Ραράρτθμα (ςχζδια). 

 Οι αντίςτοιχοι Προι των Ενιαίων Τιμολογίων του ΥΡΕΧΩΔΕ, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και 
ιςχφουν. 

 

Α.2.3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ 

Δεν υπάρχουν ειδικζσ Ρροδιαγραφζσ για κακαιρζςεισ, πζραν των Κανονιςμϊν που αναφζρονται 
ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο και των αντίςτοιχων Εκνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 
 

Α.2.4. ΕΚΣΕΛΕ΢Η ΣΩΝ ΕΡΓΑ΢ΙΩΝ 

Οι προβλεπόμενεσ εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν με τα κατάλλθλα για κάκε περίπτωςθ εργαλεία και 
μθχανιματα. 
Ρριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κα λαμβάνονται τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ. 
 

Α.2.5. ΔΟΚΙΜΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΙ 

Δεν απαιτοφνται. 
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Α.2.6. ΑΝΟΧΕ΢ 

Δεν προβλζπονται. 
 
 

Α.3. ΙΚΡΙΩΜΑΣΑ 

Α.3.1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το άρκρο αυτό προδιαγράφει τουσ τφπουσ και τουσ τρόπουσ τοποκζτθςθσ των ικριωμάτων ςτουσ 
χϊρουσ εργαςίασ. Τοποκζτθςθ ικριωμάτων προβλζπεται: 

 Στισ όψεισ (για τθ δθμιουργία επιπζδου εργαςίασ ι για τθ ςτερζωςθ των ςυςτθμάτων 
απόρριψθσ των αχριςτων υλικϊν). 

 Σε εςωτερικοφσ χϊρουσ. 

 Για τθν προςωρινι ςτιριξθ υφιςτάμενων και διατθροφμενων δομικϊν ςτοιχείων. 
Τα ικριϊματα είναι απαραίτθτα για τθν εκτζλεςθ οριςμζνων εργαςιϊν. Πλα τα ικριϊματα κακϊσ 
και τα επίπεδα εργαςίασ και λοιπά λειτουργικά ςτοιχεία τουσ (ςκάλεσ, ράμπεσ, κωράκια, ςτθκαία 
κτλ.) κα είναι μεταλλικά. Θ αςφαλισ ςυναρμολόγθςθ, εγκατάςταςθ, ςτερζωςθ και εξάρτθςθ των 
ικριωμάτων από ςτακερά δομικά ςτοιχεία αποτελεί αναγκαία προχπόκεςθ για τθ χρθςιμοποίθςι 
τουσ. Κατά τθν κρίςθ του καταςκευαςτι είναι δυνατό να χρθςιμοποιθκοφν κινθτζσ ανυψοφμενεσ 
πλατφόρμεσ, οι οποίεσ όμωσ κα ζχουν οπωςδιποτε περιμετρικό ςτθκαίο και κωράκιο 
προςταςίασ, ενϊ κα ςτακεροποιοφνται με ιδιαίτερθ επιμζλεια πριν από τθ χρθςιμοποίθςι τουσ 
ςε κάκε κζςθ. 
Οι προσ τον υπαίκριο χϊρο πλευρζσ των ικριωμάτων των όψεων κα καλφπτονται με κατάλλθλα 
πετάςματα (λινάτςεσ). 
 

Α.3.2. ΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟΙ 

Θ καταςκευι και ςτιριξθ κάκε είδουσ ικριωμάτων διζπεται από τουσ εξισ Κανονιςμοφσ: 

 Ρ.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193/Α/26-8-80) "Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν 
εργαςιϊν": Άρκρα 1-19 και Ραράρτθμα (ςχζδια). 

 DIN 4420: Λκριϊματα εργαςίασ και αςφαλείασ - Υπολογιςμόσ και καταςκευαςτικι 
διαμόρφωςθ. 

 

Α.3.3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ 

Τα ικριϊματα κα είναι μεταλλικά (ςωλθνωτζσ καταςκευζσ), ςτακερά ι κινθτά. 
Τα ςτακερά ικριϊματα πρζπει να είναι αςφαλϊσ ςτθριγμζνα και να μθν μποροφν να κραυςκοφν, 
να παραμορφωκοφν ι να εμφανίςουν επικίνδυνουσ κραδαςμοφσ. 
Τα κινθτά ικριϊματα κα αποτελοφνται από μεταλλικά πλαίςια, ςυνδεόμενα ςε "πφργουσ", και -
για λόγουσ ευςτακείασ- δεν κα ζχουν φψοσ μεγαλφτερο από το 3πλάςιο τθσ μικρότερθσ πλευράσ 
τουσ. 
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Α.3.4. ΕΚΣΕΛΕ΢Η ΣΩΝ ΕΡΓΑ΢ΙΩΝ 

Τα ικριϊματα κα τοποκετοφνται με προςοχι ςε κάκε χϊρο εργαςίασ, ζτςι ϊςτε να μθ 
προκαλοφνται ηθμίεσ και φκορζσ. Μετά το πζρασ των εργαςιϊν κα αποςυναρμολογθκοφν και κα 
απομακρυνκοφν. 
Θ καταςκευι και θ αποξιλωςθ των μεταλλικϊν ικριωμάτων πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ και προδιαγραφζσ του εργοςταςίου καταςκευισ τουσ. 
Τα ςτακερά ικριϊματα πριν ακόμα αρχίςουν οι εργαςίεσ ς' αυτά πρζπει να ελζγχονται και να 
εκδίδεται ςχετικι βεβαίωςθ από τον Επιβλζποντα μθχανικό και τον καταςκευαςτι του Ζργου. Θ 
βεβαίωςθ αυτι κεωρείται από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ και ο αρικμόσ τθσ γράφεται ςτο 
Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ. 
Ο ςκελετόσ των ικριωμάτων κα αποτελείται από κατακόρυφα και οριηόντια ςτοιχεία που πρζπει 
να ςυνδζονται μεταξφ τουσ ζτςι όπωσ με λεπτομζρειεσ και ςχιματα περιγράφεται ςτο Ρ.Δ. 
778/80 άρκρα 4 μζχρι και 16. Στο ςκελετό των ικριωμάτων πρζπει να υπάρχουν οπωςδιποτε και 
ςτοιχεία χιαςτί (τιράντεσ) για να "δζνουν" τθ ςκαλωςιά και ζτςι να μθν υπάρχει κίνδυνοσ να 
ςτρεβλϊςει. 
Κάκε ςτακερι ςκαλωςιά πρζπει να δζνεται με τθν οικοδομι με κατάλλθλα κατά περίπτωςθ 
ςυςτιματα και υλικά. Ζτςι εξαςφαλίηεται από τυχόν οριηόντιεσ μετακινιςεισ. Λδιαίτερθ προςοχι 
πρζπει να δίνεται ςτα ςθμεία ςτιριξθσ των ικριωμάτων ςτο ζδαφοσ. Απαγορεφεται κάκε 
πρόχειρθ ςτιριξθ (π.χ. ακατάλλθλα πζδιλα, όπωσ πζτρεσ, τςιμεντόλικοι κτλ. ι ακατάλλθλοσ 
τρόποσ, όπωσ: λοξά, χωρίσ πζδιλα κτλ.) για να μθν υπάρχει κίνδυνοσ κατάρρευςθσ. 
Τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι των ικριωμάτων πρζπει να είναι ανκεκτικά 
και καλά ςυντθρθμζνα. 
Το δάπεδο εργαςίασ των ικριωμάτων πρζπει να ζχει πλάτοσ τουλάχιςτον 0,60 m, αλλά αυτό 
αυξάνεται ανάλογα με τθ χριςθ του δαπζδου και μπορεί να φτάςει και το 1,50 m. Τα μαδζρια 
που αποτελοφν το δάπεδο εργαςίασ πρζπει να μθν αφινουν κενά μεταξφ τουσ. Επίςθσ τα κενά 
μεταξφ δαπζδου και οικοδομισ πρζπει να μθν είναι μεγαλφτερα από 0,30 m. 
Σε κάκε δάπεδο εργαςίασ πρζπει να υπάρχει: 

 Ανκεκτικι κουπαςτι ςε φψοσ 1,00 m, με παράλλθλθ ςανίδα ςτο μεςοδιάςτθμα μεταξφ 
δαπζδου και κουπαςτισ. 

 Κωράκια (ςοβατεπί) πλάτουσ 0,15 m και ςτισ δφο πλευρζσ του δαπζδου. 
Οι παραπάνω απαιτιςεισ αποςκοποφν ςτθν προςταςία των εργαηομζνων από πτϊςεισ κακϊσ και 
ςτθν προςταςία τουσ από πτϊςθ υλικϊν. 
Απαγορεφεται θ υπερφόρτωςθ των δαπζδων εργαςίασ των ικριωμάτων. Γι αυτό πρζπει να 
υπάρχει ςυνεχισ επίβλεψθ από τον Ανάδοχο. 
Τα ικριϊματα πρζπει ςε όλθ τθ διάρκεια των εργαςιϊν να είναι πλιρθ. Απαγορεφεται θ μερικι 
αποςυναρμολόγθςθ τουσ (π.χ. αφαίρεςθ μαδεριϊν δαπζδου ι κουπαςτϊν κτλ.). 
 

Α.3.5. ΔΟΚΙΜΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΙ 

Δεν απαιτοφνται. 
 

Α.3.6. ΑΝΟΧΕ΢ 

Δεν προβλζπονται. 
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Β. ΢ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ 
 

Β.1. ΢ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ 

Καλφπτεται από τισ ΕΤΕΡ και τισ ΚΥΑ (hEN). 
 
 

Β.2. ΞΤΛΟΣΤΠΟΙ 

Καλφπτεται από τισ ΕΤΕΡ και τισ ΚΥΑ (hEN). 
 
 

Β.3. ΢ΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙ΢ΜΟΙ 

Καλφπτεται από τισ ΕΤΕΡ και τισ ΚΥΑ (hEN). 
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Γ. ΕΠΙ΢ΣΡΩ΢ΕΙ΢ 
 

Γ.1. ΕΠΙ΢ΣΡΩ΢ΕΙ΢ 

Γ.1.1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται όλα τα ςχετικά με τα υλικά και τισ εργαςίεσ επιςτρϊςεων 
δαπζδων. 
Στισ επιςτρϊςεισ των δαπζδων κα χρθςιμοποιθκοφν: 

 τςιμεντόπλακεσ (δεν καλφπτεται από τισ ΕΤΕΡ), 

 πλάκεσ μαρμάρου (καλφπτεται από τισ ΕΤΕΡ και τισ ΚΥΑ), 

 ειδικό χυτό δάπεδο - βοτςαλόδεμα (δεν καλφπτεται από τισ ΕΤΕΡ) 
Πλα τα δάπεδα, εφόςον είναι ςυνεπίπεδα, δεν κα παρουςιάηουν καμία διαφορά κατά τθ 
μετάβαςθ από ζνα είδοσ ςτο άλλο. 
 

Γ.1.2. ΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟΙ 

Δεν υπάρχουν ειδικοί κανονιςμοί.  
 

Γ.1.3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ 

Ρζραν όςων αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια κακϊσ και των αντίςτοιχων Εκνικϊν Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν, δεν υπάρχουν ειδικζσ Ρροδιαγραφζσ για επιςτρϊςεισ. 
 

Κονιάματα 
Αδρανι, κονιάματα και κονιοδζματα ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα άρκρα και τθν Τεχνικι 
Ρεριγραφι τθσ Μελζτθσ. 
 

Σσιμεντόπλακες  
Αντιολιςκθτικζσ με πλάκεσ τςιμζντου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, επίπεδεσ, ζγχρωμεσ, βαριάσ κυκλοφορίασ, 
με αντοχι ςε κάμψθ 6,6 Mpa και μζςθ υδαταπορροφθτικότθτα 3% (κατά βάροσ), διαςτάςεων 
40x40x3,5 cm (±3 mm). 
Κα χρθςιμοποιθκοφν πλάκεσ: 

α. λειαςμζνεσ και αμμοβολιςμζνεσ ςε ολόκλθρθ τθν επιφάνεια χριςθσ, με ειδικι διαδικαςία 
ελαχιςτοποίθςθσ τθσ υδαταπορροφθτικότθτασ, χρϊματοσ μπεη (ενδεικτικοφ τφπου ANTICO 
TILES - απλι, κωδ. 30.110 τθσ εταιρίασ EPSILON-EPSILON S.A.), 

β. ανάγλυφεσ τυποποιθμζνεσ «οδθγόσ τυφλοφ», χρϊματοσ κίτρινου, 
ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 
 

Βοτσαλόδεμα 
Εφαρμογι χυτοφ κονιάματοσ, το οποίο αποτελείται από λεπτόκοκκθ άμμο ποταμοφ, ζγχρωμα 
κραυςτά αδρανι (ζγχρωμο χαλίκι 4-8 mm), κεραμάλευρο, λευκό τςιμζντο, κθραϊκι γθ και 
υδράςβεςτο ςε κατ’ όγκον αναλογία ανάμιξθσ 4:4:2:2:1:1. Στο μείγμα προςτίκενται ίνεσ οπλιςμοφ 
(600 gr/m3) κακϊσ και πλαςτικοποιθτισ για τθν ελάττωςθ τθσ απαιτοφμενθσ ποςότθτασ νεροφ. Το 
κονίαμα διαςτρϊνεται ςε πάχοσ 35 mm επάνω ςε ςτρϊςθ γαρμπιλοδζματοσ, πάχουσ 30-45 mm 
(εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ), όταν ακόμθ αυτό είναι νωπό, με τθ 
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βοικεια δονθτικοφ πιχθ και ςυμπυκνϊνεται με κυλίνδρωςθ ι ελικοπτζρωςθ.  
Θ τελικι επιφάνεια πρζπει να είναι επίπεδθ και ομαλι, με τθν κλίςθ που προβλζπεται από τθ 
μελζτθ. Ρριν από τθν πιξθ του κονιάματοσ, αλλά όταν θ επιφάνεια είναι βατι, απομακρφνεται θ 
λεπτι επιφανειακι ςτρϊςθ με βοφρτςιςμα και πλφςιμο, ϊςτε να αποκαλυφκοφν τα αδρανι. 
Ακολουκεί εμποτιςμόσ με ρθτίνθ ςτακεροποίθςθσ-αδιαβροχοποίθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 
του παραςκευαςτι του προϊόντοσ. Θ απόχρωςθ, θ υφι και γενικά θ εμφάνιςθ τθσ τελικισ 
επιφάνειασ είναι αυτι που παρουςιάηεται ςτο φωτογραφικό παράρτθμα τθσ Τεχνικισ 
Ρεριγραφισ. Στθν τελικι επιφάνεια κα υπάρχουν διάςπαρτα μικρά κραφςματα μαρμάρου και 
κεραμιδιϊν. 
Οι απαιτοφμενοι αρμοί τθσ επίςτρωςθσ διαμορφϊνονται εγκάρςια ςτθ ηϊνθ επίςτρωςθσ ανά 3 
ζωσ 4 m, με τθν τοποκζτθςθ ςανίδων πάχουσ 10 mm, κατακόρυφα, κατά τθ διάςτρωςθ του 
γαρμπιλοδζματοσ. Θ άνω επιφάνεια των ςανίδων χρθςιμεφει και ωσ οδθγόσ εφαρμογισ τθσ 
επίςτρωςθσ.  
 

Γ.1.4. ΕΚΣΕΛΕ΢Η ΣΩΝ ΕΡΓΑ΢ΙΩΝ 

Γενικά 
Οι εργαςίεσ των επιςτρϊςεων κα γίνουν ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ, τα 
ςυμβατικά τεφχθ και τουσ Ρίνακεσ Τελειωμάτων Χϊρων. Ο Ανάδοχοσ κα μεριμνιςει ζτςι ϊςτε να 
εξαςφαλιςκοφν τα παρακάτω: 

 Θ εκπόνθςθ των τυχόν απαιτοφμενων ςχεδίων τοποκζτθςθσ με βάςθ τισ επί τόπου διαςτάςεισ 
και θ προμικεια δειγμάτων και δοκιμίων για τθν καταςκευι. 

 Θ καταςκευι τθσ αναγκαίασ κλίςθσ των δαπζδων κατά το ςχζδιο ι τισ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ. 

 Θ προςταςία όλων των εξαρτθμάτων τα οποία ζρχονται ςε επαφι με τθν επίςτρωςθ. 

 Οι εργαςίεσ δαπεδοςτρϊςεων κα πραγματοποιθκοφν από ζμπειρα και εξειδικευμζνα 
ςυνεργεία ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που ακολουκοφν. Ρριν από τθν ζναρξθ κάκε 
εργαςίασ κα καταςκευαςκοφν δείγματα που κα περιλαμβάνουν όλα τα επιμζρουσ ςτοιχεία τθσ 
εργαςίασ και κα είναι τελειωμζνα, όπωσ θ παραδοτζα εργαςία, προκειμζνου να ελεγχκοφν και 
εγκρικοφν από τον Επιβλζποντα. Εργαςίεσ κατϊτερεσ από τα εγκεκριμζνα δείγματα δεν κα 
γίνονται δεκτζσ. 

 Δάπεδα ελαττωματικά που αποκλίνουν από τισ προδιαγραφζσ αυτζσ, κοφφια, ρθγματωμζνα, 
ςακρά και εφκριπτα, με πλάκεσ που δεν είναι πλιρωσ κολλθμζνεσ, με φυςαλίδεσ αζρα, 
ηαρϊματα, ςτρεβλϊςεισ, ελαττωματικοφσ γενικά αρμοφσ, εςφαλμζνεσ κλίςεισ κτλ. δεν κα 
γίνονται δεκτά, ςφμφωνα με τουσ γενικοφσ όρουσ. 

 Κα λθφκοφν όλα τα μζτρα ϊςτε κάκε διαδοχικι ςτρϊςθ υπόβαςθσ, υποςτρϊματοσ και 
δαπζδου να είναι επίπεδθ, ομαλι, γερι, χωρίσ ρθγματϊςεισ, ςακρά, κενά (κοφφια) και να 
παρζχει τισ επικυμθτζσ αντοχζσ ςτθν κυκλοφορία. 

 Τα δάπεδα κα είναι απολφτωσ οριηόντια ι κα ζχουν τισ επικυμθτζσ κλίςεισ. 

 Σχάρεσ, καλφμματα φρεατίων κτλ. που ενςωματϊνονται ςτα δάπεδα, κα είναι ςυνεπίπεδα με 
αυτά και κα καταςκευάηονται ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων. 

 Πλα τα δάπεδα μετά το πζρασ των εργαςιϊν δαπεδόςτρωςθσ κα κακαρίηονται και κα 
προφυλάγονται κατάλλθλα μζχρι τθν παράδοςθ του Ζργου. 

 
Τποβάσεις 

Στουσ χϊρουσ του Ζργου που προβλζπονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι κα καταςκευαςκοφν 
ςτρϊςεισ υποβάςεων από ςκυρόδεμα ι από αδρανι ςυμπυκνωμζνεσ.  
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Το πάχοσ ςτρϊςθσ των υποβάςεων κα είναι τζτοιο που να επιτρζπει τθ διάςτρωςθ των δαπζδων 
με τα αντίςτοιχα υποςτρϊματα τουσ. Ππου το πάχοσ τθσ υπόβαςθσ από ςκυρόδεμα μειϊνεται 
λόγω φπαρξθσ των ςωλθνϊςεων, ενδοδαπζδιων καναλιϊν κτλ., κα τοποκετείται τοπικόσ 
οπλιςμόσ από δομικό πλζγμα. 
Σε όλεσ τισ υποβάςεισ από ςκυρόδεμα κα διαμορφωκοφν οι αρμοί διαςτολισ τθσ υπόβαςθσ. Οι 
αρμοί αυτοί κα υποδιαιροφν τθν υπόβαςθ ςε τμιματα επιφάνειασ 25 m2 με αναλογίεσ πλευρϊν 
μζχρι 1:1,5 και οπωςδιποτε κα αποχωρίηουν τθν υπόβαςθ από τα διάφορα κατακόρυφα 
ςτοιχεία. 
Κα λθφκοφν όλα τα μζτρα για τθν οριηοντιότθτα ι τθ δθμιουργία των απαιτουμζνων κλίςεων, τθ 
ςωςτι και χωρίσ ρθγμάτωςθ πιξθ των κονιοδεμάτων τθσ υπόβαςθσ και τθν απόδοςθ γερισ, 
τραχείασ αλλά ομαλισ και επίπεδθσ επιφάνειασ, ζτοιμθσ να δεχκεί τα τελειϊματα των δαπζδων 
του Ζργου. 
 

Γ.1.5. ΔΟΚΙΜΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΙ 

Δείγματα από όλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα προςκομιςκοφν ςτο εργοτάξιο ϊςτε να 
είναι δυνατόν να ελεγχκοφν. 
 

Γ.1.6. ΑΝΟΧΕ΢ 

 Απόκλιςθ από τθ ςτάκμθ ςχεδιαςμοφ ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ επιφάνειασ των δαπζδων το 
πολφ + ι -10 mm. 

 Απόκλιςθ μεταξφ δφο οποιονδιποτε ςθμείων του δαπζδου που απζχουν μεταξφ τουσ 6,00 m 
το πολφ 5 mm. 

Ππου απαιτοφνται κλίςεισ, ο παραπάνω κανόνασ τοποκετείται κεκλιμζνοσ κατά τθν 
προδιαγραφείςα κλίςθ. 
 
 
Ε.  ΛΟΙΠΑ 
 

Ε.1. ΦΤΣΟΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΕ΢ 

Καλφπτεται από τισ ΕΤΕΡ και τισ ΚΥΑ (hEN). 
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